
 
 

 
 
 

• Panneau porte-affiches sur ressorts STAR BETON (référence SA2120 B) 
 
 
Entièrement réalisé avec des matériaux nobles, notre panneau saura mettre en valeur votre message et 
dynamiser vos ventes tout en vous apportant une image soignée. 
 
Conçu pour être pratique, il protège et permet le changement de vos affiches facilement et rapidement. 
 
Sa construction soignée, vous assure d’une grande stabilité lors d’intempéries. 
 
 
Construction : 

- Socle en béton vibré brut (couleur en option). 
- Ressorts en acier traité anticorrosion par cataphorèse vous offrant un produit pérenne. 
- Encadrement et cadre de vitrines en aluminium. 
- Vitrine en polycarbonate « AXXIS » vous offrant la meilleure tenue à la décoloration par les 

rayons ultra violets et résistance à l’abrasion. 
- Collage des vitrines par ruban adhésif double-face en mousse polyéthylène vous assurant une 

excellente étanchéité et tenue dans le temps. 
- Fond de séparation des affiches en polyester teinté blanc dans la masse. 
- Fixation de l’affiche par deux pinces rivetées au cadre et caoutchoutées pour éviter tout glissement 

des affiches. 
- Visserie de fixation du piètement en inox. 

 
Traitements des matériaux : 

- L’acier sendzimir est formé par un feuillard soudé par induction. Il est galvanisé avant formation 
du tube. La soudure est protégée par une pulvérisation de zinc. 

- Les ressorts sont traités par cataphorèse permettant la dépose du zinc au cœur des spires. 
- Les métaux non ferreux comme l’aluminium sont dégraissés et dérochés avant peinture par un 

double rinçage en cascade lors de trempage en cuves inox chauffées. Ceci pour vous assurer d’une 
finition impeccable. 

  
Peinture :  

- Le laquage est réalisé par application électrostatique de peinture en poudre polyester, cuite au four 
à 180°C.  

- Couleur standard : noir (piètement, ressorts et encadrement). 
- Autre couleur RAL en option. 
- Liseré bronze ou bleu marine. 

 
Fonctionnement : 

- Le Système ARI  consiste en une vitrine composée d’un cadre et d’une feuille de polycarbonate 
transparent, qui vient s’insérer dans un autre cadre. La vitrine est maintenue dans le deuxième 
cadre par un ressort situé en partie haute. En partie basse, la vitrine repose sur deux ergots évitant 



ainsi que l’es affiches n’entrent en contact avec de l’eau qui aurait pu malgré tout entrer dans le 
panneau et s’accumuler au fond. 

- Ce système exclusif, vous assure de la meilleure étanchéité sur le marché. 
- L’absence de pinces formant le cadre permettent qu’il n’y ait pas d’usure et donc une durée de vie 

du produit plus que satisfaisante. 
- Le fait que l’affiche soit accrochée à la vitrine permet d’éviter au maximum la formation de rosée 

par condensation à l’avant de l’affiche. 
 
Stabilité : 

- Les ressorts ont pour but de  « résister » au vent. Non pas de plier dès qu’il y a du vent ni d’agir 
comme un métronome. Les divers tests réalisés en soufflerie par le Laboratoire National d’essais, 
nous permet d’assurer que nos panneaux tiennent lors de vents pouvant atteindre 120km/h. 

 
Durée de vie : 

- La qualité de la construction du panneau et des matériaux utilisés, le fait que son utilisation 
normale n’induise pas d’usure, font que sa durée de vie est supérieure à 10 ans.  

 
Emballage : 

- Individuel (cadre) en boîte carton 
- Produit livré en deux parties (porte-affiche et socle) à monter avec une clé de 13 (non fournie). 

 
 
Caractéristiques : 

- Format d’affichage : 120 X 80 cm et A0. 
- Position des affiches : vertical. 
- Double face. 
- Dimensions visibles des affiches : 120 X 79,5cm. 
- Dimensions hors tout : H = 164cm  L = 94cm. 
- Encombrement au sol : Φ 64cm. 
- Poids : 85kg. 

 
 


