
Parce qu’il faut évoluer avec son temps



   Plus rapide et à  
basse température
• Seulement 5 sec à 130°C 

   Économisez de l’électricité
•  Un flex classique vous fait 

 dépenser jusqu’à 50% d’énergie 
en plus que POLI-FLEX® TURBO®

    Économisez du temps
•  Pressage 3 fois plus rapide qu’un 

flex classique, pelage à chaud,
•  Liner forte adhésion pour un 

 positionnement parfait et sûr
• Pas besoin de post-pressage

    Plus versatile
•  Adapté à presque tous les textiles: 

Coton, Polyester, Poly/Coton, 
Nylons*, Textiles sensibles*

•  Caractéristiques blockout pour les 
textiles sublimés

   Pour un workflow  
très fluide
•  Au choix 130 °C, 5 sec. /  

150 °C, 4 sec. / 160 °C, 3 sec.
•  Plus besoin de changer  

constamment les paramètres de la 
presse transfert

    Très facile à utiliser
• Découpe et échenillage facile 
•  Liner de 100 µm pour plus de 

 sécurité et de stabilité
• peut s'utiliser en superposition

    La plus belle finition
•  Un toucher et une finition mate 

uniques
•  Les Brillants / Métallisés /  

Fluos complètent la gamme
• Pas de marques de pression de la

 presse

    Qualité unique
•  Excellent opacité, propriétés 

Stretch, lavage en machine à 60°C
•  Adapté au lave-linge et sèche-linge
•  Existe aussi en qualité réfléchis-

sante REFLEX®

    made in Germany

  Existe en version imprimable
TURBO® PRINT 4036 / 4037 / 4038/ 
4039 et le tout nouveau TURBO® 
PRINT 4046 MATT non adhesive

D22-2292
Hohenstein HTTI*un test de compatibilité est vivement recommandé


