
RÉFÉRENCE

R
ÉF

ÉR
EN

C
E

   
P

O
IT

O
O

 A
D

H
É

S
IF

S

POITOO ADHÉSIFS
Z.I. de la République 3
126 rue de la Bugellerie
BP 30103 - 86003 Poitiers cedex

Tél. 05 49 52 29 37
info@tooadhesifs.com 



O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S  |  F I L M S  &  S U P P O R T S  |  F O R M A T I O N
Référence - Poitoo Adhésifs

S O M M A I R E

3

PAGE 7 | OUTILS & ACCESSOIRES

page 8 | Nettoyants & préparation de surface 
 page 9 | Anti-Statique
 page 9 | Anti-Graffitis
 page 9 | Dégraissant
 page 9 | Nettoyage et protection
 page 10 | Enlèvement de colle
 page 11 | Grattoirs
 page 11 | Outils de destickage

page 12 | Pose & dépose 
 page 12 | Aimants
 page 12 | Chauffage et pré-chauffage
 page 13 | Thermomètres
 page 13 | Papier cache
 page 13 | Pour films solaires
 page 14 | Produits d’application
 page 15 | Raclettes et feutrines
 page 17 | Rouleaux d’application
 page 18 | Ceintures
 page 18 | Tabourets d’application
 page 18 | Divers
 page 19 | Vernis de scellement
 page 20 | Vernis anti dérapant
 page 20 | Vernis de protection
 page 20 | Doming

page 21 | Découpe & mesure 
 page 21 | Pince à écheniller
 page 21 | Pince coupe angle
 page 21 | Casse lame
 page 21 | Rubans de coupe
 page 21 | Cutters
 page 23 | Lames
 page 24 | Lames et accessoires pour Plotter
 page 26 | Mètres
 page 26 | Règles
 page 26 | Tapis de coupe

page 27 | Accessoires bâches
 page 27 | Fixations
 page 27 | Œillets
 page 27 | Presses et pinces à oeillets
 
page 28 | Accessoires toiles tendues
 page 28 | Cisailles
 page 28 | Spatule
 page 28 | Molleton
 page 28 | Profilés

page 29 | Entretoises et fixations
 page 29 | Cache-vis
 page 29 | Entretoises à coller ou à visser
 page 29 | Pièce à distance

 page 29 | Pièce connexion
 page 29 | Pièce pour raccord

page 30 | Doubles face et bandes scratch
 page 30 | Double face et bandes scratch
 page 31 | Double face Spéciaux
 page 31 | Accessoires 3M

page 32 | Rangements et divers
 page 32 | Boîte à outils
 page 32 | Clip roll
 page 32 | Porte rouleaux
 page 32 | Tubes pour portes rouleaux
 page 33 | Dérouleur
 page 33 | Aimants tableau
 page 33 | Aslan craie liquide
 page 33 | Marqueurs
 page 33 | Nuanciers

page 34 | Outils textiles 
 page 34 | Presses - accessoires

PAGE 35 | FILMS & SUPPORTS

page 35 | Films d’architecture et décoration 
 page 36 | Décoration murale et papiers 
      peints adhésifs
 page 40 | Décoration murale et papiers 
      peints non adhésifs
 page 43 | Revêtements décoratifs murs
 page 44 | Revêtements décoratifs vitrages
 page 51 | Films miroirs
 page 54 | Marquage au sol
 page 58 | Tableaux et effaçables - Ardoisines
 page 59 | Tableaux et effaçables - Effaçables
 page 62 | Rétroprojection
 page 62 | Magnétiques & ferreux
 page 64 | Végétaux - Mousse stabilisée  
 page 66 | Végétaux - ORGANOID NATURAL 
     SURFACES

page 68 | Films pour vitrages 
 page 70 | Films de décoration
 page 72 | Films ultra transparents
 page 74 | Films micro-perforés
 page 77 | Films de sécurité
 page 78 | Films anti-graffitis
 page 79 | Miroirs sans tain
 page 79 | Films de protection

page 83 | Films numériques adhésifs 
 page 84 | Films coulés
 page 87 | Films polymères
 page 96 | Films monomères



S O M M A I R E

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S  |  F I L M S  &  S U P P O R T S  |  F O R M A T I O N
Référence - Poitoo Adhésifs

4

page 105 | Laminations 
 page 106 | Coulés
 page 108 | Polymères
 page 111 | Monomères
 page 113 | Laminations spéciales antigraffitis
 page 116 | Laminations pour microperforés
 page 116 | Laminations sans PVC
 page 118 | Laminations spéciales avec effets
 page 118 | Laminations pour sol
 page 119 | Laminations tous terrains
 page 119 | Laminations monomères UV
 page 120 | Laminations polymères UV

page 121 | Films numériques non adhésifs 
 page 122 | Décoration murale et papiers 
       peints non adhésifs
 page 125 | Bâches et mesh
 page 127 | Textiles et toiles
 page 132 | Papiers

page 136 | Films sans PVC 
 page 138 | Films dichroïques et pailletés
 page 138 | Films miroirs
 page 139 | Films pour vitres
 page 139 | Revêtements décoratifs
 page 140 | Films pour décoration murale
 page 142 | Films pour tableaux
 page 143 | Films ferreux
 page 143 | Films de retroprojection
 page 143 | Films pour caissons lumineux
 page 143 | Films pour sol
 page 143 | Films numériques adhésifs
 page 145 | Films imprimables covering
 page 145 | Laminations
 page 147 | Double face films de montage
       et protection

page 149 | Films pour car wrapping 
 page 150 | Car wrapping
 page 157 | Protection de carrosserie véhicule
 page 159 | Protection solaire véhicule

page 161 | Films de découpe 
 page 162 | Long terme - Films coulés
 page 165 | Moyen terme - Films polymères
 page 167 | Court terme - Films monomères

page 169 | Tapes 
 page 170 | Tapes papiers
 page 171 | Tapes structurés
 page 172 | Tapes transparents

page 174 | Enseignes lumineuses 
 page 176 | Films diffusants
 page 177 | Films de decoupe translucides
 page 179 | Films et toiles imprimables 
       translucides

page 180 | Films pour PLV 
 page 182 | Films pour Roll-up
 page 183 | Films incolores
 page 183 | Films pour jet d’encre
 page 183 | Films pour Pop-up
 page 184 | Backlite
 page 184 | Displays

page 185 | Films et bandes rétroréfléchissantes 
 page 186 | 3M Films d’impression
       rétroréfléchissants
 page 186 | 3M Films rétroréfléchissants 
       Classe 1
 page 186 | 3M Films rétroréfléchissants 
       Classe 2
 page 187 | 3M Films rétroréfléchissants 
       fluorescents
 page 187 | 3M Bandes alternées Classe 1
 page 188 | 3M Bandes alternées Classe 2
 page 188 | Avery Dennison Films
       rétroréfléchissants Classe 1
 page 188 | Avery Dennison Films
       rétroréfléchissants Classe 2
 page 189 | Films fluorescents &
       photoluminescents
 page 190 | Kits de balisage
 page 191 | Lignes de sécurité série 983
 page 193 | Lignes de sécurité série 997
 page 193 | Lignes de sécurité série 957

page 194 | Films pour textiles 
 page 196 | Films de découpe
 page 206 | Films imprimables
 page 208 | Tapes textiles

PAGE 5 - 209 | FORMATION

PAGE 210 | CONDITIONS GÉNÉRALES 
            DE VENTE



FORMATION

5



6

F O R M A T I O N

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S  |  F I L M S  &  S U P P O R T S  |  F O R M A T I O N
Référence - Poitoo Adhésifs

Poitoo Adhésifs vous propose
des formations de pose
adaptées à tous, selon votre niveau.

INITIATION A LA POSE D’ADHESIF

OBJECTIFS • Reconnaître les différents types de films adhésifs et leurs propriétés. 
• Maîtriser la pose d'adhésif à sec et à l'eau. 
• Maîtriser les coupes et les finitions.

PUBLIC • Aucun pré-requis. 
• Aucun niveau exigé.

POSE ADHESIVE PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS • Reconnaître les différents types de films adhésifs et leurs propriétés. 
• Maîtriser la pose d'adhésif à sec et à l'eau. 
• Maîtriser les coupes et les finitions.

PUBLIC • Destiné aux personnes ayant les bases de la pose adhésive.

TOTAL COVERING DEBUTANT

OBJECTIFS • reconnaître les types de films adhésifs et les préconiser. 
• Savoir appliquer un film adhésif sur les parties planes, concaves
  et convexes d’un véhicule. 
• Réaliser des finitions de qualités.

PUBLIC • Aucun pré-requis. 
• Aucun niveau exigé.

TOTAL COVERING PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS • reconnaître les types de films adhésifs et les préconiser. 
• Améliorer l’application du film adhésif conformable sur les surfaces 
  concaves et convexes d’un véhicule. 
• Réaliser des finitions de qualités.

PUBLIC • Poseur confirmé ayant des bases de la pose adhésive et du covering.

Pour plus d’informations,
contactez votre commercial
Poitoo Adhésifs.
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O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
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A n t i - S t a t i q u e

A n t i - G r a f f i t i s D é g r a i s s a n t

N e t t o y a g e  e t  p r o t e c t i o n

POWER CLEANER ALU

Marque Yellotools
Cond. / dim. 12 pouces
Unité de vente L'UNITE

GRAFFITI REMOVER 

Marque Mactac
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

CLEANER

Marque Mactac
Cond. / dim. 4 l
Unité de vente L'UNITE

GLASS CLEANER

Marque Tooprint
Cond. / dim. 1 l / 5 l
Unité de vente L'UNITE

SURFACE CLEANER II 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 1 l - 5 l
Unité de vente L'UNITE

CHIFFONS ANTI-
POUSSIERE

Marque Tooprint
Cond. / dim. 36 m / 62 feuilles
Unité de vente L'UNITE

FLAT SURFACE CLEANER

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 5 l
Unité de vente L'UNITE

SURFACE CLEANER

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

EPONGE EFFACE-TACHES 
POUR FILMS MATS

Marque 3M
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

CLEANER POUR FILMS 
DE COVERING MATS

Marque 3M
Cond. / dim. 750 ml
Unité de vente L'UNITE

POWER CLEANER 
PLASTIQUE 

Marque Yellotools
Cond. / dim. 12 pouces
Unité de vente L'UNITE

50 FEUILLES ADHESIVES 
POUR POWER CLEANER

Marque Yellotools
Cond. / dim. 12 pouces
Unité de vente LOT
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N e t t o y a g e  e t  p r o t e c t i o n

CLEANER WRAPS
POUR SWF

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 0.946 l
Unité de vente L'UNITE

ADHESIVE REMOVER 

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 0,5 l
Unité de vente L'UNITE

KRYTEX DEGREASER
PROTECTION FILM

Marque Krytex
Cond. / dim. 250ml
Unité de vente L'UNITE

KRYTEX TAMPONS 
APPLICATEURS MOUSSE

Marque Krytex
Cond. / dim. lot de 4
Unité de vente LOT

KRYTEX MEGA 8 PPF & 
VINYL PROTECTION FILM

Marque Krytex
Cond. / dim. 50ml
Unité de vente L'UNITE

KRYTEX MICROFIBRES 
OU SUEDINES

Marque Krytex
Cond. / dim. lot de 10
Unité de vente LOT

SEALANT SPRAY
POUR SWF

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

POWER CLEANER
POUR SWF

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

E n l è v e m e n t  d e  c o l l e

DECOLNET

Marque Tooprint
Cond. / dim. 5 l
Unité de vente L'UNITE

REMOVER RIGHT-OFF

Marque Tooprint
Cond. / dim. 1 l / 5 l
Unité de vente L'UNITE

SPRAY CITRUS CLEANER

Marque Tooprint
Cond. / dim. 400 ml
Unité de vente L'UNITE

REMOVER

Marque Mactac
Cond. / dim. 0,5 l
Unité de vente L'UNITE
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GRATTOIR LIL GRIPPER

Marque Tooprint
Cond. / dim. Avec 25 grattoirs
Unité de vente L'UNITE

SCRAPERITE ORANGE

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 100 - Lot de 25
Unité de vente LOT

OUTIL DE DESTICKAGE

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

DUTY SCRAPER

Marque Tooprint
Cond. / dim. Manche 30 cm 

Manche 60 cm
Unité de vente L'UNITE

DISQUE DE PONCAGE

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

LAMES POUR DUTY 
SCRAPER

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT

GOMME POUR OUTIL
DE DESTICKAGE

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

SPRAY STICK EXPRESS 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 500 ml
Unité de vente L'UNITE

STYLO TESTEUR DE 
SURFACE  

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

GRATTOIR / 
YELLOBLADE HANDLE  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 7,5 x 4,5 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE ORANGE 
POUR GRATTOIR / 
YELLOBLADE  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 7,5 x 4,5 cm
Unité de vente L'UNITE

E n l è v e m e n t  d e  c o l l e

G r a t t o i r s

O u t i l s  d e  d e s t i c k a g e
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A i m a n t s

AIMANTS AVERY POUR 
TOTAL COVERING

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. Diamètre 4.2 cm
Unité de vente LA PAIRE

AIMANTS POUR TOTAL 
COVERING

Marque Tooprint
Cond. / dim. Diamètre 4.2 cm
Unité de vente LA PAIRE

AIMANT PUISSANCE 
RENFORCEE  

Marque Yellotools
Cond. / dim. Diametre 8,8 cm
Unité de vente L'UNITE

REGLE MAGNETIQUE 
FLEXIBLE   

Marque Yellotools
Cond. / dim. 29 cm / 38 cm / 56 cm
Unité de vente L'UNITE

HOLSTER POUR 
DECAPEUR / GLADIBELT   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

GECKOPATCH  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 5 x 5 cm - S 

10 x 5 cm - M 
10 x 10 cm - L

Unité de vente L'UNITE

GECKOPATCH FLEXI   

Marque Yellotools
Cond. / dim. 4 x 5 x 5 cm
Unité de vente L'UNITE

WRAPJET EASYSET 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

DECAPEUR AVEC 
RALLONGE  

Marque Tooprint
Cond. / dim. 7,5 m
Unité de vente L'UNITE

BOUTEILLE GAZ POUR 
WRAPJET 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 600 ml
Unité de vente L'UNITE

DECAPEUR + 
THERMOMETRE 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

EMBOUT POUR 
WRAPJET 

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam 38 mm
Unité de vente L'UNITE

C h a u f f a g e  e t  p r é - c h a u f f a g e
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LAMPE CHAUFFANTE / 
WRAPSUN POWER   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

PAPIER CACHE 3M   

Marque 3M
Cond. / dim. 9,5 mm x 50 m 

18 mm x 50 m 
24 mm x 50 m 
48 mm x 50 m

Unité de vente L'UNITE

THERMOMETRE INFRA 
ROUGE VISEE LASER  / 
YELLO TEMPER PROWRAP   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

LAMPE DE 
REMPLACEMENT POUR 
LAMPE CHAUFFANTE   

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

LIL’CHIZLER 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

SLAMMER 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 14,5 cm / Poignée 10 cm
Unité de vente L'UNITE

LAMES POUR TRIUMPH 
SCRAPER - LOT DE 10 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 7,6 cm - Lot de 10
Unité de vente LOT

ALUMINIUM SQUEEGEE  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE POUR VERRE   

Marque Tooprint
Cond. / dim. 15,24 cm
Unité de vente L'UNITE

LAMES POUR TRIUMPH 
SCRAPER   

Marque Tooprint
Cond. / dim. 15,24 cm - Lot de 25
Unité de vente LOT

PRODUIT D’APPLICATION   

Marque Tooprint
Cond. / dim. 0,5 l
Unité de vente L'UNITE

TRIUMPH SCRAPER    

Marque Tooprint
Cond. / dim. 15,24 cm
Unité de vente L'UNITE

C h a u f f a g e  e t  p r é - c h a u f f a g e

P a p i e r  c a c h e P o u r  f i l m s  s o l a i r e s

T h e r m o m è t r e s
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SPRAY MASTER 
VAPORISATEUR

Marque Tooprint
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

DIAPOSE

Marque Tooprint
Cond. / dim. 5 l
Unité de vente L'UNITE

GANTS DE 
MANIPULATION 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Taille XL
Unité de vente LA PAIRE

PRODUIT D’APPLICATION 
RIGHT-ON 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

GANTS D’APPLICATION

Marque
Cond. / dim. Taille 6 / S 

Taille 7 / M 
Taille 8 / L 
Taille 9 / XL

Unité de vente LA PAIRE

BROSSE A RIVETS

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente LA PAIRE

CIRE DE BRILLANCE 
ROSE    

Marque 3M
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

EDGE SEALER

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 500 ml
Unité de vente L'UNITE

GEL D’APPLICATION 
POUR POSE SPF-XI

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

DOIGT APPLICATEUR / 
WRAPFINGER   

Marque Yellotools
Cond. / dim. Taille unique
Unité de vente L'UNITE

APE APPLEPOTION   

Marque Yellotools
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

APE FOAMPOTION  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE
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RACLETTE PLASTIQUE 
BLANCHE     

Marque 3M
Cond. / dim. 10 x 7 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE PLASTIQUE 
BLEUE     

Marque 3M
Cond. / dim. 10 x 7 cm
Unité de vente L'UNITE

APE DUO GREEN / RED  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 10 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE AIMANTEE 
BLEUE 62°OU OR 72°   

Marque Yellotools
Cond. / dim. 10 x 7 cm
Unité de vente L'UNITE

FEUTRINE POUR 
RACLETTE ARRONDIE    

Marque Yellotools
Cond. / dim. Lot de 5
Unité de vente LOT

RACLETTE BOIS TM 
100CM    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 100 cm 

60 cm 
30 cm

Unité de vente L'UNITE

RACLETTE TEFLON 
POUR POSE DU SQUID    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 6 pouces
Unité de vente L'UNITE

YELLOTWIN    

Marque Yellotools
Cond. / dim. dureté 62° - 72° - 40° - 

82° - 89°
Unité de vente L'UNITE

YELLOTWIN BASE    

Marque Yellotools
Cond. / dim. pour tous les 

Yellotwin
Unité de vente L'UNITE

YELLOWINGS SLIMSKIN 
BETTY MICROFINE    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 10 cm - Lot de 5
Unité de vente LOT

FEUTRINE  YELLOWINGS 
SLIMSKIM MICRO 
(ALCANTARA)    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 10 cm - Boîte de 5
Unité de vente LOT

FEUTRINE PR RACLETTE 
BOIS    

Marque Tooprint
Cond. / dim. 100 cm 

60 cm 
30 cm

Unité de vente L'UNITE
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R a c l e t t e s  e t  f e u t r i n e s

FEUTRINE     

Marque 3M
Cond. / dim. 10 cm x 2.50 cm

Sachet de 10
Unité de vente SACHET

PROTEGE RACLETTE 
COTON SA2     

Marque 3M
Cond. / dim. 12 x 7 cm
Unité de vente L'UNITE

RUBAN ADHESIF 
TRANSPARENT 
POLYETHYLENE     

Marque 3M
Cond. / dim. 25.4 x 16.50 m
Unité de vente ROULEAU

SQUEEGEE RIGIDE 
JAUNE

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 5 x 12,50 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE PRO RIGIDE 
BLANCHE 

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE PRO BLEUE  

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE FLEXIBLE 
ORANGE

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 5 x 12,50 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE PRO XL

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 7,80 x 13 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE PRO 
MIDFLEX BLEUE

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE PRO 
FLEXIBLE ROUGE

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

POIGNEE POUR SQUEEGEE 
JAUNE ET ORANGE 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Poignée 14,5 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE RIGIDE HIGH 
GRADE

Marque Mactac
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE
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R o u l e a u x  d ’ a p p l i c a t i o n

ROULEAU APPLICATEUR  
SCOTCHLITE     

Marque 3M
Cond. / dim. 4.7 cm
Unité de vente L'UNITE

CONQUERER SQUEEGEE 
POUR FENÊTRES ET ENDROITS 
DIFFICILES D’ACCÈS 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Raclette 16,5 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE BLUE MAX 
ALTERNATIVE À LA SQUEEGEE 
AVEC POIGNÉE 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 5 x 12,5 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE TEFLON 
BLUE SOFT
POUR ÉVITER LES PLIS 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 7,5 x 10,5 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE SOUPLE 
ROUGE

Marque Mactac
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE EN 
PLASTIQUE BLANCHE 
AVEC FEUTRINE

Marque Aslan
Cond. / dim. 10 cm x 7 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE FEUTRE 

Marque Aslan
Cond. / dim. 14.5 x 8.5cm 

25.5 x 11cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE BLEUE 
TRANSFERITE 

Marque Transferite
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

ROULEAU APPLICATEUR 
POUR TAPE 

Marque Transferite
Cond. / dim. 610 mm -JAUNE 

305 mm - ROUGE
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE FEUTRE 

Marque Mactac
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

FEUTRINE MACTAC 

Marque Mactac
Cond. / dim. 3 x 5 cm - Lot de 10
Unité de vente LOT

ROULEAUX APPLICATEURS 
ERGONOMIQUES    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 7 cm / 10 cm - 15 cm
Unité de vente L'UNITE
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R o u l e a u x  d ’ a p p l i c a t i o n

Ta b o u r e t s  d ’ a p p l i c a t i o n

D i v e r s

ROULEAU APPLICATEUR 
MANUEL PETIT R380A     

Marque 3M
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

ROULEAU APPLICATEUR 
MANUEL LARGE R380B     

Marque 3M
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

ROULEAU APPLICATEUR 
MURAL    

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

TABOURET BOIS SUR 
ROULETTES    

Marque Yellotools
Cond. / dim. Avec rangements
Unité de vente L'UNITE

PLATELINE REMOVER     

Marque Yellotools
Cond. / dim. 10 m de fil
Unité de vente L'UNITE

REHAUSSE POUR 
TABOURET BOIS    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 15 cm
Unité de vente L'UNITE

ROULEAU APPLICATEUR 
POUR SOL    

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

ROULETTE ROLLEPRO 
POUR MURS ET RIVETS 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

TABOURET SUR 
ROULETTE 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

CEINTURE DE POSE 

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. Sans accessoire
Unité de vente L'UNITE

KIT EXTRACTEUR DE 
GARNITURES 

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. Avec 11 accessoires
Unité de vente L'UNITE

FLEXTREME 

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 2 outils
Unité de vente L'UNITE

C e i n t u r e



O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Pose & dépose

19

D i v e r s

V e r n i s  d e  s c e l l e m e n t

VERNIS DE 
SCELLEMENT 3950     

Marque 3M
Cond. / dim. 240 ml
Unité de vente L'UNITE

VERNIS DE 
SCELLEMENT 4150      

Marque 3M
Cond. / dim. 240 ml
Unité de vente L'UNITE

LACYTIP TEFLON    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 12 cm
Unité de vente L'UNITE

LEVE JOINT    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 12 cm
Unité de vente L'UNITE

WRAP DEFENDER    

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

WRAP U EZEE    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 30 x 38 cm
Unité de vente L'UNITE

WRAPSTICKS    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 15 outils
Unité de vente L'UNITE

PULVERISATEUR HAUTE 
PRESSION 410TK 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 10 l
Unité de vente L'UNITE

SPRAY MASTER 
VAPORISATEUR 1L 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

PULVERISATEUR HAUTE 
PRESSION WATERBOMB 
+ FLEXIBLE DE 8.3M 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 10 l - 6 bars
Unité de vente L'UNITE

STYLO VERNIS DE 
SCELLEMENT 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE
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O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Pose & dépose

V e r n i s  a n t i  d é r a p a n t V e r n i s  d e  p r o t e c t i o n D o m i n g

VERNIS ANTI DERAPANT 
+ DURCISSEUR     

Marque Asphalt
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

VERNIS DE PROTECTION 
BRILLANT OU MAT 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 1 kg
Unité de vente L'UNITE

FINELINE KREPP 

Marque
Cond. / dim. 18 mm x 50 m
Unité de vente L'UNITE

EASY DOME 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 50 x 25 mm - lot de 144 

70 x 30 mm - lot de 96 
25 x 25 mm - lot de 288 
50 x 50 mm - lot de 72 
Diam 25 mm - lot de 288 
Diam 50 mm - lot de 72
Lot panaché 6 modèles

Unité de vente LOT
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P i n c e  à  é c h e n i l l e r

C u t t e r s

C a s s e  l a m e

P i n c e  c o u p e  a n g l e

R u b a n s  d e  c o u p e

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Découpe & mesure

PINCE A ECHENILLER 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

COUPE LINER

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

PATINS TEFLON  POUR 
COUPE LINER

PINCE COUPE ANGLE 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Epaisseur jusqu'à 

4mm, rayon 10mm
Unité de vente L'UNITE

SIGNTWEEZER  
STRAIGHT L    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 13 cm
Unité de vente L'UNITE

BLADEBREAKER  PRO    

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

BLADEBREAKER II    

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

COUPE LINER AVEC 
MANCHE 60 OU 90   

Marque Yellotools
Cond. / dim. 60 cm / 90 cm
Unité de vente L'UNITE

COUPE LINER DE 
SECURITE TEFLON AVEC 
2 LAMES   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

LAME TITANE POUR 
COUPE LINER   

Marque Yellotools
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT

EBAVUREUR - 
ANGELRACER   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

LAME POUR EBAVUREUR 
SPAREBLADE ANGELRACER   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

RUBAN  ADHESIF 
KNIFELESS BRIDGE LINE      

Marque 3M
Cond. / dim. 12,7 - 3,5 - 6,4 - 5 - 6 - 9 

x 50 m
Unité de vente ROULEAU



22

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Découpe & mesure

STYLO DE FINITION DE 
COUPE   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

SASSERCUT PRO  

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

YELLOGUIDE FLEXI  

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

WRAP DEFENDER  

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

LAMES EN TITANE 
POUR SASSERCUT PRO / 
YELLOGUIDE FLEXI  

Marque Yellotools
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT

LAME POUR STYLO 
FINITION DE COUPE 

LAMES X ACTO  

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 10 ou lot de 100
Unité de vente LOT

MARU-CUTTER OLFA
AVEC LAME DISQUE  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente LOT

CUTTER GRAND 
MODELE OLFA  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

CUTTER AVEC 
PROFONDEUR REGLABLE  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

CUTTER ALUMINIUM 
PETIT MODELE A-300G  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

CUTTER X ACTO  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

C u t t e r s

SNITTY     

Marque 3M
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE
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O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Découpe & mesure

CUTTER LAME LIBRE - 
SWIVELKNIFE   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

LAMES CUTTER PM 30° 
EN TITANE   

Marque Yellotools
Cond. / dim. Boîte de 10
Unité de vente L'UNITE

LAMES POUR CUTTER 
LAME LIBRE   

Marque Yellotools
Cond. / dim. Lot de 3
Unité de vente LOT

LAMES CUTTER PETIT 
MODELE INCLINAISON 
30°   

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 5
Unité de vente LOT

LAMES OLFA PM 
INCLINAISON 45° POUR 
CUTTER PM   

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT

LAMES EXCEL BLACK 
OLFA PM INCLINAISON 
45°    

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 50
Unité de vente LOT

LAMES CUTTER PETIT 
MODELE INCLINAISON 
30°    

Marque Tooprint
Cond. / dim. Boîte de 50
Unité de vente L’UNITE

LAMES POUR CUTTER 
AVEC PROFONDEUR 
REGLABLE    

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 5
Unité de vente LOT

LAMES OLFA CUTTER 
GRAND MODELE    

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT

LAMES OLFA CUTTER 
PM INCLINAISON 30°    

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT

CUTTER PLASTIQUE 
RESERVOIR 5 LAMES 
30° (2 INCLUSES) A-553P  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

C u t t e r s L a m e s

LAMES AVERY PM  
INCLINAISON 45° ACIER 
INOXYDABLE 

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. Boîte de 15
Unité de vente LOT
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O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Découpe & mesure

L a m e s  e t  a c c e s s o i r e s  p o u r  P l o t t e r

BANDE TEFLON POUR 
GRAPHTEC
DEVIS ET TARIF SUR DEMANDE  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

LAME GRAPHTEC 
CB09UB
(REMPLACE CB09UA) (45°)  

Marque Tooprint
Cond. / dim. 45°
Unité de vente L'UNITE

LAME MUTOH SÉRIE 
XP/MC BT1130 (60°)

Marque Tooprint
Cond. / dim. 60°
Unité de vente L'UNITE

LAME ROLAND (60°) 
BT1360 (ZEC-U3050)

Marque Tooprint
Cond. / dim. 60°
Unité de vente L'UNITE

LAME GRAPHTEC 
CB09UD (45°) 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 45°
Unité de vente L'UNITE

LAME MUTOH SÉRIE 
XP/MC BT1145 (45°) 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 45°
Unité de vente L'UNITE

LAME ROLAND BT1335 
(35°) 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 35°
Unité de vente L'UNITE

LAME GRAPHTEC CB15U 
(45°) 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 45°
Unité de vente L'UNITE

LAME ROLAND (45°) 
BT1345 (ZEC-U50251005) 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 45°
Unité de vente L'UNITE

LAME STANDARD SUMMA 
36° S-CLASS2 D - RÉF. 391-360 

Marque Summa
Cond. / dim. diam. 1.5mm
Unité de vente L'UNITE

LAME DECOUPE 
SUMMA TOURNANT 55° 
DIAM 2MM
RÉF. 391-358  

Marque Summa
Cond. / dim. diam. 2mm
Unité de vente L'UNITE

LAME DECOUPE 
SUMMA STANDARD 36° 
POUR S-CLASS2 T
RÉF. 390-534  

Marque Summa
Cond. / dim. 36°
Unité de vente L'UNITE
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O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Découpe & mesure

L a m e s  e t  a c c e s s o i r e s  p o u r  P l o t t e r

LAME SUMMA SÉRIE D 
BT1645 (34°)  

Marque Tooprint
Cond. / dim. 34°
Unité de vente L'UNITE

PORTE-LAME POUR 
GRAPHTEC
RÉF. PHP33-CB09N  

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam. 0.9mm
Unité de vente L'UNITE

LAME SUMMA SÉRIE T 
BT1736 (36°) 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 36°
Unité de vente L'UNITE

PORTE-LAME POUR 
SUMMA SÉRIE D
RÉF. BT1688

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam. 1.5mm
Unité de vente L'UNITE

LAME SUMMA SÉRIE D 
BT1666 (60°)  

Marque Tooprint
Cond. / dim. diamètre 2mm - 60° 
Unité de vente L'UNITE

PORTE-LAME POUR 
ROLAND 
RÉF.  BT1380   

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

SUPPORT LAME DE 
DECOUPE TOURNANT 
55° SUMMA  - RÉF. 391-36 

Marque Summa
Cond. / dim. diam. 2mm
Unité de vente L'UNITE

SUPPORT POUR LAME 
STANDARD DE DECOUPE 
SUMMA D - RÉF.391-332 

Marque Summa
Cond. / dim. diam. 1.5mm
Unité de vente L'UNITE
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M è t r e s

Ta p i s  d e  c o u p e

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Découpe & mesure

REGLE ANTIDERAPANTE 
X BLACK   

Marque Yellotools
Cond. / dim. 0,5 m / 1 m / 1,50 m 

2 m / 2,5 m / 3 m
Unité de vente L'UNITE

TRACEUR PERFECT   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

MAG TAPE RULER  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 0,5 m / 1 m / 1,5 m
Unité de vente L'UNITE

TAPIS DE COUPE 
CHRYSTAL 5 MM  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 1 m de laize 

1,50 m de laize 
1,70 m de laize 
2 m de laize 
2,20 m de laize

Unité de vente ML

TAPIS DE COUPE  

Marque Tooprint
Cond. / dim. 90 x 60 cm 

150 x 100 cm 
200 x 100 cm

Unité de vente L'UNITE

R è g l e s

EDGE WRAP CUTTER  

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

METRE DEROULANT 
AVEC VENTOUSE

Marque Tooprint
Cond. / dim. 4.5 m
Unité de vente L'UNITE

METRE STANLAY

Marque Tooprint
Cond. / dim. 5 m / 8 m
Unité de vente L'UNITE
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F i x a t i o n s

P r e s s e s  e t  p i n c e s  à  o e i l l e t s

Œ i l l e t s

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Accessoires bâches

EASY CLIP

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 50
Unité de vente LOT

EASY AIRPRESS 
PREMIUM MOBILE 
CHROME AVEC OUTILS 
ET 1 LOT D’OEILLET

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

PRESSE A OEILLETS 
PLATINUM DUO AVEC 
OUTIL DIAM. 12MM

Marque Tooprint
Cond. / dim. divers
Unité de vente L'UNITE

PINCE POUR OEILLETS  

Marque Tooprint
Cond. / dim. 11 mm ou 9,5 mm
Unité de vente L'UNITE

ŒILLETS

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente LOT

RENFORT DE BACHE

Marque Tooprint
Cond. / dim. 5 cm x 20 m - Lot de 5
Unité de vente LOT



SWAL
Absorbant
acoustique
de fabrication
française

A vous de créer
le complexe acoustique
qui vous convient,
en associant la
Jet Tex Acoustic et le Swal

Grâce à la Jet Tex Acoustic, vous 
disposez d’une toile Saint Clair 
Textiles imprimable, haut de 
gamme aux vertus absorbantes.
Doublé du molleton SWALsoft, 
vous obtenez un complexe 
acoustique des plus efficace 
et esthétique aux normes du 
marché. 
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C i s a i l l e s

M o l l e t o n P r o f i l é s

S p a t u l e

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Accessoires toiles tendues

CISAILLES A ONGLET 
POUR PROFILÉS TOILE TENDUE

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

MOLLETON SWALSOFT  
ACOUSTIC POUR JET 
TEX ACOUSTIC 10 MM

Marque Swal
Cond. / dim. 500 g/m2 

2,5 x 15 ml
Unité de vente L'UNITE

PROFILE BLANC CLIP 
SWAL CSW 108 OU 108+ 
FLEXIBLE
BLANC OU NOIR

Marque Swal
Cond. / dim. 2 m
Unité de vente L'UNITE

LAMES CISAILLE A 
ONGLET  

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT

SPATULE INOX
POUR POSE TOILE TENDUE

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE
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C a c h e - v i s E n t r e t o i s e s  à  c o l l e r  o u  à  v i s s e r

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Entretoises et fixations

P i è c e  à  d i s t a n c e P i è c e  p o u r  r a c c o r dP i è c e  c o n n e x i o n

PIECE A DISTANCE 
ACIER - LOT DE 4

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam. 10 mm 

diam. 15 mm 
diam. 18 mm

Unité de vente LOT

PIECE PR RACCORD 
PLAFOND DIAM. 11MM / 
14MM X 24MM

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam. 11mm / 14mm x 24mm 

diam. 12mm / 14mm x 32mm
Unité de vente L'UNITE

PIECE CONNEXION 
DIAM. 14 MM / A 3-6 MM

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam. 14 mm / A 3-6 mm 

diam. 18 mm / A 8-20 mm
Unité de vente L'UNITE

CACHE-VIS

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente LOT

ENTRETOISES À COLLER OU À VISSER

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente LOT

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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D o u b l e  f a c e  e t  b a n d e s  s c r a t c h

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Doubles face et bandes scratch

PASTILLES RENFORT DE 
BACHE PLIABLES     

Marque Tooprint
Cond. / dim. 33.9 x 68.10 cm

Rouleau de 250
Unité de vente ROULEAU

RUBAN MOUSSE 
8489 DOUBLE FACE 
POLYETHYLENE - 1 MM     

Marque Tooprint
Cond. / dim. 19 mm x 50 m
Unité de vente ROULEAU

VELCRO ADHESIFS - 
COTE FEMELLE - 18 OU   
COTE MALE -18     

Marque Tooprint
Cond. / dim. 25 x 25 mm
Unité de vente ROULEAU

VHB 4943 MOUSSE 
DOUBLE FACE GRISE - 
1100 µ      

Marque 3M
Cond. / dim. 12 mm x 33m 

19 mm x 33m
Unité de vente ROULEAU

PASTILLES RENFORT DE 
BACHE RONDES     

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam. 40 mm

Rouleau de 250
Unité de vente ROULEAU

SYSTEME DUAL LOCK 
NOIR SJ 3550      

Marque 3M
Cond. / dim. 25.4 mm x 2.5 m 

25.4 mm x 45.7m
Unité de vente ROULEAU

VHB 4910 MOUSSE 
DOUBLE FACE - 1000 µ      

Marque 3M
Cond. / dim. 12 mm x 33m 

19 mm x 33m
Unité de vente ROULEAU

VHB 5952 MOUSSE 
DOUBLE FACE GRISE 
FONCEE - 1100 µ       

Marque 3M
Cond. / dim. 12 mm x 33m 

19 mm x 33m
Unité de vente ROULEAU

PASTILLES DOUBLE 
FACE RONDES     

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam. 19 mm
Unité de vente ROULEAU

RUBAN MOUSSE 
8480A DOUBLE FACE 
POLYETHYLENE - 1 MM     

Marque Tooprint
Cond. / dim. 19 mm x 50 m
Unité de vente ROULEAU

SYSTEME DUAL LOCK 
TRANSLUCIDE SJ 4570      

Marque 3M
Cond. / dim. 25.4 mm x 3m 

25.4 mm x 45.7m
Unité de vente ROULEAU

VHB 4941 MOUSSE 
DOUBLE FACE GRISE - 
1100 µ      

Marque 3M
Cond. / dim. 12 mm x 33m 

19 mm x 33m
Unité de vente ROULEAU
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O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Doubles face et bandes scratch
D o u b l e  f a c e  S p é c i a u x

A c c e s s o i r e s  3 M

JOINT SILICONE 3200        

Marque 3M
Cond. / dim. 280ml
Unité de vente L'UNITE

RUBAN ADHESIF JAUNE/
NOIR RÉF. 766 - POUR 
LE SOL - 125 µ        

Marque 3M
Cond. / dim. 50 mm x 33 m
Unité de vente ROULEAU

RUBAN ADHESIF JAUNE/
NOIR RÉF. 5702 - 130 µ        

Marque 3M
Cond. / dim. 50 mm x 33 m
Unité de vente ROULEAU

RUBAN ADHESIF
RÉF. 471 - POUR LE SOL 
- 130 µ         

Marque 3M
Cond. / dim. 50.8 mm x 33 m
Unité de vente ROULEAU

PP 2011 M DOUBLE FACE 
- 2D - 12 µ
Marque Mactac
Cond. / dim. 1,05 x 100 m 

1,30 x 100 m 
1,37 x 100 m 
1,524 x 100 m

Unité de vente ML

PP 2018 M DOUBLE FACE 
- 2D - 12 µ
Marque Mactac
Cond. / dim. 1,05 x 100 m 

1,30 x 100 m 
1,37 x 100 m 
1,524 x 100 m

Unité de vente ML

WINDOWTAC - 23 µ
Marque Drytac
Cond. / dim. 1,30 x 50 m
Unité de vente ML

DK 1 - 70 µ
Marque Aslan
Cond. / dim. 1,35 x 25 m
Unité de vente ML

DK4 - ENLEVABLE - 80 µ
Marque Aslan
Cond. / dim. 1,35 x 50 m
Unité de vente ML

DK 3 - 80 µ
Marque Aslan
Cond. / dim. 1,35 x 50 m
Unité de vente ML
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B o î t e  à  o u t i l s

P o r t e  r o u l e a u x

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Rangements et divers

BOITE A OUTILS / 
YELLOGEAR ALL IN SET   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

PORTE ROULEAUX 
TWISTER POUR 9 
ROULEAUX   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

PORTE ROULEAUX 
SUSPENDUS - VENDU 
SANS LES TUBES   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

PORTE ROULEAUX 
TWISTERCLICK 3 
POUCES  

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

PORTE ROULEAUX 
VERTICAL   

Marque Yellotools
Cond. / dim. pour 16 rouleaux
Unité de vente L'UNITE

PORTE ROULEAUX 
VERTICAL POUR 1 
ROULEAUX // TWISTER 
SINGLE 3 POUCES   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

TUBE EN 110CM POUR 
PORTE ROULEAUX 
SUSPENDU   

Marque Yellotools
Cond. / dim. tube en 110 cm 

tube en 130 cm 
tube en 140 cm 
tube en 165 cm

Unité de vente L'UNITE

CLIP ROLL - LOT DE 10  

Marque Yellotools
Cond. / dim. diam. 7,5 cm
Unité de vente BOITE DE 10

CLIP ROLL - LOT DE 10  

Marque Yellotools
Cond. / dim. diam. 11 cm
Unité de vente BOITE DE 10

C l i p  r o l l

Tubes pour portes rouleaux
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D é r o u l e u r

A s l a n  c r a i e  l i q u i d e M a r q u e u r s

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Rangements et divers

DEROULEUR BOIS 140CM    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 140 cm 

160 cm
Unité de vente L'UNITE

A i m a n t s  t a b l e a u

Nuanciers

AIMANT POUR TABLEAU

Marque Tooprint
Cond. / dim. Diamètre 30mm
Unité de vente L'UNITE

DEROULEUR METAL 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 75 cm
Unité de vente L'UNITE

MARQUEUR POINTE 
FINE POUR TABLEAU 
BLANC 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

MARQUEUR POINTE 
LARGE POUR TABLEAU 
BLANC 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

POCHETTE DE 4 
MARQUEURS  POINTE 
LARGE POUR TABLEAU 
BLANC 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Par 4
Unité de vente L'UNITE

POCHETTE DE 4 
MARQUEURS POINTE 
FINE POUR TABLEAU 
BLANC 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Par 4
Unité de vente L'UNITE

CRAIE LIQUIDE POUR 
BB910

Marque Aslan
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE



34

P r e s s e s  -  a c c e s s o i r e s

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S
Outils textiles

PRESSES - ACCESSOIRES   

Marque Siser
Cond. / dim. 12 x 45 cm 

15 x 20 cm 
25 x 30 cm

Unité de vente L'UNITE
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D é c o r a t i o n  m u r a l e  e t  p a p i e r s  p e i n t s  a d h é s i f s

MPI 8024 WALL FILM EA HI-TACK

MPI 8621 WALL FILM 

SP 8520 WALL PAPER OAK - SANS PVC

SP 8520 WALL PAPER - SANS PVC

SP 8526 WALL FILM HOP HI-TACK 
BLANC SATINE

SP 8520 WALL PAPER RHINO - SANS PVC

90

152

290

150

180240

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 90 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 45,7 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 152 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.372 x 45,7 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 240 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 25m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 290 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.05 x 25m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Hi-tack

Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 180 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 25m

Unité de vente ML

Normes

ANS
4

ANS
4

ANS
4

ANS
4

ANS
4

ANS
4

Bs1d0

Bs1d0 Bs1d0

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC
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GAMME INTERIOR DESIGN  MPI 8000 SERIES

SP 8520 WALL PAPER RHINO
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MPI 8726 WALL FILM HI-TACK

DFP 45 MACTAC WW 100 PRO 

RETAC TEXTURES

MPI 8826 WALL FILM TEXTILE
HI-TACK - SANS PVC

WALL IT

152

203

80 55

254

sans
PVC

180150

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
Canvas - Stone - Stucco - 
Wood

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 152 µ à 203 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Hi-tack

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 55 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 3D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
Canvas - Linen - Sand

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/UV/L

Conditionnement 1.37 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 254 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Hi-tack

Repositionnable

Classement feu C-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque WALL IT

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 180 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu non

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 25m / 1.27 x 35m

Unité de vente ML

Normes

ANS
4

ANS
4

ANS
4

ANS
2

ANS
3

ANS
3

Cs1d0

Bs1d0

Bs1d0
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MACTAC WW 200 MACTAC WW 300 

150 100Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 150 µm

Environnement Intérieur

Durabilité 1 an

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 100 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m 
1,524 X 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
1

ANS
3

Bs1d0

F I L M S  &  S U P P O R T S
Films d’architecture et décoration
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WALL WRAP by
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Cs1d0

D é c o r a t i o n  m u r a l e  e t  p a p i e r s  p e i n t s  n o n  a d h é s i f s

AQUAPAPER BUDGET NETTOYABLE 
160G NON ENCOLLÉ SATINÉ - SANS PVC

AQUAPAPER ORIGINAL LISSE 180G  
PRÉ-ENCOLLÉ MAT - SANS PVC

AQUAPAPER PREMIUM LESSIVABLE 
185G NON ENCOLLÉ SATINÉ - SANS PVC

AQUAPAPER ORIGINAL LESSIVABLE 
170G NON ENCOLLÉ MAT - SANS PVC

AQUAPAPER ORIGINAL LESSIVABLE 
200G PRÉ-ENCOLLÉ MAT - SANS PVC

AQUAPAPER BUDGET NETTOYABLE
200G PRÉ-ENCOLLÉ SATINÉ - SANS PVC

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 160 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A encoller

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 0.914 x 40 m / 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 180 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A base d’eau

Repositionnable

Classement feu C-s1-d0

Type d'impression Aqueux/UV/Latex

Conditionnement 0.914 x 40 m / 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 185 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A encoller

Repositionnable

Classement feu C-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 170 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A encoller

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 0.914 x 40 m / 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 200 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A base d’eau

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 0.914 x 40 m / 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 200 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A base d’eau

Repositionnable

Classement feu Non

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 0.914 x 40 m / 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Bs1d0

160

180 185

170 200

200

Cs1d0

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC
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C1s1d0

Bs2d0

Bs2d1

Bs2d0

Bs2d0

D é c o r a t i o n  m u r a l e  e t  p a p i e r s  p e i n t s  n o n  a d h é s i f s

DIGIMURA RP - SANS PVC 

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 1.1  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 
AG SILVER  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 2.1  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 
AU GOLD  

AQUAPAPER PREMIUM LESSIVABLE 
225G PRÉ-ENCOLLÉ SATINÉ - SANS PVC

410 410

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Semi-mat - Opaque

Epaisseur 170 g/m² ou 225g/ m²

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Pré-encollé

Repositionnable Réactivable

Classement feu C1-s1-d0

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.27 x 30 m

Unité de vente ML

Normes Certifié FSC

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
6 effets

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 410 µ

Environnement Intérieur trafic faible

Durabilité

Conformabilité

Colle Voir colles page suivante

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Argent 

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu B-s2,d1

Type d'impression UV

Conditionnement 1.30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
4 effets

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 410 µ

Environnement Intérieur trafic fort

Durabilité

Conformabilité

Colle Voir colles page suivante

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes iSO 14025

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Or

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression UV

Conditionnement 1.30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 225 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A base d’eau

Repositionnable

Classement feu C-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

225

170
225

Cs1d0

sans
PVC

sans
PVC
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TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 
NW CORD  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 
NW SOFT TOUCH  

COLLES DIGIMURA / MURAMOUR  

TAPISSERIE IMPRIMABLE MURAMOUR   

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 
NW FLAXEN  

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Cord

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 147 g/m2

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1,15 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Soft touch

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 180 g/m2

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.15 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Conditionnement 10 kg / 2,5 Kg

Unité de vente L'UNITE

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
7 effets

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 410 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B - s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Flaxen

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 147 g/m2

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1,15 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

147

180

147

Bs2d0

410

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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R e v ê t e m e n t s  d é c o r a t i f s  m u r s

DI- NOC COLOR SAMPLES  

DI-NOC ABRASION RESISTANT SÉRIE AR

DI-NOC EXTERIOR SÉRIE EX

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Texturé - Métallique 
- Carbone - Bois - Cuir - 
Pierre

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 200-215 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 - 15 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 50 m 
1,22 x 25 m
(selon nuance)

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Texturé - Métallique - Bois 

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 200-215 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Métallique - Bois 

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 200-215 µ

Environnement Exterieur

Durabilité 10 - 15 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

M1

M1

M1

200

200

200

215

215

215

ANS
10

ANS
10

ANS
15

ANS
15

ANS
15

DI-NOC Fine Wood

Toutes les nuances 
sont disponibles sur 

notre site internet 
ou sur les nuanciers 

DI-NOC
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GAMME SQUID

SQUID COAL OPAQUE
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DI-NOC GLASS  

DICHROIQUE BLAZE / CHILL - SANS PVC

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Bois -  Textile - Texturé - 
Métallique

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 200-215 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Reflets Cyan Magenta 
Reflets Magenta Bleu Or

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 115 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

M1

Bs1d0

M1

B1

B1

M1

M1

Bs1d0

Cs2d0

Bs1d0

200

115

45

215 300

300300

ANS
15

ANS
7

SQUID - TEXTILE ADHESIF - SANS PVC

SQUID OPAQUE - TEXTILE ADHESIF - 
SANS PVC

SQUID CHALK IMPRIMABLE LATEX - 
TEXTILE ADHESIF - SANS PVC

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Ash - Bone - Chalk - Coal - 
Oak - Rock

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B1 M1 B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex Standard 100

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Ash - Bone - Chalk - Coal - 
Oak - Rock

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu C-s2,d0

Type d'impression S/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex Standard 100

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Chalk

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B1 M1 B-s1,d0

Type d'impression L

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex Standard 100

DICHROIQUE ECO CORONA / NEBULA
Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Iridescent

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 45 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC
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SPARKLE COLOUR SC 123 - SANS PVC SE 70 ASLAN DICHROIQUE
NEBULA / SOLAR - SANS PVC

SE 71 ASLAN DICHROIQUE OPAQUE 

SE 72 ASLAN HOLOGRAPHIQUE -
SANS PVC

350
110

190

50

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Or / Argent / Rouge / Vert / 
Noir / Blanc

Finition - Opacité Pailleté

Epaisseur 350µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Reflets Cyan Magenta 
Reflets Jaune Magenta

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 110µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Reflets Magenta Cyan 
Reflets Magenta Jaune 
Reflets Cuivre Vert 
Reflets Bleu foncé Vert

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 190µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.20 x 24 m / 1,35 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Effet arc-en-ciel

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1,01 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

ANS
3

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC
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FASARA GLASS FINISHES  FASARA IMPRIMABLE  

FASARA ILLUMINA SILKY - W
VENTE À LA FEUILLE  

FASARA ILLUMINA SILVER  
VENTE À LA FEUILLE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Dégradé - Textile - 
Lignes - Points - Glacé 
- Géométrique - Naturel 
- Miroir

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 50-110 µ

Environnement Intérieur  
Intérieur / Extérieur Matte 
Crystal 2 et Milky Crystal

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.27 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 50-110 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 61,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Dégradé

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 50-110 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.27 x 2.95 m / 1.52 x 2.95 m

Unité de vente L'UNITE

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Dégradé

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 50-110 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.27 x 1.98 m / 1.52 x 1.98 m

Unité de vente L'UNITE

Normes

M1

M1

50 50

50 50

110 110

110 110

ANS
10

ANS
10

ANS
10

ANS
10

R e v ê t e m e n t s  d é c o r a t i f s  v i t r a g e s
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R e v ê t e m e n t s  d é c o r a t i f s  v i t r a g e s

SCOTCHCAL 5525-314 DEPOLI  

SCOTCHCAL 5525-314 DEPOLI COMPLY  

SCOTCHCAL 7725  

SCOTCHCAL 5525-324 DEPOLI  

SCOTCHCAL 5525-324 DEPOLI COMPLY  

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances 6 nuances

Finition - Opacité Sablé - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression Sérigraphie

Conditionnement 0.61 x 45,7 m 
1,22 x 45,7 m 
1,52 x 45,7 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

M1

M1

M1

M1

M1

80

80

50

80

80

ANS
5

ANS
5

ANS
15

ANS
5

ANS
5

CT 113  

80 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances 25 couleurs

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.25 x  25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5
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R e v ê t e m e n t s  d é c o r a t i f s  v i t r a g e s

DFL 320 DEPOLI SMART IMPRIMABLE  

EBL 300 DEPOLI AIREX EFFACABLE  EL 300 DEPOLI AIREX  

80

80 80

80 80

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.26 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Mat - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0.63 x 50 m / 1,26 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7

B1

Bs1d0 Bs1d0

CRYSTAL GLASS CRYSTAL GLASS EASY APPLY
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Givré

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 0.61 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Givré

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.23 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes
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R e v ê t e m e n t s  d é c o r a t i f s  v i t r a g e s

80

80

80

80

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
5

Cs1d0

Cs1d0

Cs1d0

Cs1d0

WINDOW FILM DUSTED

WINDOW FILM FROSTED 

WINDOW FILM ETCHED

WINDOW FILM DUSTED EA

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Gravé

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu C-s1-d0

Type d'impression

Conditionnement 0.615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Gravé

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu C-s1-d0

Type d'impression

Conditionnement 0.615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Gravé

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu C-s1-d0

Type d'impression

Conditionnement 0.615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Gravé

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu C-s1-d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes
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F i l m s  m i r o i r s

SCOTCHCAL 7755-420 ARGENT  SCOTCHCAL 7755-431 OR  

3M SCOTCHCAL 7755-520 CHROME  

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Miroir - Opaque

Epaisseur 90-110 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 45,7 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Or

Finition - Opacité Miroir - Opaque

Epaisseur 90-110 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 45,7 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Chrome

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu Non

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

M1 M1

90 90

50

110 110

ANS
7

ANS
7

ANS
6

CA 23 MIROIR - SANS PVC

50

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances 4 nuances

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 5 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression Sérigraphie

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5

SE 76 MIROIR - SIMPLY APPLY  

SE 75 MIROIR ANTI-RAYURES
SANS PVC  

75

140

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Miroir - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Or - Argent

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
7

ANS
5

sans
PVC

sans
PVC
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CA 25 METAL  

CA 30 BROSSE  

SE 50 METALLUX  

CA 30 METAL  

140

140

50

140

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances 4 nuances

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 24 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances 4 nuances

Finition - Opacité Brossé - Opaque

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Or - Argent

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Or - Argent

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

ANS
5

ANS
5

ANS
2

F i l m s  m i r o i r s

25

AN
1

Bs1d0

500 POLYESTER
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Argent - Or

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 25 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 1 an

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 0.615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

CA 24 MIROIR  

140 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances 5 nuances

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 24 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2
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M a r q u a g e  a u  s o l

SCOTCHCAL 3645 FILM DE 
PROTECTION ANTI DERAPANT  

ASPHALT WALK  

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Satiné - transparent

Epaisseur 210 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 0.91 x 50 m 
1,22 x 50 m 
1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Continental Grafix

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 428g/m²

Environnement Extérieur

Durabilité 3 - 6 mois

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1 / F2

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.22 x 30,48 m

Unité de vente ML

Normes R12 / BS7976

210

428

500

MOIS
6

MOIS
3

MOIS
6

MOIS
3

MOIS
3

MOIS
6

CONTROLTAC 3647 FILM DE 
PROTECTION ANTI DERAPANT - 
ADHESIFS GRIS  

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 500 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 mois

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

M1 / F2

M1

STREET RAP CALANDRÉ BLANC MAT 

70 Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 70 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3-6 mois

Conformabilité 3D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

200

MOIS
1

MPI 6021 
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 1 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

DFP 36 ANTIDERAPANT
POUR SOLS RUGUEUX  

125 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes R9 

MOIS
6
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M a r q u a g e  a u  s o l

FLOOR VINYL BLANC  
Marque Gerflor

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 1485g/m²

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 2 x 30 m

Unité de vente ML

Normes R10

2200

170

1485

MOIS
6

MOIS
3

MOIS
6

MOIS
3

Bfl-S1

Bfl-S1

DIGIFLOR - IMPRIMABLE POUR SOL  

FLOORSHARK

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 2200 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu Bfl-S1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,15 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 170 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 6 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1.372 x 25 m / 1,524 x 25 m

Unité de vente ML

Normes R10

JT 8300 WM-RT DOT FLOOR 
MONOMÈRE BLANC MAT 

200 Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 200 µm

Environnement Intérieur

Durabilité 3 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu Bfl - s1

Type d'impression ES/L/UV

Conditionnement 1.05 x 50 m
1.37 x 50 m
1.524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

LAMINATION FLOOR FLOGRA

170 Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 170 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 1 an

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes R 11 acc. DIN 51130

AN
1

120

POLILUX FLOOR 101 
Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 120 µ

Environnement

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.372 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2
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M a r q u a g e  a u  s o l

DFP 47 INTERIEUR ET EXTERIEUR  

DFP 33 POUR SOLS LISSES  

DFP 46 POUR SOLS RUGUEUX  

DFP 44 TRANSPARENT 
ANTIDERAPANT  

DFP 49 POUR MOQUETTES
A POILS COURTS  

150

125

80

140

80

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes R9 according to DIN 51130

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 6 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu Auto-extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes R12 

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

MOIS
6

MOIS
6

ANS
6

SPOT-ON FLOOR 200

200 Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/UV/L

Conditionnement 1.37 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

B1

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0 B1
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Ta b l e a u x  e t  e f f a ç a b l e s  -  A r d o i s i n e s

BB910 ARDOISINE NOIRE
POUR CRAIE LIQUIDE & CRAIE  

BBL 920 ARDOISINE NOIRE
SANS PVC & DRY APPLY  

150

80

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5

ANS
2

ANS
2

ANS
2

ANS
2

sans
PVC

C61 ARDOISINE NOIR  

RA 640 REAPLLY FERROBLACKBOARD  

CR63 ARDOISINE TRANSPARENT  

160

770

125Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 160 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 770 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle Sans colle

Repositionnable Repositionable

Classement feu

Type d'impression N/A

Conditionnement 1.25 x 9 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

RETAC CHALKMATE

125 Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle enlevable 

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.55 x 25 m

Unité de vente ML

Normes
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Ta b l e a u x  e t  e f f a ç a b l e s  -  E f f a ç a b l e s

ANS
5

ANS
5

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

CB75 EFFACABLE TRANSPARENT MAT   

RA 650 REAPPLY
FERROWHITEBOARD GLOSS - SANS PVC

RA 690 REAPPLY
FERROWHITEBOARD MATT - SANS PVC

CB90 EFFACABLE TRANSPARENT - 
SANS PVC

80

780 720

50

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 780 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle Sans colle

Repositionnable Repositionable

Classement feu

Type d'impression N/A

Conditionnement 1.37 x 9 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 720 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle Sans colle

Repositionnable Repositionable

Classement feu

Type d'impression N/A

Conditionnement 1.37 x 9 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

B1

B1

WB975 EFFACABLE BLANC MAT 
COMPATIBLE PROJECTEUR 

80 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

EFFACABLE BLANC ECO
Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5

B1
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WB995 EFFACABLE BLANC BRILLANT WBL995 EFFACABLE BLANC EASY DRY 

WBL998 EFFACABLE BLANC BRILLANT  
EASY DRY - SANS PVC 

150 150

150

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans - 5 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Ta b l e a u x  e t  e f f a ç a b l e s  -  E f f a ç a b l e s

ANS
5

ANS
5

ANS
5

sans
PVC

DI-NOC PWF 500 WHITEBOARD 

DI-NOC WH 111 WHITEBOARD PWF 500MG ECRAN DE PROJECTION 

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 230 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 170 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.25 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 230 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0.91 x 10 m

Unité de vente ML

Normes

230

170 230

ANS
15

ANS
15

ANS
15
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Ta b l e a u x  e t  e f f a ç a b l e s  -  E f f a ç a b l e s

ANS
10

RETAC WIPE ERASE

150 Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

75

EFFACABLE TRANSPARENT
Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.372 x 50 m / 1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes
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R é t r o p r o j e c t i o n

M a g n é t i q u e s  &  f e r r e u x

RP 35 

FF 410 FERO FILM FLEXIBLE NOIR - 
SANS PVC

FF 540 FERO FILM ARDOISINE NOIRE 

FF 480 FERO FILM FLEXIBLE 
IMPRIMABLE BLANC MAT 

FF 490 FERO FILM FLEXIBLE 
EFFACABLE BLANC MAT 

RP 36 - SANS PVC 

90

410

540

480

490

50

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 90 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 410 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1,01 x 50 m / 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes EN 71-3

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 540 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,25 x 9 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 480 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1,01 x 12 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 490 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,37 x 9 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.35 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

sans
PVC

sans
PVC

B1

B1
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M a g n é t i q u e s  &  f e r r e u x

FF 550 FERO FILM FLEXIBLE EFFACABLE 
BLANC BRILLANT - SANS PVC 

MT 400 MAGNE TACK  

550

400
Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 550 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,01 x 12 m / 1,37 x 9 m

Unité de vente ML

Normes EN 71-3

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 400 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,01 x 12 m

Unité de vente ML

Normes

sans
PVC

FILM FERREUX ADHESIF ECO PINCE MAGNETIQUE ADHESIVE 

ROULEAU DE BANDE MAGNETIQUE 
ADHESIVE 

ROULEAUX MAGNETIQUES

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 0,40 mm

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1 x 15 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc mat

Conditionnement 20 mm x 25 m

Unité de vente ML

Marque Tooprint

Epaisseur 1,5mm

Environnement

Conditionnement 12,7mm X 30 m 
19 mm X 30 m 
25,4 mm X 30 m 
38 mm X 30 m 
50 mm X 30 m

Unité de vente L'UNITE

Version 2/10ème 6/10ème 9/10ème 11/10ème

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat Mat Mat

Epaisseur 0,3 mm 0,6mm 0,8 mm 1,1 mm

Environnement Intérieur
Extérieur

Type d'impression S/ES/UV/L S/ES/UV

Conditionnement 1.37 x 30 m 0.61 x 30 m 
1 x 20 m 
1,27 x 20 m

0.61 x 30 m 0.61 x 30 m

Unité de vente ML ML ML ML
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100% huiles 
naturelles 
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V é g é t a u x  -  M o u s s e  s t a b i l i s é e

5 PANNEAUX MOUSSE STABILISEE BOITE DE MOUSSE STABILISEE 
Marque ByNature

Couleur - Effets - Nuances 2 nuances de vert

Durabilité 8 ans

Classement feu Bulletin technique

Conditionnement 5 x 0.28 m2

Unité de vente L'UNITE

Marque ByNature

Couleur - Effets - Nuances 6 nuances de vert

Durabilité 8 ans

Classement feu Bulletin technique

Conditionnement 4.5 kg - 0.4/0.5 m2

Unité de vente L'UNITE

ANS
8

ANS
8
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V é g é t a u x  -  O R G A N O I D  N A T U R A L  S U R F A C E S

100% naturel
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V é g é t a u x  -  O R G A N O I D  N A T U R A L  S U R F A C E S

800

ANS
5

ORGANOID
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances 7 nuances naturelles

Finition - Opacité Opaque ou Translucide

Epaisseur 800 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu D-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.36 x 10 m

Unité de vente ML

Normes

Ds1d0
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F i l m s  d e  d é c o r a t i o n

DI-NOC DG

SQUID TEXTILE ADHESIF 

3M DICHROIQUE BLAZE / CHIL

DICHROIQUE ECO CORONA / NEBULA

SE 70 ASLAN DICHROIQUE NEBULA / SOLAR

SE 71 ASLAN DICHROIQUE OPAQUE 

SE 72 ASLAN HOLOGRAPHIQUE

FASARA

Page 44

Page 41

Page 43

Page 43

Page 43

Page 44

Page 44

Page 45

LE DÉTAIL DE CES ARTICLES EST À RETROUVER À LA RUBRIQUE 

« FILMS D’ARCHITECTURE ET DÉCORATION »,

SOUS-PARTIE « REVÊTEMENTS DÉCORATIFS VITRAGE »

À PARTIR DE LA PAGE 41
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F i l m s  d e  d é c o r a t i o n

3M SCOTCHCAL 5525 DEPOLI

3M SCOTCHCAL 7725 CRISTAL 

CT 113 TRANSPARENT

DFL 320 DEPOLI SMART IMPRIMABLE

EBL 300 DEPOLI AIREX EFFACABLE

EL 300 DEPOLI AIREX

CRYSTAL GLASS 

CRYSTAL GLASS EASY APPLY

WINDOW FILM DUSTED / ETCHED / FROSTED

Page 47

Page 46

Page 46

Page 46

Page 47

Page 47

Page 47

Page 47

Page 48
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F i l m s  u l t r a  t r a n s p a r e n t sF i l m s  u l t r a  t r a n s p a r e n t s

SCOTCHCAL 8150
Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.22 X 50 m 
1,37 x 45,7 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

ANS
7

LOOPPET CLEAR DRP 18 - SANS PVC

WINDOWCLEAR DFP 18

50

80

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
3

ANS
7

ANS
2

ANS
12

ANS
2

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

51

40 50

SF 100 ULTRA CLEAR 

MPI 1440 - SANS PVC  

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 51 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 40 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 - 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m / 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

JT 5409 RUV - SANS PVC 
Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 50 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes
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F i l m s  u l t r a  t r a n s p a r e n t s

SIGS WOWTACK

95195 Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 195grs/m²

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/UV

Conditionnement 1.067 x 20 m / 1,37 x 20 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Ultra-transparent

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 20 m

Unité de vente ML

Normes
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F i l m s  m i c r o - p e r f o r é s

SCOTCHCAL 8173

MICRO-PERFORE PERFORMANCE 
BLACK ON WHITE 60/40 HD

MICRO-PERFORE 60/40 HD 

MICRO-PERFORE PERFORMANCE
(UV) 60/40 

MICRO-PERFORE PERFORMANCE 
60/40 - LATEX/SOLV

MICRO-PERFORE TRANSPARENT
60/40 HD

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 140 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.22 x 50 m / 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 180 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 180 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 180 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

140

150

150

180 180

180

ANS
2

ANS
3

ANS
3

ANS
3

ANS
3

ANS
3
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F i l m s  m i c r o - p e r f o r é s

MICRO-PERFORE ECONOMIQUE 60/40 MICRO-PERFORE BLANC
TRANSLUCIDE 70/30 

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 180 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

150
180

ANS
2

ANS
3

HD



F I L M S  &  S U P P O R T S
Films pour vitrages

76

MICRO-PERFORE PERFORMANCE
(UV) 70/30  

MICRO-PERFORE PERFORMANCE
20/80 - UV  

MICRO-PERFORE ECONOMIQUE 70/30 

MICRO-PERFORE PERFORMANCE
70/30 - LATEX/SOLV  

MICRO-PERFORE ECONOMIQUE 20/80   

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 180 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 180 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc sur noir

Finition - Opacité

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 180 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

180

180

180

180

ANS
3

ANS
3

ANS
3

ANS
2

ANS
2

F i l m s  m i c r o - p e r f o r é s
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F i l m s  d e  s é c u r i t é

AC 4 MIL CLEAR HC 

AC 8 MIL CLEAR HC  

AC 4 MIL SILVER 20 HC 

ULTRA S800
PROTECTION - SECURITE - ANTI EXPLOSION

SAFETY S40 - EXTÉRIEUR
SECURITE - SURETE

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0.91 x 30,5 m 
1,52 x 30,5 m 
1,82 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 100 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0.91 x 30,5 m 
1,52 x 30,5 m 
1,82 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

100

200

100

200

100

ANS
15

ANS
7

M1

M1

M1

SAFETY S70 - EXTÉRIEUR
SECURITE - SURETE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 175 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52

Unité de vente ML

175

ANS
7
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F i l m s  d e  s é c u r i t é

F i l m s  a n t i - g r a f f i t i s

SAFETY S40 - INTÉRIEUR
SECURITE - SURETE

SAFETY S70 - INTÉRIEUR
SECURITE - SURETE

SAFETY S80
SECURITE - SURETE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,02 x 45,7 m 
1,27 x 45,7 m 
1,52 x 45,7 m 
1,83 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 175 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,02 x 30,5 m 
1,27 x 30,5 m 
1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

100 175

200

ANS
10

ANS
10

ANS
10

4 MIL GRAFFITIGARD SRX
Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 30,5 m / 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

100

M1

SAFETY S140
SECURITE - SURETE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 350 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52

Unité de vente ML

Normes

350

ANS
10
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M i r o i r s  s a n s  t a i n

F i l m s  d e  p r o t e c t i o n

SILVER/GREY/20 TRUEVUE 5 PS  
Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

50 50

M1 M1

ALL SEASONS AMBRE 35
Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m / 1,82 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
8

ARGENT 15 
Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

50

ANS
7
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PRESTIGE 20 

PRESTIGE 70 - EXTÉRIEUR 

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0.914 x 30,5 m 
1,52 x 30,5 m 
1,82 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0.914 x 30,5 m 
1,52 x 30,5 m 
1,82 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
10

ANS
10

ANS
10

ANS
15

PRESTIGE 40

PRESTIGE 70 - INTÉRIEUR

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0.914 x 30,5 m 
1,52 x 30,5 m 
1,82 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0.914 x 30,5 m 
1,22 x 30,5 m 
1,52 x 30,5 m 
1,82 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

F i l m s  d e  p r o t e c t i o n

PRESTIGE 90 SILVER 20 
Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 58 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 25 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

58 25

ANS
10

ANS
8
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F i l m s  d e  p r o t e c t i o n

LX 70 SENTINEL DX 05 

SENTINEL PLUS SILVER 20 OSW

SENTINEL PLUS SX 80 OSW

SENTINEL SILVER 35 OSW SENTINEL SOLAR BRONZE 20 OSW NP

SENTINEL PLUS SX 50 OSW 

SENTINEL SILVER 20 PC
SPÉCIAL POLYCARBONATE

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

75 50

50

50

50 50

50

50

M1

M1

M1 M1

M1
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F i l m s  d e  p r o t e c t i o n

SENTINEL STAINLESS STEEL 25 OSW SENTINEL STAINLESS STEEL 40 OSW 

SILVER 20HC 

STERLING 20 HC

STERLING 70 PS

SILVER 35 HC 

STERLING 40 HC

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m / 1,83 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

50 50

50

50

50

50

50

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1
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F i l m s  c o u l é s
Gamme 3M IJ180 Controltac micro-Comply

IJ 180MC-10 

IJ 180MC-10 UR ULTRA AMOVIBLE

IJ 180MC-114 TRANSPARENT IJ 180MC-120 METALLISE

IJ 180MC-10 LSE
POUR SUPPORT A FAIBLE ENERGIE DE SURFACE

IJ 180MC-10 SLS
POUR SUPPORTS EN ACIER INOXYDABLE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,22 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

50

50

50 50

50

50

ANS
10

ANS
10

ANS
8

ANS
5

ANS
10

ANS
10
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F i l m s  c o u l é s
Gamme 3M IJ280 Controltac micro-ComplyGamme 3M IJ170 Comply v3

Gamme Avery MPI 1104 & MPI 1105

Gamme 3M Envision 480 micro-Comply

3M SCOTCHCAL IJ170 COMPLY 3M IJ280

3M ENVISION LX 480MC-10 - SANS PVC 3M ENVISION SV 480MC-10 - SANS PVC

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.22 x 50 m 
1.372 x 50 m
1.524 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu M1-F1

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu M1-F1

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

50 50

50

50

50

ANS
8

ANS
10

ANS
12

ANS
7

ANS
12

M1-F1 M1-F1

Bs1d0

MPI 1104 EASY APPLY
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

sans
PVC

sans
PVC

50

ANS
10

Bs1d0

MPI 1105 EA RS 
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML
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40

50

ANS
12

ANS
10

Bs1d0

Bs1d0

SP 1540 ULTRA CLEAR - SANS PVC

MPI 1105 SPEEDMASTER EASY APPLY 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant -Transparent

Epaisseur 40 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 - 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

sans
PVC ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES

Gamme Avery MPI 1104 & MPI 1105

60

ANS
10

SP 1504 EA - SANS PVC
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant  - Opaque

Epaisseur 60 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Conditionnement S/ES/UV/L

Unité de vente ML

Bs1d0

sans
PVC
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Gamme 3M Envision Série 48 / 48 Comply
F i l m s  p o l y m è r e s

3M ENVISION 48-20

3M ENVISION 48C-20

3M SCOTCHCAL CONTROLTAC 40-10C 3M SCOTCHCAL CONTROLTAC 40-10CR 

3M ENVISION 48-20R

3M ENVISION 48C-20R 

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

80

80

75 75

80

80

ANS
5

ANS
5

ANS
7

ANS
7

ANS
5

ANS
5

Gamme 3M Scotchcal Série Controltac 40 Comply
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F i l m s  p o l y m è r e s
Gamme 3M Scotchcal Série Controltac 40 Comply

Gamme 3M Scotchcal Série IJ40

3M SCOTCHCAL CONTROLTAC 40-20C

3M SCOTCHCAL IJ40-10 3M SCOTCHCAL SÉRIE IJ40-10T

3M SCOTCHCAL SÉRIE IJ40-124

3M SCOTCHCAL CONTROLTAC 40-20CR

3M SCOTCHCAL SÉRIE IJ40-114

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

75

75 75

75

75

75

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7
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Gamme Aslan Polymères

DFP 09+ 

DFP 06 ULTRATACK - TRANSPARENT 

DFP 05 MONSTERTACK

DFP 07 & DFP 07G (DOS GRIS)
ULTRATACK

DFP 08 & DFP 08G (DOS GRIS)
ULTRATACK

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

75

80

70

75

75

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7
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Gamme Aslan

DFP 25 WINDOWBLOCK DFP 28 WINDOWBLOCK
Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 180 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3-5 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 180 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5-7 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

180 180

ANS
5

ANS
7

80

80 80

80

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7

MPI 2004 HOP EASY APPLY

MPI 2006 HOP HI-TACK MPI 2000 HOP

MPI 2005 EA RS 
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m / 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Gamme Avery MPI 2004

Gamme Avery MPI 2000/2001 HOP

Gamme Avery MPI 2005

Bs1d0Bs1d0

Bs1d0
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Gamme Avery MPI 2040/2041

Gamme Avery MPI 2800 HOP Gamme Avery MPI 2804

80

80 75

80

ANS
5

ANS
7

ANS
7

ANS
5

MPI 2040 

MPI 2800 HOP MPI 2804 EASY APPLY

MPI 2041
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m / 1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente MLBs1d0 Bs1d0

Bs1d0 Bs2d0

80 80

ANS
7

ANS
5

MPI 2001 HOP MPI 2020
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente MLBs1d0

Gamme Avery MPI 2000/2001 HOP
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Gamme Mactac JT 9700

Gamme Poli-tape POLI-PRINT 1000 Gamme Poli-tape POLI-PRINT 1003

Gamme Mactac JT 9500

70 65

65

75 75

65

ANS
7

ANS
4

ANS
4

ANS
7

ANS
7

ANS
4

Bs1d0 Bs1d0

Bs1d0

B1

Bs1d0

JT 9700 WG-PG JT 9500 WG-PG - DOS GRIS

JT 9500 WG-PT JT 9500 WM-PG - DOS GRIS

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 65 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1.524 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 65 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 65 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1.524 x 50 m

Unité de vente ML

POLIPRINT 1000 - DOS GRIS POLIPRINT 1003 AIR FREE  - DOS GRIS
Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 - 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 - 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML
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Gamme Politape POLI-PRINT 1004 Gamme Politape POLI-PRINT 1010/1015

Gamme Politape POLI-PRINT 1200

Gamme Politape POLI-PRINT 1080Gamme Politape POLI-PRINT 1203

75 75

75

100

75

75

ANS
7

ANS
7

ANS
5

ANS
7

ANS
7

ANS
5

POLIPRINT 1004 POLIPRINT 1010 

POLIPRINT 1200 PG

POLIPRINT 1080 UP 

POLIPRINT 1015 

POLIPRINT 1203 AIR FREE - DOS GRIS

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 5 - 7 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,372 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 - 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.372 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 3D

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 3D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 - 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.372 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.372 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

B1

B1
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F i l m s  m o n o m è r e s
Gamme Spéciale bâches camion

75 30

SIGNFLEX SIGNFLEX DOL
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc / Noir / Jaune / Bleu / 
Rouge / Vert

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent brillant

Epaisseur 30 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.23 x 50 m

Unité de vente ML

80 30

ANS
5

ANS
5

MACAL TRUCK TARP 28 MACAL TRUCK TARP CM-UV 
Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat transparent

Epaisseur 30 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.23 x 50 m

Unité de vente ML
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F i l m s  m o n o m è r e s

Gamme Avery MPI 3000/3001 HOP

DFP 40

DFP 41 DFP 13G

DFP 42
Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat 

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 mois

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

80

80 80

80

ANS
3

ANS
3

MOIS
3

ANS
3

95

ANS
2

MPI 3000 HOP 
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs2d0

95

ANS
2

MPI 3001 HOP 
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0

Gamme Aslan
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F i l m s  m o n o m è r e s
Gamme Avery MPI 3004 HOP/3601

Gamme Avery MPI 3020/3021 HOP

95

95 95

95

15095

ANS
3

ANS
3

ANS
3

ANS
3

ANS
3

ANS
2

MPI 3020 HOP 

MPI 3024 EA HOP MPI 3026 HOP SUPERTACK

MPI 3021 HOP

MPI 3601 MPI 3004 EA HOP 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B s2 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1.60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0

Bs2d0

Bs2d0 Bs1d0

Bs1d0
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F i l m s  m o n o m è r e s
Gamme Avery MPI 3040/3041

95 95

ANS
3

ANS
3

MPI 3040 MPI 3041 
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B s2 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B s2 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Bs2d0 Bs2d0
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Numériques adhésifs

100

Gamme Mactac JT 8300

Gamme Mactac JT 8500

100

120

95 95

120

ANS
2

ANS
1

ANS
2

ANS
2

ANS
1

JT 5425 PUV 

JT 8300 CG-RT DOT 

JT 8500 CG-RT JT 8500 WG-PG - DOS GRIS

JT 8300 WM-RT DOT

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 100 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 120 µm

Environnement Intérieur

Durabilité 1 an

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression ES/L/UV

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m / 1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m / 1.60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 120 µm

Environnement Intérieur

Durabilité 1 an

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression ES/L/UV

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Bs2d0

Bs1d0 Bs1d0

Bs2d0

F i l m s  m o n o m è r e s
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Gamme Mactac JT 8500

95 95

90

95

95

ANS
2

ANS
2

ANS
2

ANS
2

ANS
2

JT 8500 WG-PT JT 8500 WG-RG - DOS GRIS

JT 8500 WG-SPB  

JT 8500 WM-HTT 

JT 8500 WG-RT 

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m
2 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 90 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0 Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

F i l m s  m o n o m è r e s

95

ANS
2

JT 8500 WM-PG - DOS GRIS
Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0
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Gamme Mactac JT 8500

Gamme Mactac JT 8700

90

9090

9595

95

ANS
4

ANS
4

ANS
4

ANS
2

ANS
2

ANS
2

JT 8700 WG-PG - DOS GRIS

JT 8700 WM-PG - DOS GRISJT 8700 WM-RG - DOS GRIS

JT 8500 WM-RG - DOS GRISJT 8500 WM-PT

JT 8500 WM-RT
Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 90 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 90 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 90 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs2d0

Bs2d0Bs2d0

Bs1d0Bs1d0

Bs1d0

F i l m s  m o n o m è r e s
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Gamme Politape POLI-PRINT 800

Gamme Politape POLI-PRINT 810/815

Gamme Politape POLI-PRINT 830 Gamme Politape POLI-PRINT 920

F i l m s  m o n o m è r e s

80

80

80 100

80

ANS
4

ANS
4

ANS
4

ANS
4

ANS
4

B1

B1

B1 B1

B1

POLIPRINT 800 

POLIPRINT 810 

POLIPRINT 830 - DOS GRIS POLIPRINT 920 - DOS GRIS

POLIPRINT 815 

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1.372 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1.372 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1.372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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F i l m s  m o n o m è r e s
Gamme Politape POLI-PRINT 990/995

Gamme Drytac VIZIPRINT ILLUMINATE Gamme Drytac VIZIPRINT IMPRESS

100

100 125

100 125

100

ANS
4

ANS
4

B1 B1

POLIPRINT 990 - DOS GRIS POLIPRINT 995 - DOS GRIS
Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

VIZIPRINT ILLUMINATE VIZIPRINT IMPRESS

VIZIPRINT IMPRESS VIZIPRINT IMPRESS 

Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.372 x 30 m / 1,524 x 30 m

Unité de vente ML

Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/L

Conditionnement 1.372 x 30 m

Unité de vente ML

Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Translucide - Opaque

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.372 x 30 m / 1,524 x 30 m

Unité de vente ML

Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Translucide - Opaque

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/L

Conditionnement 1.372 x 30 m / 1,524 x 30 m

Unité de vente ML
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3M SCOTCHCAL  8518 

3M ENVISION 8548G & 8548M 

3M BRILLANT WRAP 8428G

DOL 14603M ENVISION 8549L 

3M SCOTCHCAL 8520 

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant (G) - Mat (M)

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 9 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 30 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m
1.372 x 50 m
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 32 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque 3M

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 9 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

50

30

3250

50

ANS
10

ANS
9

ANS
8

ANS
4

ANS
9

ANS
10
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DOL 1470

LF 10700 CG-UV 

LF 9700 CG-UV LF 9700 CM-UV

LF 10700 CM-UV

DOL 1480
Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Semi-brillant

Epaisseur 32 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 30 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Colle Renforcée

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Classement feu B-s2,d0 (EN 135

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Classement feu B-s2,d0 (EN 135

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 30 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Colle Renforcée

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 32 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Reach

32

30

80 80

30

32

ANS
4

ANS
4

ANS
5

ANS
5

ANS
4

ANS
5

Bs2d0 Bs2d0
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P o l y m è r e s

3M SCOTCHCAL 8018G 

3M SCOTCHCAL 8040M

3M SCOTCHCAL 8050M DOL 2460 

3M SCOTCHCAL 8048G 

3M SCOTCHCAL 8038G 
Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

75

75

80 80

80

75

ANS
5

ANS
7

ANS
5

ANS
5

ANS
5

ANS
7
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P o l y m è r e s

DOL 2470 

DOL 2860 

DOL 2480 

DOL 2880 

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80

80

80

80

ANS
5

ANS
4

ANS
5

ANS
4

LF 9300 CG-UV LF 9300 CM-UV  
Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Classement feu B s1 d0

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Classement feu B s1 d0

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80 80

ANS
3

ANS
3

Bs1d0 Bs1d0
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LF 9300 CS-UV LF 9500 CG

LF 9500 CM POLI-LUX 720 

Marque Mactac

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 80 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Classement feu B s1 d0

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 65 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 65 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Poli-Tape

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 - 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80 65

65 75

ANS
3

ANS
4

ANS
4

ANS
7

Bs1d0

POLI-LUX 725 POLI-LUX 740 
Marque Poli-Tape

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 - 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Poli-Tape

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

75 75

ANS
7

ANS
5

P o l y m è r e s
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POLI-UX 745 
Marque Poli-Tape

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

75

ANS
5

P o l y m è r e s M o n o m è r e s

DOL 3460

DOL 3470 DOL 3480

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,55 x 50 m 
1,60 x 50 m 
2,00 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,55 x 50 m 
1,60 x 50 m 
2,00 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,55 x 50 m 
1,60 x 50 m 
2,00 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80

80 80

ANS
2

ANS
2

ANS
2

LF 8700 CG-UV  LF 8700 CM-UV  
Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m
1.524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.05 x 50 m
1.37 x 50 m
1.524 x 50 m
2 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80 80

ANS
3

ANS
3

Bs1d0 Bs1d0
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M o n o m è r e s

SRL 19 LOOPLAM

LF 8500 CG LF 8500 CM 

Marque Aslan

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans en extérieur

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

70 70

ANS
3

ANS
2

ANS
2

B1 B1

POLI-LUX 700 POLI-LUX 705 
Marque Poli-Tape

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B1

Laize 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Poli-Tape

Finition - Opacité mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B1

Laize 1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80 80

ANS
3

ANS
3

30

SIGNFLEX DOL
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent brillant

Epaisseur 30 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.23 x 50 m

Unité de vente ML
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ANS
5

ANS
8

ANS
5

ANS
5

L a m i n a t i o n s  s p é c i a l e s  a n t i g r a f f i t i s

3M SCOTCHCAL 8590M 3M SCOTCHCAL 8991  

3M SCOTCHCAL 89933M SCOTCHCAL 8991RW 

3M SCOTCHCAL 8995-124

Marque 3M

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 40 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 25 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 45,7 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 23 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

40 100

25100

23

SL 4530 
Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 23 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.372 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

23

ANS
5
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L a m i n a t i o n s  s p é c i a l e s  a n t i g r a f f i t i s

LAG 100 
Marque Mactac

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 60 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 à 10 ans

Conformabilité

Colle Colle Renforcée

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

60

ANS
10

LUV 7036 
Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 36 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 à 5 ans

Conformabilité

Colle Colle Renforcée

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

36

ANS
5

Bs1d0

Bs1d0

SL 99 MAGICPROTECT SL 95 
Marque Aslan

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80 50

ANS
3

ANS
5

SL 99 MagicPROTECT 
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L a m i n a t i o n s  p o u r  m i c r o p e r f o r é s

L a m i n a t i o n s  s a n s  P V C

ANS
1

3M SCOTCHCAL  8914I
Marque 3M 

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 1 an

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m 
1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

SL 4510  ULTRA CLEAR - SANS PVC
Marque Avery Dennison

Finition - Opacité

Epaisseur 36 µ

Environnement

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

36

ANS
3

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

LAMINATION POUR PWF PERFORMANCE SL 6560 GLOSS

HORIZON LAMINATION 

Marque Contravision

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 38 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 35 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 3D

Colle Colle Renforcée

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

38

35

ANS
3

ANS
8

ANS
7

Bs1d0

SL 109 SOFT TOUCH
Marque Aslan

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50
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PERMAFUN BRUSHED METAL PERMAFUN COARSE GRAIN WOOD

DOL 6040 PAILLETEE DOL 5900 

DOL 6000 LAMINATION STRUCTUREE 

Marque Mactac

Finition - Opacité Métallisée

Epaisseur 120 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 120 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 76 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 210 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 9 mois

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 3 mois

Conformabilité

Colle

Classement feu

Laize 1.04 x 50 m 
1,3 x 50 m

Unité de vente ML

Normes R9

120 120

76 100

210 100

ANS
5

ANS
5

ANS
3

MOIS
6

MOIS
9

MOIS
3

L a m i n a t i o n s  s p é c i a l e s  a v e c  e f f e t s

L a m i n a t i o n s  p o u r  s o l
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L a m i n a t i o n s  p o u r  s o l

STREETLAM MP 300 

MP 326 

Marque Mactac

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 385 µm

Environnement Extérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Classement feu Bfl - s1

Laize 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes Classé R12 selon la DIN 
51130

Marque Aslan

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes Classé R12 selon la DIN 
51130

Marque Aslan

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes Classé R9 selon la DIN 
51130

385 140

125

MOIS
6

MOIS
6

Bfl-S1

Bs1d0

L a m i n a t i o n s  t o u s  t e r r a i n s

L a m i n a t i o n s  m o n o m è r e s  U V

FS ARMOUR POUR FILM EXTREME 
Marque Tooprint

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 350 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.53 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

350

70 70

ANS
5

ANS
2

ANS
2

LAMINATION MONOMERE LAMINATION MONOMERE 
Marque Tooprint

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 70 µ

Environnement

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.40 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 70 µ

Environnement

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.04 x 50 m
1,40 x 50 m
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes
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L a m i n a t i o n s  p o l y m è r e s  U V

70 70

ANS
5

ANS
5

LAMINATION POLYMERE LAMINATION POLYMERE 
Marque Tooprint

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 70 µ

Environnement

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.04 x 50 m 
1,40 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 70 µ

Environnement

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.04 x 50 m 
1,40 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

SL17 SL18
Marque Aslan

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

75 75

ANS
7

ANS
7

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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Cs1d0

AQUAPAPER BUDGET NETTOYABLE 
160G NON ENCOLLÉ SATINÉ - SANS PVC

AQUAPAPER ORIGINAL LISSE 180G  
PRÉ-ENCOLLÉ MAT - SANS PVC

AQUAPAPER PREMIUM LESSIVABLE 
185G NON ENCOLLÉ SATINÉ - SANS PVC

AQUAPAPER ORIGINAL LESSIVABLE 
170G NON ENCOLLÉ MAT - SANS PVC

AQUAPAPER ORIGINAL LESSIVABLE 
200G PRÉ-ENCOLLÉ MAT - SANS PVC

AQUAPAPER BUDGET NETTOYABLE
200G PRÉ-ENCOLLÉ SATINÉ - SANS PVC

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 160 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A encoller

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 0.914 x 40 m / 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 180 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A base d’eau

Repositionnable

Classement feu C-s1-d0

Type d'impression Aqueux/UV/Latex

Conditionnement 0.914 x 40 m / 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 185 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A encoller

Repositionnable

Classement feu C-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 170 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A encoller

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 0.914 x 40 m / 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 200 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A base d’eau

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 0.914 x 40 m / 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 200 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A base d’eau

Repositionnable

Classement feu Non

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 0.914 x 40 m / 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Bs1d0

160

180 185

170 200

200

Cs1d0

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC
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D é c o r a t i o n  m u r a l e  e t  p a p i e r s  p e i n t s  n o n  a d h é s i f s

C1s1d0

Bs2d0

Bs2d1

Bs2d0

Bs2d0

DIGIMURA RP - SANS PVC 

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 1.1  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 
AG SILVER  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 2.1  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 
AU GOLD  

AQUAPAPER PREMIUM LESSIVABLE 
225G PRÉ-ENCOLLÉ SATINÉ - SANS PVC

410 410

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Semi-mat - Opaque

Epaisseur 170 g/m² ou 225g/ m²

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Pré-encollé

Repositionnable Réactivable

Classement feu C1-s1-d0

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.27 x 30 m

Unité de vente ML

Normes Certifié FSC

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
6 effets

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 410 µ

Environnement Intérieur trafic faible

Durabilité

Conformabilité

Colle Voir colles page suivante

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Argent 

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu B-s2,d1

Type d'impression UV

Conditionnement 1.30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
4 effets

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 410 µ

Environnement Intérieur trafic fort

Durabilité

Conformabilité

Colle Voir colles page suivante

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes iSO 14025

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Or

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression UV

Conditionnement 1.30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 225 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A base d’eau

Repositionnable

Classement feu C-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

225

170
225

Cs1d0

sans
PVC

sans
PVC
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TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 
NW CORD  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 
NW SOFT TOUCH  

COLLES DIGIMURA / MURAMOUR  

TAPISSERIE IMPRIMABLE MURAMOUR   

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 
NW FLAXEN  

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Cord

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 147 g/m2

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1,15 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Soft touch

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 180 g/m2

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.15 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Conditionnement 10 kg / 2,5 Kg

Unité de vente L'UNITE

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
7 effets

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 410 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B - s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Flaxen

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 147 g/m2

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1,15 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

147

180

147

Bs2d0

410

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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B â c h e s  e t  m e s h

BANDEROLE LACOPACS RECTO/VERSO 

DICRISTAL FR 50 M2 ANTI-UV 

DICRISTAL 50 PLUS ANTI-UV 

BLOCKBUSTER RECTO/VERSO

JET 400 

DICRISTAL 75 PLUS ANTI-UV 

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Grammage 680 g/m² 

Epaisseur 490 µ

Environnement Intérieur

Classement feu M2/B1/B-s2-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.02 X 30 m 
1,37 X 30 m 
3,10 X 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Grammage 610 g/m²

Epaisseur 500 µ

Environnement

Classement feu M2/B1/BS

Type d'impression

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Grammage 610 g/m²

Epaisseur 500 µ

Environnement

Classement feu

Type d'impression

Laize 1.40 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Grammage 750 g/m²

Epaisseur 570 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 30 m 
1,37 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 370 g/m²

Epaisseur 340 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 3.20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Grammage 880 g/m²

Epaisseur 750 µ

Environnement

Classement feu

Type d'impression

Laize 1.40 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Reach

680

610

610

750

370

880

490

500

500

570

340

750

Bâches

M2

M2

B1

B1

Bs2d0

BS
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B â c h e s  e t  m e s h
Bâches

JET 520 

JET 620 BACHE ECO ENDUITE

BACHE ECO ENDUITE M1 BACHE ECO LAMINEE 

JET 550 
Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 550 g/m²

Epaisseur 450 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu M1/B-s2-d0 

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 30 m 
1,37 x 30 m 
1,60 x 30 m 
2,30 x 60 m
3,20 x 60 m sur commande

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 560 g/m²

Epaisseur 490 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu M2/B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 30 m 
1,62 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 510 g

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m 
3,20 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 440 g

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu M1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m 
3,20 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 440 g

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 25 m 
1,10 x 25 m 
1,37 x 25 m 
1,60 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 560 g/m²

Epaisseur 470 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0.76 x 30 m 
1,06 x 30 m 
1,37 x 30 m 
1,60 x 30 m 
1,62 x 30 m 
2,50 x 60 m 
2,78 x 60 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

550

560 510

440 440

560

450

490

470

M1

M2

B1

M1

Bs2d0

B1
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B â c h e s  e t  m e s h

Te x t i l e s  e t  t o i l e s

Mesh

Textiles écologiques pour communication

Pour caissons lumineux

ECOFLEX BC- SANS PVC

JM ILLUMINANCE JM EASYBOX

ECOFLEX CLASSIC- SANS PVC

ECOMESH - SANS PVC MESH LINER 260G/M²

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Grammage 250 g/m²

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 50 m 
1,60 x 60 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque JM

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Translucide

Grammage 120g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 50 m 
1,62 x 50 m 
3,08 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque JM 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Translucide

Grammage 175g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu B1

Type d'impression S/UV/L

Laize 1,37 x 30 m 
1,62 x 30 m 
3,10 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Grammage 230 g/m²

Epaisseur 290 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 50 m 
1,60 x 60 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 205 g/m²

Epaisseur 320 µ

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B-s1-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.60 x 50 m 
3,20 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 260g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,372 x 25 m 
1,60 x 50 m 
1,828 x 50 m 
2,65 x 50 m 
3,20 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

250

120 175

230

205

260

300 290

320

M1

B1

Bs1d0

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

Bs1d0 B1
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Textile 
écologique 
acoustique 
imprimable

Te x t i l e s  e t  t o i l e s
Textile acoustique

JET TEX ACOUSTIC 
Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 235 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1-d0

Type d'impression S/UV/L

Laize 2.60 x 60 m / 3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

235

M1

B1

Bs1d0
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Impression double face Pour application murale

JM TWINTEX TEXTILE JM AIR 
Marque JM

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Grammage 380g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu

Type d'impression UV

Laize 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque JM

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 230g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 30 m 
1,62 x 30 m 
2,5 x 30 m 
3,10 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

380 230

M1

JET TEX CLASSIC 

JET TEX COMFORT 

JET TEX EASY - DOS GRIS
Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 270 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s2-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m 
2,70 x 60 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 390 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 30 m 
1,37 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Grammage 280 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 50 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

270

390

280

M1

M1

M1

B1

B1

B1

Bs2d0

Bs1d0

Bs1d0

JET TEX WALL - PRÉ-ENCOLLÉ
Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 300 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B-s2-d0 

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.04 x 30 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

300

M1

Bs2d0
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M1

B1

Pour reproduction d’art

TEXTILE JM TROJA JM BOTICCELLI 
Marque JM

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 400g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1 B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 25 m 
1,62 x 25 m 
2,20 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque JM

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 310g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 30 m 
1,55 x 30 m 
3,10 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

400 310
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P a p i e r s

Pour displays

Photos et présentation

JET UP BC - DOS GRIS

SUPREME 225 SUPREME 300 

SUPREME 500 

JET UP

SI 291 

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 330 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0.90 x 50 m 
1,06 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,62 x 50 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Miroir - Opaque

Grammage

Epaisseur 119 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression

Laize 0.914 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Grammage

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression

Laize 0.914 x 30 m 
1,067 x 30 m 
1,27 x 30 m 
1,52 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Grammage

Epaisseur 500 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression

Laize 0.914 x 30 m 
1,067 x 30 m 
1,27 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Grammage 280 g/m2

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0.90 x 50 m 
1,06 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m 
1,62 x 50 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Grammage 240grs/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.067 x 30 m 
1,27 x 30 m 
1,37 x 30 m 
1,52 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

330 280

240

119 300

500

B1 B1

M1 M1

Bs1d0 Bs1d0
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P a p i e r s
Photos et présentation

Backlits

BACKLIT SI 408 

BACKLIT SI 418 

SI 491 

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Grammage

Epaisseur 215 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES

Laize 1.37 x 30 m / 1,52 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Grammage

Epaisseur 195 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 30 m / 1,52 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satin

Grammage 240grs/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.067 x 30 m 
1,27 x 30 m 
1,37 x 30 m 
1,52 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

240

215

195

PAPIER PHOTO SEMI  BRILLANT 

PAPIER PRESENTATION PHOTO MAT 

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Grammage 200 g

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,067 x 30 m 
1.37 x 30 m 
1,524 x 30 m 
1,60 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Grammage 140 g

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,067 x 50 m 
1.27 x 50 m 
1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

200

140

OPALINE GLOSS 201
Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Diffusant

Grammage

Epaisseur 202 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 30 m / 1,524 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

202
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P a p i e r s
Backlits Fluo

Intissés et tyvekBlanc impression double face

480

480

450

450

430

380

BACKLIT SOLVANT PAPIER 120G/M² 

NT 135 BLANC
POUR ENCRE AQUEUSE ET LATEX 

NT 135 JAUNE FLUO
POUR ENCRE AQUEUSE ET LATEX 

NT 135 BLANC
POUR ENCRE SOLVANT 

PAPIER M1 IMPRIMABLE 2 FACES 

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 150 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Jaune fluo

Finition - Opacité

Grammage 120gr/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.27 x 60 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Grammage

Epaisseur 450-480 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression L/Aqueux

Laize 1.1 x 40 m / 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Jaune

Finition - Opacité Mat

Grammage

Epaisseur 450-480 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression L/Aqueux

Laize 1.1 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage

Epaisseur 380-430 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.1 x 40 m / 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 220grs/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu M1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.27 x 60 m

Unité de vente ML

Normes

150 120

220

M1
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P a p i e r s
Intissés et tyvek

Electrostatiques

150 150

275

250

220145

430

380

ELECTROSTATIQUE BLANC  ELECTROSTATIQUE TRANSPARENT 

TYVEK 1082D
BLANC IMPRIMABLE (UV/L)  

TYVEK 1473R
BLANC IMPRIMABLE   

TYVEK 1442R
BLANC IMPRIMABLE  

NT 135 JAUNE FLUO
POUR ENCRE ENCRE SOLVANT 

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant -Opaque

Grammage

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression

Laize 1,37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Grammage

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression

Laize 1,37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Dupont

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Grammage

Epaisseur 275 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression UV/L

Laize 0.914 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 100

Unité de vente ML

Normes

Marque Dupont

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage

Epaisseur 220-250 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 50 m / 1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Dupont

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage

Epaisseur 145 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 50 m / 1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Jaune

Finition - Opacité Satiné

Grammage

Epaisseur 380-430 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.1 x 40 m / 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes
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F i l m s  d i c h r o ï q u e s  e t  p a i l l e t é s

F i l m s  m i r o i r s

SE 70 ASLAN DICHROIQUE
NEBULA / SOLAR 

110 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Reflets Cyan Magenta 
Reflets Jaune Magenta

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 110µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

DICHROIQUE BLAZE / CHILL 
Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Reflets Cyan Magenta 
Reflets Magenta Bleu Or

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 115 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Bs1d0

115

ANS
7

SE 75 MIROIR ANTI-RAYURES

140 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Or - Argent

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5

SE 76 MIROIR - SIMPLY APPLY  

75 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Miroir - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
7

CA 23 MIROIR  & CA 23 BROSSE

50 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances 4 nuances

Finition - Opacité Métallique - Opaque - Brossé

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 5 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression Sérigraphie

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
3

ANS
5

SPARKLE COLOUR SC 123

350 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Or / Argent / Rouge / Vert / 
Noir / Blanc

Finition - Opacité Pailleté

Epaisseur 350µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes
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R e v ê t e m e n t s  d é c o r a t i f s

ANS
12

Bs1d0

40

SP 1540 ULTRA CLEAR
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 40 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 - 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m / 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

Bs1d0

51

SF 100 ULTRA CLEAR 
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 51 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

B1

M1

Bs1d0

300

SQUID - TEXTILE ADHESIF
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Ash - Bone - Chalk - Coal - 
Oak - Rock

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B1 M1 B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex Standard 100

LOOPPET CLEAR DRP 18

50 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
3

ANS
5

Bs1d0

Bs1d0

LOOPPET METAL CRA 31 LOOPPET DRL 19

50 50Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Métallique

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

ANS
3
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R e v ê t e m e n t s  d é c o r a t i f s

SE 50 METALLUX  

50 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Or - Argent

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

SE 72 ASLAN HOLOGRAPHIQUE 

50 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Effet arc-en-ciel

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1,01 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
3

SP 8526 WALL FILM TEXTILE HI-TACK

254 Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 254 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Hi-tack

Repositionnable

Classement feu C-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
4

Cs1d0

SP 8520 WALL PAPER

290 Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 290 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.05 x 25m

Unité de vente ML

Normes

ANS
4

Bs1d0

MPI 8520 WALL PAPER OAK MPI 8520 WALL PAPER RHINO

180240 Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 240 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu non

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 25m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 180 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu non

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 25m

Unité de vente ML

Normes

ANS
4

ANS
4
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800

ANS
5

ORGANOID
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances 7 nuances naturelles

Finition - Opacité Opaque ou Translucide

Epaisseur 800 µ

Environnement

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.36 x 10 m

Unité de vente ML

Normes

MOUSSE STABILISEE
PANNEAUX & BOITES

Marque ByNature

Couleur - Effets - Nuances 2 nuances vert (panneaux)
6 nuances vert (boîtes)

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 5 x 0.28 m2 (panneaux)
4,5 Kg / 0,4-0,5/m2 (boîtes)

Unité de vente L'UNITE

Normes

ANS
8

JET TEX CLASSIC 

JET TEX COMFORT JET TEX EASY - DOS GRIS

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 270 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s2-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m 
2,70 x 60 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 390 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 30 m 
1,37 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Grammage 280 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 50 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

270

390280

M1

M1M1

B1

B1B1

Bs2d0

Bs1d0Bs1d0

JET TEX ACOUSTIC 
Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 235 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1-d0

Type d'impression S/UV/L

Laize 2.60 x 60 m / 3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

235

M1

B1

Bs1d0
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F i l m s  p o u r  d é c o r a t i o n  m u r a l e

F i l m s  p o u r  t a b l e a u x

JET TEX DECO
Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Perle

Grammage 270 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s2-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 3.15 x 60 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

270

M1

B1

B1

Bs2d0

JET TEX WALL - PRÉ-ENCOLLÉ
Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 300 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B-s2-d0 

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.04 x 30 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

300

M1

Bs2d0

BBL 920 ARDOISINE NOIRE DRY APPLY  

80 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

WBL998 EFFACABLE BLANC BRILLANT  
EASY DRY

150 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans intérieur
2 ans extérieur

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5

ANS
5

CB90 EFFACABLE TRANSPARENT   

50 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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F i l m s  f e r r e u x

F i l m s  d e  r e t r o p r o j e c t i o n

F i l m s  p o u r  s o l

F i l m s  p o u r  c a i s s o n s  l u m i n e u x

B1

B1

FF 550 FERO FILM FLEXIBLE 
EFFACABLE BLANC BRILLANT

550 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 550 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,01 x 12 m / 1,37 x 9 m

Unité de vente ML

Normes EN 71-3

FF 410 FERO FILM FLEXIBLE NOIR

410 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 410 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1,01 x 50 m / 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes EN 71-3

RP 36 

50 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.35 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

OPALINE GLOSS 201
Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Diffusant

Grammage

Epaisseur 202 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 30 m / 1,524 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

202

170

MOIS
3

MOIS
6

FLOORSHARK
Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 170 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 6 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1.372 x 25 m / 1,524 x 25 m

Unité de vente ML

Normes R10

F i l m s  n u m é r i q u e s  a d h é s i f s

3M ENVISION LX 480MC-10
Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu M1-F1

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

50

ANS
12

M1-F1
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F i l m s  n u m é r i q u e s  a d h é s i f s

3M ENVISION 48-20
Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

80

ANS
5

3M ENVISION 48C-20 3M ENVISION 48C-20R 
Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

80 80

ANS
5

ANS
5

100 50

ANS
2

ANS
2

JT 5425 PUV JT 5409 RUV 
Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 100 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 50 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

3M ENVISION SV 480MC-10
Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu M1-F1

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

50

ANS
12

M1-F1
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F i l m s  i m p r i m a b l e s  c o v e r i n g

L a m i n a t i o n s

3M ENVISION 8550M
Marque 3M

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 9 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

ANS
9

3M ENVISION 8548G 
Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 9 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

ANS
9

51

ANS
12

MPI 1405 EARS
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant  - Opaque

Epaisseur 51 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Conditionnement S/ES/UV/L

Unité de vente LOTBs1d0

60

ANS
10

SP 1504 EA
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant  - Opaque

Epaisseur 60 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Conditionnement S/ES/UV/L

Unité de vente MLBs1d0

3M SCOTCHCAL 8048G 
Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80

ANS
5

3M SCOTCHCAL 8050M 
Marque 3M

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80

ANS
5
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DOL 6460
Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 38 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

38

ANS
8

Bs1d0

SRL 19 LOOPLAM
Marque Aslan

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans en extérieur

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

ANS
3

DOL 4100  ULTRA CLEAR 
Marque Avery Dennison

Finition - Opacité

Epaisseur 36 µ

Environnement

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

36

ANS
3

SL 4530 
Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 23 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.372 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

23

ANS
5

SL 95 
Marque Aslan

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

ANS
5

SL 109 SOFT TOUCH
Marque Aslan

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

L a m i n a t i o n s
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LUV 7036 
Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 36 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 à 5 ans

Conformabilité

Colle Colle Renforcée

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

36

ANS
5

Bs1d0

LAG 100 
Marque Mactac

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 60 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 à 10 ans

Conformabilité

Colle Colle Renforcée

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

60

ANS
10

HORIZON LAMINATION 
Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 35 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 3D

Colle Colle Renforcée

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

35

ANS
7

L a m i n a t i o n s

PP 2011 M DOUBLE FACE - 2D - 12 µ
Marque Mactac
Cond. / dim. 1,05 x 100 m 

1,30 x 100 m 
1,37 x 100 m 
1,524 x 100 m

Unité de vente ML

PP 2018 M DOUBLE FACE - 2D - 12 µ
Marque Mactac
Cond. / dim. 1,05 x 100 m 

1,30 x 100 m 
1,37 x 100 m 
1,524 x 100 m

Unité de vente ML

D o u b l e  f a c e  f i l m s  d e  m o n t a g e  e t  p r o t e c t i o n
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ORGANOID SKELLETT LEAVES
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C a r  w r a p p i n g

3M WRAP FILM SÉRIE 2080

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Divers

Finition - Opacité Brossé / Carbone / Brillant 
/ Mat / Métallique / Satiné / 
Texturé / Opaque

Epaisseur 90 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

80

80

80

140

142

140

140

90

ANS
10

ANS
2

ANS
4

ANS
8

SUPREME WRAPPING FILM 

CONFORM CHROMESWF COLORFLOW

SWF COLOR MATCH

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Divers

Finition - Opacité Brillant / Métallique / Mat / 
Satiné / Brossé / Opaque

Epaisseur 80-140 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Réactivable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Divers

Finition - Opacité Chromé - Opaque

Epaisseur 142 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,35 x 22,8 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances teintes irisées aux cou-
leurs changeantes

Finition - Opacité Brillant / Satiné / Opaque

Epaisseur 80-140 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Réactivable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Divers

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 80-140 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Réactivable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m 
Minimum 10 rouleaux

Unité de vente ML
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AVERY DENNISON SUPREME WRAPPING FILM

SATIN METALLIC BLUE
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100

CARBONE ULTRA BRILLANT ELEMENTO 6
Marque Sott

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Carbone- Brillant

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 - 4 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,25 x 22,85 m

Unité de vente ML

ANS
4

100

ANS
4

INOZETEK SUPER GLOSS
Marque INOZETEK

Couleur - Effets - Nuances Divers

Finition - Opacité Métallique - Opaque 
Brillant - Opaque

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 19,8 m

Unité de vente ML

80

ANS
6

MACTAC COLOURWRAP
Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Divers

Finition - Opacité Brillant / Mat / Métallique

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML



F I L M S  &  S U P P O R T S
Films pour car wrapping

153

C a r  w r a p p i n g
3M Films Controltac IJ180 micro-Comply

IJ 180MC-10 IJ 180MC-10 LES
POUR SUPPORT A FAIBLE ENERGIE DE SURFACE

IJ 180MC-10 SLS
POUR SUPPORTS EN ACIER INOXYDABLE

IJ 180MC-10 UR
ULTRA AMOVIBLE

IJ 180MC-114 TRANSPARENT IJ 180MC-120 METALLISE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,22 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

50
50

50 50

50 50

ANS
10

ANS
10

ANS
10

ANS
10

ANS
10

ANS
10
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C a r  w r a p p i n g
3M Laminations décoratives 8900

8900-BR100 TRANSPARENT
BRUSHED

8900-CF100 TRANSPARENT
CARBON FIBER

8900-G301 TRANSPARENT
MYSTIC SILVER

8900-G304 TRANSPARENT
SUNBURST GOLD 

8900-G303 TRANSPARENT
RUBY RED

8900-G701 TRANSPARENT
STARRY SILVER

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brossé - Transparent

Epaisseur 64 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Carbone - Transparent

Epaisseur 90 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Pailleté - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Pailleté - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Pailleté - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Pailleté - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

64 90

50

50

50

50

ANS
2

ANS
2

ANS
2

ANS
2
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C a r  w r a p p i n g
3M Laminations décoratives 8900

8900-S701 TRANSPARENT
FROSTY SILVER

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Pailleté - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

50

ANS
2
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C a r  w r a p p i n g
Gamme Avery Dennison

Gamme Mac Tac

50

51 60

50

ANS
10

ANS
12

ANS
10

ANS
10

MPI 1105 EA RS

MPI 1405 EARS SANS PVC SP 1504 EA SANS PVC

MPI 1105 SPEEDMASTER EASY APPLY
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant  - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant  - Opaque

Epaisseur 51 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant  - Opaque

Epaisseur 60 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant  - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente MLBs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

sans
PVC

sans
PVC

50

ANS
5

JT 10700 WG-BFG-XR
Marque MacTac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant  - Opaque

Epaisseur 50 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

50

ANS
7

Bs1d0

MPI 1104 EASY APPLY
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML
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P r o t e c t i o n  d e  c a r r o s s e r i e  v é h i c u l e
Gamme Avery Dennison

150

325

150 165

150

200

ANS
5

ANS
5

ANS
5

ANS
10

ANS
8

ANS
5

PROTECTEUR DE CARROSSERIE 7541 

PROTECTEUR DE CARROSSERIE 7545

PURE DEFENSE PVC SPF MAT

PURE DEFENSE PU

PROTECTEUR DE CARROSSERIE 7555
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 325 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1 x 40 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 165 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 - 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1 x 50 m

Unité de vente ML
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P r o t e c t i o n  d e  c a r r o s s e r i e  v é h i c u l e
Gamme Avery Dennison

Gamme UPPF

165 165

ANS
10

ANS
10

SPF NOIR

> CLEAR PPF > COLOR PPF

> HEADLIGHT PPF

> SUNROOF PPF

> MATT PPF

> MAGIC PPF

SPF XI
Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 165 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 - 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 165 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML
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P r o t e c t i o n  s o l a i r e  v é h i c u l e

Gamme Avery Dennison

Gamme 3M

38

38

38

38

ANS
5

ANS
5

ANS
5

ANS
5

ANS
5

AUTOMOTIVE WINDOW FILM HP PRO 15 

AUTOMOTIVE WINDOW FILM HP PRO 35 

AUTOMOTIVE WINDOW FILM HP PRO 25 

AUTOMOTIVE WINDOW FILM HP PRO 5 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Métallisée

Epaisseur 38 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 31 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Métallisée

Epaisseur 38 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 31 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Métallisée

Epaisseur 38 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 31 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Métallisée

Epaisseur 38 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 31 m

Unité de vente ML

3M OBSIDIAN CLEAR 
Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur

Environnement

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,016 x 30,5 m
1,524 x 30,5 m

Unité de vente ML

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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P r o t e c t i o n  s o l a i r e  v é h i c u l e
Gamme saint-Gobain

FILM AUTO REF SUPREME 15

FILM AUTO REF SUPREME 40

FILM AUTO REF SUPREME 28 

FILM AUTO REF SUPREME 8 

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

M1

M1

M1

M1
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L o n g  t e r m e  -  F i l m s  c o u l é s

FILMS & SUPPORTS

FILMS DE
DÉCOUPE
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L o n g  t e r m e  -  F i l m s  c o u l é s
3M Scotchcal Série 100

3M SCOTCHCAL SÉRIE 100 BLANC

3M SCOTCHCAL SÉRIE 100 TRANSPARENT

3M SCOTCHCAL SÉRIE 100 MÉTALLIQUES

3M SCOTCHCAL SÉRIE 100 NOIR

3M SCOTCHCAL SÉRIE 100 COULEURS

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m 
1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Transparent

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m 
1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m 
1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m 
1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m 
1,22 x 50 m

Unité de vente ML

50

50

50

50

50

ANS
12

ANS
10

ANS
3

ANS
12

ANS
10
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L o n g  t e r m e  -  F i l m s  c o u l é s
Avery Dennison 900 SC

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 25 m / 1,23 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Transparent

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 25 m / 1,23 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 25 m / 1,23 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

50

50

50

50

50

ANS
12

ANS
10

ANS
6

ANS
12

ANS
10

AVERY DENNISON 900 SC BLANC

AVERY DENNISON 900 SC TRANSPARENT

AVERY DENNISON 900 SC MÉTALLIQUES

AVERY DENNISON 900 SC NOIR

AVERY DENNISON 900 SC COULEURS

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0
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L o n g  t e r m e  -  F i l m s  c o u l é s
Avery Dennison 800 PC

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Transparent

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

50

50

50

50

50

ANS
10

ANS
8

ANS
10

ANS
10

ANS
8

AVERY DENNISON 800 PC BLANC

AVERY DENNISON 800 PC TRANSPARENT

AVERY DENNISON 800 PC MÉTALLIQUES

AVERY DENNISON 800 PC NOIR

AVERY DENNISON 800 PC COULEURS

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0
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M o y e n  t e r m e  -  F i l m s  p o l y m è r e s
3M Scotchcal Série 50

3M SCOTCHCAL SÉRIE 50 BLANC

3M SCOTCHCAL SÉRIE 50 COULEURS

3M SCOTCHCAL SÉRIE 50 NOIR

3M SCOTCHCAL SÉRIE 50 MÉTALLIQUES

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m / 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m / 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m / 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m / 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

75

75

75

75

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7
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M o y e n  t e r m e  -  F i l m s  p o l y m è r e s
Avery Dennison 700 PF

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 64 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1 / B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,38 x 50 m 
0,50 x 50 m 
0,615 x 50 m 
1 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Transparent

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 64 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1 / B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 64 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1 / B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 64 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1 / B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,38 x 50 m 
0,50 x 50 m 
0,615 x 50 m 
1 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 64 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1 / B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

64

64

64

64

64

ANS
8

ANS
7

ANS
5

ANS
7

ANS
8

AVERY DENNISON 700 PF BLANC

AVERY DENNISON 700 PF TRANSPARENT

AVERY DENNISON 700 PF MÉTALLIQUES

AVERY DENNISON 700 PF NOIR

AVERY DENNISON 700 PF COULEURS

M1

M1

M1

M1

M1

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0
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C o u r t  t e r m e  -  F i l m s  m o n o m è r e s
Avery Dennison 500 EF GLOSS

Avery Dennison 500 EF MATT permanent ou semi-permanent

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,50 x 50 m 
0,615 x 50 m 
1 x 50 m 
1,23 x 50

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent ou semi 
permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent ou semi 
permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m"

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,50 x 50 m 
0,615 x 50 m 
1 x 50 m 
1,23 x 50

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

70

70

70 70

70

70

ANS
5

ANS
4

ANS
5

ANS
5

ANS
5

ANS
2

AVERY DENNISON 500 EF GLOSS BLANC

AVERY DENNISON 500 EF GLOSS
COULEURS

AVERY DENNISON 500 EF MATT
PERM OU SEMI PERM BLANC

AVERY DENNISON 500 EF MATT
PERM OU SEMI PERM NOIR

AVERY DENNISON 500 EF GLOSS NOIR

AVERY DENNISON 500 EF GLOSS
MÉTALLIQUES

M1 - B1

M1 - B1

M1 - B1 M1 - B1

M1 - B1

M1 - B1
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C o u r t  t e r m e  -  F i l m s  m o n o m è r e s

Avery Dennison 1200

Aslan fluorescent

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent ou semi 
permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Rouge fluo / Jaune fluo

Finition - Opacité Fluorescent

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 à 12 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,625 x 25 m 
1,25 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent ou semi 
permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

70

70

70 100

70

70

ANS
3

ANS
3

ANS
3

MOIS
12

ANS
3

ANS
2

AVERY DENNISON 500 EF MATT
PERM OU SEMI PERM COULEURS

AVERY DENNISON 1200 BLANC

AVERY DENNISON 1200 COULEURS CL 70 FLUO

AVERY DENNISON 1200 NOIR

AVERY DENNISON 500 EF MATT
PERM OU SEMI PERM MÉTALLIQUES

M1 - B1 M1 - B1

Avery Dennison 500 EF MATT permanent ou semi-permanent
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Ta p e s  p a p i e r s

SCPS 55 

SCPS 100 TRANSFERT 6592

TRANSFERT 6792 TRANSFERT 6798

SCPS 2
Marques 3M

Type Premium

Tack extra fort

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle structurée

Taille du logo petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur

Dimensions 1.22 x 91.40 m

Unite Vente RX

Marques 3M

Type Premium

Tack ordinaire

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur

Dimensions 1.22 x 91.40 m

Unite Vente RX

Marques Transferite

Type Standard

Tack fort

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo très petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 109 µ

Dimensions 1,50 x 100 m

Unite Vente M²

Marques Transferite

Type Premium

Tack fort

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo très petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 135 µ

Dimensions 1,22 x 100 m

Unite Vente M²

Marques Transferite

Type Premium

Tack fort

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface plane 
irrégulière

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 143 µ

Dimensions 1,22 x 100 m

Unite Vente M²

Marques 3M

Type Premium

Tack fort

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur

Dimensions 1.22 x 91.40 m

Unite Vente RX

109

135 143
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Ta p e s  p a p i e r s

Ta p e s  s t r u c t u r é s

TRANSFERT 6582

TRANSFERT 792U

TRANSFERT AT/S TRANSFERT AT 95

AT 122

AT 200
Marques Transferite

Type Standard

Tack ordinaire

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 106 µ

Dimensions 1,50 x 100 m

Unite Vente M²

Marques Transferite

Type Premium

Tack fort

Pose à sec 
à l'eau

Stockage long

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface "plane 
irrégulière"

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 137 µ

Dimensions 1,22 x 100 m

Unite Vente M²

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène

Tack médium

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface plane 
irrégulière

Stabilité dimentionnelles renforcée

Epaisseur 130 µ

Dimensions 1,22 x 100 m

Unite Vente M²

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène

Tack ordinaire

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 140 µ

Dimensions 1,22 x 100 m

Unite Vente M²

Marques Poli-Tape

Type Standard

Tack ordinaire

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 100 µ

Dimensions 1,22 x 100 m

Unite Vente M²

Marques Transferite

Type Standard

Tack ordinaire

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 106 µ

Dimensions 1,22 x 100 m

Unite Vente M²

106

137

130 140

100

106
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Ta p e s  t r a n s p a r e n t s

TRANSFERT PT 150 

TRANSFERT PT 162 UV 

TRANSFERT PT 165 AVEC LINER

AIRMASK SPÉCIAL AIDE À LA POSE

TRANSFERT 1510 TRANSFERT 1310

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène premium

Tack fort

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine 
structurée

Taille du logo petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur

Dimensions 1,22 x 100 m

Unite Vente M²

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène premium

Tack médium

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane 
irrégulière

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 80 µ

Dimensions 1,52 x 100 m

Unite Vente M²

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène premium

Tack fort

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane 
irrégulière

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 110 µ

Dimensions 1 x 50 m

Unite Vente M²

Marques Transferite

Type Premium

Tack ordinaire

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine 
structurée

Taille du logo petit

Type de surface "plane 
irrégulière"

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 109 µ

Dimensions 1,37 x 91,44 m 
1,50 x 91,44 m

Unite Vente ML

Marques Transferite

Type Polypropylène premium

Tack ordinaire

Pose à sec

Stockage long

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 106 µ

Dimensions 1,22 x 100 m

Unite Vente M²

Marques Transferite

Type Polypropylène premium

Tack ordinaire

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 98 µ

Dimensions 1,50 x 100 m

Unite Vente M²

110

109

106 98

80
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TRANSFERT PT 160 TRANSFERT PT 166
Marques Poli-Tape

Type Polypropylène

Tack ordinaire

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 110 µ

Dimensions 1 x 100 m
1,22 x 100 m

Unite Vente M²

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène

Tack ordinaire

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 90 µ

Dimensions 1,22 x 100 m
1,60 x 100 m

Unite Vente M²

110 90
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F i l m s  d i f f u s a n t s

3635.100  AMPLIFICATEUR DE LUMIERE 

3635.210 - 3635.222  DUAL COLOR

3635.91  JOUR/NUIT  GRIS FUME 

3635.20 - 3635.22  BLOCKOUT

3635.30 - 3635.70  DIFFUSANT 30 % ou 60 %

3735.50 - 3735.60  DIFFUSANT  50 % ou 60 %

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition - Opacité Mat - Diffusant

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc 
Noir

Finition - Opacité Micro-perforé

Epaisseur 130 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 9 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Gris

Finition - Opacité Mat - Diffusant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 9 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc 
Noir

Finition - Opacité Mat - Block Out

Epaisseur 90 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition - Opacité Mat - Diffusant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition - Opacité Mat - Diffusant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Unite Vente ML

140

130

50

90

50

50

ANS
5

ANS
9

ANS
9

ANS
10

ANS
10

ANS
10

3M Scotchcal série 3635

3M Envision 3735 LED Envision
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F i l m s  d e  d e c o u p e  t r a n s l u c i d e s

3M SCOTCHCAL 2330 BLANC

3M SCOTCHCAL 2330 COULEURS 3M SCOTCHCAL 3630 BLANC

3M SCOTCHCAL 3630 NOIR 3M SCOTCHCAL 3630 COULEURS

3M SCOTCHCAL 2330 NOIR
Marque 3M

Couleur Blanc

Finition - Opacité Mat - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 50 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Couleurs

Finition - Opacité Mat - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 50 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0,61 x 50 m 
1,22 x 50 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Noir

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0,61 x 50 m 
1,22 x 50 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Couleurs

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0,61 x 50 m 
1,22 x 50 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Noir

Finition - Opacité Mat - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 50 m

Unite Vente ML

80

80 50

50 50

80

ANS
7

ANS
7

ANS
10

ANS
10

ANS
10

ANS
7

3M Scotchcal 2330

3M Scotchcal 3630
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F i l m s  d e  d e c o u p e  t r a n s l u c i d e s
Avery Dennison 4500 TF

AVERY DENNISON 4500 TF BLANC

AVERY DENNISON 4500 TF COULEURS AVERY DENNISON 5500 BLANC

AVERY DENNISON 5500 NOIR AVERY DENNISON 5500 COULEURS, OR 
OU ARGENT METALLISE

AVERY DENNISON 4500 TF NOIR
Marque Avery Dennison

Couleur Blanc

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Couleurs

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Blanc

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 1,23 x 25 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Noir

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 1,23 x 25 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Couleurs / Or / Argent

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 1,23 x 25 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Noir

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unite Vente ML

80

80 50

50
50

80

ANS
7

ANS
7

ANS
10

ANS
10

ANS
8

ANS
7

Bs1d0

Bs1d0 Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Avery Dennison 5500

Avery Dennison 5500
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F i l m s  e t  t o i l e s  i m p r i m a b l e s  t r a n s l u c i d e s

Cs1d0

Bs1d0

B1

Bs1d0

SCOTCHCAL IJ63-20 MPI 2150 

MPI 3151 JM EASYBOX POUR CAISSON LUMINEUX

JM ILLUMINANCE 

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition - Opacité Semi-mat - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1,37 x 45,7 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Blanc

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 90 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu C-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Blanc

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unite Vente ML

Marque JM 

Couleur Blanc

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 175g/m²

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Classement feu B1

Type d'impression S/UV/L

Conditionnement 1,37 x 30 m 
1,62 x 30 m 
3,10 x 50 m

Unite Vente ML

Marque JM

Couleur Blanc

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 120g/m²

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m 
1,62 x 50 m 
3,08 x 50 m

Unite Vente ML

80 90

80 175

120

ANS
8

ANS
5

ANS
3
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F i l m s  p o u r  R o l l - u p

SI 434

SI 461 

SI 465 

SI 464 

SI 432 

SUPREME 225 

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satin

Epaisseur 220grs/m²

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 40 m 
1,067 x 40 m 
1,27 x 40 m

Unite Vente ML

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 265grs/m²

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 20 m 
1,27 x 20 m

Unite Vente ML

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satin

Epaisseur 405grs/m²

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 20 m 
1,067 x 20 m 
1,27 x 20 m

Unite Vente ML

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 175grs/m²

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 30 m 
1,067 x 30 m 
1,27 x 30 m

Unite Vente ML

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satin

Epaisseur 170 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 50 m 
1,067 x 50 m

Unite Vente ML

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Miroir - Opaque

Epaisseur 119 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 30 m

Unite Vente ML

220

265

405

175

170

119
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F i l m s  p o u r  R o l l - u p F i l m s  i n c o l o r e s

F i l m s  p o u r  j e t  d ’ e n c r e

SIVC

SUPREME 300 KLEARVIEW 142 

SI 262 
Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat microporeux

Epaisseur 330grs/m²

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression Aqueux

Laize 0,914 x 20 m / 1,37 x 20 m 
1,52 x 20 m

Unite Vente ML

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 30 m / 1,067 x 30 m 
1,27 x 30 m / 1,52 x 30 m

Unite Vente ML

Marque Kernow Coatings 

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent - Brillant

Epaisseur 142 µ

Environnement

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.372 x 30 m
1,524 x 30 m

Unite Vente ML

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 190µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV

Laize 0.914 x 30 m / 1,27 x 30 m 
1,37 x 30 m / 1,52 x 30 m

Unite Vente ML

330

300 142

190

F i l m s  p o u r  P o p - u p

SUPREME 500 PVC M1 RIGIDE 
Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 30 m / 1,067 x 30 m 
1,27 x 30 m

Unite Vente ML

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Semi-mat

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression S/ES/UV

Laize 1,05 x 25 m / 1,372 x 50 m

Unite Vente ML

500 300

M1



F I L M S  &  S U P P O R T S
Films pour PLV & displays

184

B a c k l i t e D i s p l a y s

SI 408

OPALINE GLOSS 201 

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 215 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES

Laize 1,37 x 30 m 
1,52 x 30 m

Unite Vente ML

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Diffusant

Epaisseur 202 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,27 x 30 m 
1,372 x 30 m 
1,524 x 30 m

Unite Vente ML

215

202

SI 418
Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 195 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,37 x 30 m

Unite Vente ML

195

• CLIP ROLL diam. 11CM (en lot de 10)

• CLIP ROLL diam. 7.5CM (en lot de 10)

• ROLL-UP PROFIL ENROULEUR simple 100 x 235 cm

• ROLL-UP PROFIL ENROULEUR simple 80 x 235 cm

• ROLL-UP START ENROULEUR simple 80 x 200 cm

• ROLL-UP START ENROULEUR simple 85 x 200 cm

• ROLL-UP START ENROULEUR simple 100 x 200 cm

• L BANNER AUTOPORTANT 80 x 200 cm

• L BANNER AUTOPORTANT 100 x 200 cm
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3 M  F i l m s  d ’ i m p r e s s i o n  r é t r o r é f l é c h i s s a n t s

3 M  F i l m s  r é t r o r é f l é c h i s s a n t s  C l a s s e  1

3 M  F i l m s  r é t r o r é f l é c h i s s a n t s  C l a s s e  2

SCOTCHLIT SERIE 58 780MC-10R RETROREFLECHISSANT BLANC 

13050 RETROREFLECHISSANT BLANC 

7930 RETROREFLECHISSANT BLANC 

3290I SEM RETROREFLECHISSANT BLANC

3930 RETROREFLECHISSANT BLANC

Marque 3M

Couleur Blanc / Noir / Orange / Or / 
Rouge / Bleu clair / Jaune 
citron / Rouge rubis

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 190 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 6 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 1,22 X 45,7 m

Normes

Type d'impression Sérigraphie

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 165 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 9 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Conditionnement 1,22 X 45,7 m

Normes

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 3 à 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 0,914 x 45,7 m

Normes Classe 1

Type d'impression Sérigraphie

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 220 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 0,914 x 45,7 m

Normes SN 640 871

Type d'impression S/ES/UV/Sérigraphie

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 0,61 x 45,7 m

Normes

Type d'impression Sérigraphie

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 0,914 x 45,7 m / 1,22 x 45,7 m

Normes

Type d'impression Sérigraphie

Unite Vente ML

190 165

165

220

ANS
6

ANS
9

ANS
4

ANS
7

ANS
7

ANS
10
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3 M  B a n d e s  a l t e r n é e s  C l a s s e  13M Films rétroréfléchissants fluorescents

3 M  F i l m s  r é t r o r é f l é c h i s s a n t s  C l a s s e  2

BANDES ALTERNEES CLASSE 1
CHEVRON ROUGE/BLANC 

BANDES ALTERNEES CLASSE 1
ROUGE/BLANC - côté droit 

BANDES ALTERNEES CLASSE 1
ROUGE/BLANC - côté droit + gauche 

3931 RETROREFLECHISSANT JAUNE

DG 4083
RETROREFLECHISSANT JAUNE CITRON FLUO 

823-10 RETROREFLECHISSANT BLANC

Marque 3M

Couleur Rouge / Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 1,22 X 45,7 m

Normes TPESC 87097

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge / Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,14 x 45,7 m

Normes TPESC 87097

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge / Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,14 x 45,7 m

Normes TPESC 87097

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 1,22 X 45,7 m

Normes

Type d'impression Sérigraphie

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 0,914 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 1,22 X 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

ANS
3

ANS
3

ANS
3

ANS
10
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3 M  B a n d e s  a l t e r n é e s  C l a s s e  2

BANDES ALTERNEES CLASSE 2
CHEVRON ROUGE/BLANC 

BANDES ALTERNEES CLASSE 2
CHEVRON ROUGE/JAUNE CITRON FLUO 

BANDES ALTERNEES CLASSE 2
ROUGE/BLANC - côté droit + gauche 

BANDES ALTERNEES CLASSE 2
ROUGE/JAUNE CITRON droite + gauche  

Marque 3M

Couleur Rouge / Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Normes TPESC 14038

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge / Jaune citron

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Normes TPESC B 07192

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge / Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,14 x 45,7 m

Normes TPESC 14038

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge / Jaune citron

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,14 x 45,7 m

Normes TPESC B 07192

Type d'impression

Unite Vente ML

ANS
3

ANS
10

ANS
3

ANS
10

Avery Dennison Films rétroréfléchissants Classe 1 Avery Dennison Films rétroréfléchissants Classe 2

RETROREFLECHISSANT T-1500 RETROREFLECHISSANT T-6500
Marque Avery Dennison

Couleur Blanc / Bleu / Jaune / 
Marron / Orange / Rouge 
/ Vert

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 0,61 x 45,7 m / 1,22 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Blanc / Bleu / Jaune / 
Rouge / Vert

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur 430 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

ANS
7

ANS
9

430
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F i l m s  f l u o r e s c e n t s  &  p h o t o l u m i n e s c e n t s

SCOTCHCAL  3484 FLUO
ROUGE/ORANGE 

CL 70 14215 ROUGE FLUO 

ORANGE FLUO 3-6 MOIS ROSE FLUO 3-6 MOIS

CL 70 14216 JAUNE FLUO 

SCOTCHCAL  3485 FLUO
JAUNE SATURNE

Marque 3M

Couleur Rouge / Orange

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 170 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Conditionnement 0,61 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Aslan

Couleur Rouge

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 12 mois

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Conditionnement 0,625 x 25 m 
1,22 x 25 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Tooprint

Couleur Orange

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 110 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 6 mois

Conformabilité 2D

Colle Semi-permanent

Repositionnable Repositionnable

Conditionnement 1,23 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Tooprint

Couleur Rose

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 110 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 6 mois

Conformabilité 2D

Colle Semi-permanent

Repositionnable Repositionnable

Conditionnement 1,23 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Aslan

Couleur Jaune

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 12 mois

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Conditionnement 0,625 x 25 m 
1,22 x 25 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 170 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Conditionnement 0,61 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

170

100

110 110

100

170

ANS
4

MOIS
12

MOIS
6

MOIS
6

MOIS
12

ANS
4
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F i l m s  f l u o r e s c e n t s  &  p h o t o l u m i n e s c e n t s

K i t s  d e  b a l i s a g e

VERT FLUO 3-6 MOIS 

Marque Tooprint

Couleur Vert

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 110 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 6 mois

Conformabilité 2D

Colle Semi-permanent

Repositionnable Repositionnable

Conditionnement 1,23 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

110

MOIS
6

VP 1587-30 PHOTOLUMINESCENT
RESTITUTION 4H 

VP 1587-50 PHOTOLUMINESCENT
RESTITUTION 8H 

KIT BALISAGE TYPE A
VEHICULE LEGER EN CLASSE 1

KIT BALISAGE TYPE A
VEHICULE LEGER EN CLASSE 2

KIT BALISAGE TYPE B
FOURGON EN CLASSE 1

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Brillant

Epaisseur 220 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 1,22 x 25 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Brillant

Epaisseur 220 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 1,22 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

220

220

ANS
10

ANS
10
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L i g n e s  d e  s é c u r i t é  s é r i e  9 8 3

K i t s  d e  b a l i s a g e

983-10 LIGNE DE SECURITE
RETROREFLECHISSANTE BLANCHE

983-21 LIGNE DE SECURITE
RETROREFLECHISSANTE JAUNE FLUO 

KIT BALISAGE TYPE B
FOURGON EN CLASSE 2

KIT BALISAGE POLICE MUNICIPALE
PETIT UTILITAIRE CLASSE 2 - SANS BA

KIT BALISAGE POLICE MUNICIPALE
VEHICULE LEGER CLASSE 2 - SANS BA

KIT BALISAGE POMPIER PRIME
JAUNE FLUO/ROUGE CLASSE 2

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,0535 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,0535 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

500 500

ANS
8

ANS
8
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L i g n e s  d e  s é c u r i t é  s é r i e  9 8 3

983-23 LIGNE DE SECURITE
RETROREFLECHISSANTE JAUNE CITRON FLUO  

983-71 LIGNE DE SECURITE
RETROREFLECHISSANTE JAUNE 

983-72 LIGNE DE SECURITE
RETROREFLECHISSANTE ROUGE 

983-72S LIGNE DE SECURITE
SEGMENTEE
RETROREFLECHISSANTE ROUGE 

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,051 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,0535 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,0535 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,051 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

500 500

500
500

ANS
8

ANS
8

ANS
8

ANS
8
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L i g n e s  d e  s é c u r i t é  s é r i e  9 9 7

L i g n e s  d e  s é c u r i t é  s é r i e  9 5 7

997-71S LIGNE DE SECURITE FLEX 
SEGMENTEE
RETROREFLECHISSANTE JAUNE 

957-10S LIGNE DE SECURITE FLEX 
SEGMENTEE POUR CAMION 

997-72S LIGNE DE SECURITE FLEX 
SEGMENTEE
RETROREFLECHISSANTE ROUGE

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 400 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,051 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 200 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,051 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 400 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,051 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

400

200

400

ANS
3

ANS
3

ANS
3

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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F i l m s  d e  d é c o u p e
Couleurs vives et facilité d’utilisation

Textiles difficiles

15 secondes 150° à froid ou à chaud lavage 80°

15 secondes 150° à froid ou à chaud lavage 80°

15 secondes 160° à froid ou à chaud lavage 40° 15 secondes 160° à froid ou à chaud lavage 40°

15 secondes 150° à froid ou à chaud lavage 80°

15 secondes 150° à froid ou à chaud lavage 80°

PS FILM

PS FILM OR, ARGENT, ROSE METALLIQUE

PS FILM EXTRA PS FILM EXTRA COULEURS

PS FILM COULEURS

PS FILM FLUO 

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc 
Noir

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0.50 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0.50 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc 
Noir

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 80 µ

Conditionnement 0.50 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 80 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0.50 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0.50 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

90

90

80 80

90

90
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F i l m s  d e  d é c o u p e
Textiles difficiles

Faible épaisseur et basse température

Faible épaisseur et basse température

15 secondes 160° à froid ou à chaud lavage 40°

5 secondes 150° à chaud lavage 60°

5 secondes 130° tiède lavage 60° 5 secondes 130° tiède lavage 60°

5 secondes 150° à chaud lavage 60°

15 secondes 160° à froid ou à chaud lavage 40°

PS FILM EXTRA OR, ARGENT METALLIQUE

HI-5

POLIFLEX TURBO POLIFLEX TURBO COULEURS

HI-5 COULEURS ET FLUOS

PS FILM EXTRA FLUO

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Or 
Argent

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 80 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc 
Noir

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir

Finition - Opacité

Epaisseur

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité

Epaisseur

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs 
Fluos

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Fluorescent - Opaque

Epaisseur 80 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

80

90 90

80
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F i l m s  d e  d é c o u p e
Faible épaisseur et basse température

5 secondes 130° tiède lavage 60°

5 secondes 130° tiède lavage 60°

5 secondes 130° tiède lavage 60°

5 secondes 130° tiède lavage 60°

POLIFLEX TURBO COULEURS - BRILLANT

POLIFLEX TURBO FLUO

POLIFLEX TURBO METALLIQUE

POLIFLEX TURBO REFLEX

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Fluorescent

Epaisseur

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Or 
Argent

Finition - Opacité Métallique

Epaisseur

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 150 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

150

Textiles élastiques

20 secondes 160° à froid ou à chaud lavage 60° 20 secondes 160° à froid ou à chaud lavage 60°

PS STRETCH PS STRETCH COULEURS

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc 
Noir

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0.50 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

90 90
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F i l m s  d e  d é c o u p e
Textiles élastiques

Ultra fin et doux au toucher

Ultra fin

20 secondes 160° à froid ou à chaud lavage 60°

20 secondes 160° à froid ou à chaud lavage 60°

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

15 secondes 150° à chaud lavage 50° 15 secondes 150° à chaud lavage 50°

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

PS STRETCH OR, ARGENT,
ROSE METALLIQUE

PS STRETCH FLUO 

PS SOFT

VERNICE VERNICE ROUGE 

PS SOFT COULEURS

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Fluorescent - Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 85 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Rouge

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 85 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

90
90

85

90 90

85
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F i l m s  d e  d é c o u p e
Epaisseur exceptionnelle

Opaque et mate

Motifs pré imprimés

25 secondes 155° à froid lavage 60°

15 secondes 150° à froid lavage 40°

15 secondes 155° à chaud lavage 40°

15 secondes 150° à froid lavage 40°

15 secondes 150° à froid lavage 40°

25 secondes 155° à froid lavage 60°

BRICK 1000

VIDEOFLEX

EASY PATTERNS

VIDEOFLEX COULEURS

VIDEOFLEX FLUO

BRICK 600

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Noir / Blanc 
Couleurs / Fluos

Finition - Opacité Mat - opaque 
Brillant

Epaisseur 1000 µ

Conditionnement 0,50 x 5 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 250 µ

Conditionnement 0,50 x 30 m / 1,50 x 30 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Léopard / Wild Léopard

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,30 x 10 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 250 µ

Conditionnement 0,50 x 30 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Fluorescent - Opaque

Epaisseur 250 µ

Conditionnement 0,50 x 30 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc 
Noir 
Couleurs

Finition - Opacité Mat - opaque

Epaisseur 600 µ

Conditionnement 0,50 x 5 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II

1000

250

90

250

250

600
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F i l m s  d e  d é c o u p e
Personnalisations étonnantes

Finitions métalliques

Holographique

Effet électrique

15 secondes 150° à froid ou à chaud lavage 60°

5 secondes 150° à chaud lavage 40° 15 secondes 155° à froid lavage 40°

10 secondes 150° à froid lavage 40°

15 secondes 160° après 4 secondes lavage main 10 secondes 150° à chaud lavage 40°

PS ELECTRIC

PS ADHESIVE HOLOGRAPHIC

HS FOIL

PS METALLIC METAL 

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 60 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m 
1,50 X 25 M

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Holographique - Opaque

Epaisseur 105 µ

Conditionnement 0,50 x 10 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 20 µ

Conditionnement 0,50 x 10 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Or / Argent

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 100 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 60 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

90

60 105

20

100 60
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F i l m s  d e  d é c o u p e
Finitions métalliques

Effet pailleté et épais

Scintillants

15 secondes 135° à chaud lavage 30°

15 secondes 160° à froid ou à chaud lavage 40° 15 secondes 160° à froid ou à chaud lavage 40°

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

15 secondes 155° à chaud lavage 60° 15 secondes 155° à chaud lavage 60°

FOIL

GLITTER GLITTER FLUO 

SPARKLE

SPARKLE COULEURS SPARKLE GLASS

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Or / Argent

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 100 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir 
Couleurs

Finition - Opacité Pailleté - Opaque

Epaisseur 350 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Fluorescent - Opaque

Epaisseur 350 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc 
Noir

Finition - Opacité Pailleté - Opaque

Epaisseur 100 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Pailleté - Opaque

Epaisseur 100 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Pailleté - Transparent

Epaisseur 100 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

100

350 350

100

100 100
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F i l m s  d e  d é c o u p e
Pailleté super lisse

Ecriture à la craie Photoluminescent

Rétroréfléchissants

15 secondes 150° à chaud lavage 40°

15 secondes 135° à chaud lavage 60° 15 secondes 150° à froid ou à chaud lavage 40°

10 secondes 155° à chaud lavage 60°

5-10 secondes 160° à froid lavage 30°3-10 secondes 150° à froid lavage 60°-90°

TWINKLE

BLACKBOARD - WHITEBOARD PS LUMEN 

THERMOREFLEX COLOR

THERMOREFLEX EXTRATHERMOREFLEX 2000 

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Divers

Finition - Opacité Pailleté - Opaque

Epaisseur 235 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Veganok

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Noir / Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 95 µ

Conditionnement 0,50 x 10 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité photoluminescent - 
Opaque

Epaisseur 100 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Or

Finition - Opacité Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 160-190 µ

Conditionnement 0.50 x 10 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Rétroréfléchissant 
Opaque

Epaisseur 110 µ

Conditionnement 1 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 180 µ

Conditionnement 0,50 x 10 m / 1 x 10 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes EN ISO 20471 
regulations

235

95 100

160

110180

190
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F i l m s  d e  d é c o u p e
Perforés

Toucher velours lisse

Toucher velours brillant Transfert a basse température sur polyester coloré 

15 secondes 150° à froid ou à chaud lavage 60°

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

15 secondes 150° à chaud lavage 60°

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

15 secondes 130° à froid ou à chaud lavage 40°

15 secondes 150° à froid ou à chaud lavage 60°

PS PERFOR

STRIPFLOCK PRO

TUBITHERM

STRIPFLOCK PRO COULEURS

PS SUBLI 

PS PERFOR COULEURS

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir

Finition - Opacité Micro-perforé

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 500 µ

Conditionnement 0.50 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Fluorescent

Epaisseur

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 500 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 110 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m / 1.50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Micro-perforé

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

90

500

500

500

110

90
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F i l m s  d e  d é c o u p e

Pour vêtements de sport et tissus en polyester sublimés

Transfert a basse température sur polyester coloré 

5 secondes 130° à chaud lavage 60°

5 secondes 130° à chaud lavage 60° 5 secondes 130° à chaud lavage 60°

5 secondes 130° à chaud lavage 60°

15 secondes 130° à froid ou à chaud lavage 40° 15 secondes 130° à froid ou à chaud lavage 40°

BLOCKOUT SOFT 

BLOCKOUT SOFT METALLIQUE BLOCKOUT SOFT FLUO

BLOCKOUT SOFT COULEURS

PS SUBLI COULEURS PS SUBLI FLUO

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 125 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-tex Standard 100 
category I

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Or / Argent

Finition - Opacité Métallique - Block out

Epaisseur 125 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-tex Standard 100 
category I

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Fluorescent - Block out

Epaisseur 125 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-tex Standard 100 
category I

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Block out

Epaisseur 125 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-tex Standard 100 
category I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 110 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Fluorescent - Opaque

Epaisseur 110 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

125

125 125

125

110 110
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F i l m s  i m p r i m a b l e s
Logos et images sur tissus non traités Très fins et légers

Tissus difficiles

Fort pouvoir couvrant sur tissus foncés Fort pouvoir couvrant

15 secondes 150° à chaud lavage 60° 15 secondes 155° à chaud lavage 60°

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

15 secondes 165° à chaud lavage 60° 15 secondes 155° à chaud lavage 60°

15 secondes 165° à chaud lavage 40°

COLORPRINT COLORPRINT PU

COLORPRINT PU EXTRA SP

COLORPRINT NEW JETFLOCK

COLORPRINT EXTRA

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 170 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/L

Tape TTD EASY

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque 
Mat

Epaisseur 80 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/L

Tape TTD EVOLUTION

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque 
Mat

Epaisseur 70 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/L

Tape TTD EASY

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 120 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES

Tape TTD EASY 
TTD EVOLUTION

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 450 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression S/ES

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Conditionnement "0,75 x 25 m 
1,50 x 25 m"

Type d'impression S/ES/L

Tape TTD EASY 
TTD EVOLUTION

Unite Vente ML

Normes

170 80

70

120 450

80
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F i l m s  i m p r i m a b l e s
Fin et fort pouvoir couvrant sur tissus foncés

Rapidité d’éxécution Sublimation et résistance

Fin et léger pour vêtements clairs

15 secondes 155° à chaud lavage 40°

5 secondes 150° à chaud lavage 60° 15 secondes 150° à chaud lavage 60°

15 secondes 150° à chaud lavage 60° 15 secondes 150° à chaud lavage 60°

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

SOFT PRINT COLOR

HI-5 PRINT EASY SUBLI 

EASY SUBLI - BOITE DE 50 FEUILLES A3 EASY SUBLI - BOITE DE 50 FEUILLES A4

SOFT PRINT 3.0 

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque 
Mat

Epaisseur 45 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m 
0,75 x 25 m 
1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque 
Mat

Epaisseur 85 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/L

Tape TTD EVOLUTION

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 220 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 220 µ

Conditionnement BOITE DE 50 FEUILLES A3

Type d'impression

Tape

Unite Vente L'UNITE

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 220 µ

Conditionnement BOITE DE 50 FEUILLES A4

Type d'impression

Tape

Unite Vente L'UNITE

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 45 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m

Type d'impression S/ES

Tape TTD EASY

Unite Vente ML

Normes

45

85 220

220 220

45
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F i l m s  i m p r i m a b l e s Ta p e s  t e x t i l e s
Transparent

Basse température sublimation

Haute qualité photoréaliste

20 secondes 160° à froid lavage 60°

15 secondes 135° à chaud lavage 40°

5 secondes 130° à chaud lavage 60°

CRYSTAL

SUBLITHIN MATT LT

TURBO PRINT 4036

POLITACK 870
UNIVERSEL

T.T.D. EASY
TACK MOYEN

T.T.D. EVOLUTION
HIGH TACK

T.T.D. SPECIAL 

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - transparent - Mat

Epaisseur 85 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/L

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 110 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m / 0,75 x 25 m 
1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/L

Tape TTD EASY 
TTD EVOLUTION

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 100 µ

Conditionnement 0,76 x 25 m / 1,524 x 25 m

Type d'impression S/ES

Tape POLITACK 870 
UNIVERSEL

Unite Vente ML

Normes

Marque Poli-Tape

Opacité Transparent

Epaisseur 120 µ

Cond. 0,508 x 25 m 
0,762 x 25 m 
1,524 x 25 m

Unite Vente ML

Marque Siser

Opacité Transparent

Epaisseur 75 µ

Cond. 0,50 x 25 m 
0,75 x 25 m 
1,50 x 25 m

Unite Vente ML

Marque Siser

Opacité Transparent

Epaisseur 75 µ

Cond. 0,50 x 25 m 
0,75 x 25 m 
1,50 x 25 m

Unite Vente ML

Marque Siser

Opacité Transparent

Epaisseur 75 µ

Cond. 0,50 x 25 m

Unite Vente ML

85

110

100

150

75

75

75



209

F O R M A T I O N

O U T I L S  &  A C C E S S O I R E S  |  F I L M S  &  S U P P O R T S  |  F O R M A T I O N
Référence - Poitoo Adhésifs

INITIATION A LA POSE D’ADHESIF

OBJECTIFS • Reconnaître les différents types de films adhésifs et leurs propriétés. 
• Maîtriser la pose d'adhésif à sec et à l'eau. 
• Maîtriser les coupes et les finitions.

PUBLIC • Aucun pré-requis. 
• Aucun niveau exigé.

POSE ADHESIVE PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS • Reconnaître les différents types de films adhésifs et leurs propriétés. 
• Maîtriser la pose d'adhésif à sec et à l'eau. 
• Maîtriser les coupes et les finitions.

PUBLIC • Destiné aux personnes ayant les bases de la pose adhésive.

TOTAL COVERING DEBUTANT

OBJECTIFS • reconnaître les types de films adhésifs et les préconiser. 
• Savoir appliquer un film adhésif sur les parties planes, concaves
  et convexes d’un véhicule. 
• Réaliser des finitions de qualités.

PUBLIC • Aucun pré-requis. 
• Aucun niveau exigé.

TOTAL COVERING PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS • reconnaître les types de films adhésifs et les préconiser. 
• Améliorer l’application du film adhésif conformable sur les surfaces 
  concaves et convexes d’un véhicule. 
• Réaliser des finitions de qualités.

PUBLIC • Poseur confirmé ayant des bases de la pose adhésive et du covering.

Poitoo Adhésifs vous propose
des formations de pose
adaptées à tous, selon votre niveau.

Pour plus d’informations,
contactez votre commercial
Poitoo Adhésifs.



Article 1 – Objet

La S.A.S. POITOU ADHESIFS dispose d’un savoir-faire reconnu dans la vente de 
supports d’impressions adhésifs, non adhésifs, films de découpe, films décoration, 
films spéciaux et autres accessoires techniques, ci-après dénommés « produits ».
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les droits et 
obligations respectifs de POITOU ADHESIFS et de ses clients dans la vente des 
produits.

Article 2 – Généralités

2.1. Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les 
commandes de nos produits, sauf accord dérogatoire exprès et préalable à la 
commande convenu par écrit entre les parties.
En conséquence, la passation d’une commande par un client emporte l’adhésion 
sans réserve de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente, qui 
prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes 
conditions générales d’achat, sauf accord dérogatoire exprès, écrit et préalable 
de POITOU ADHESIFS.
2.2. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente 
et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n’a qu’une valeur 
informative et indicative, non contractuelle.

Article 3 - Commandes

3.1. Les commandes transmises à POITOU ADHESIFS sont fermes et définitives 
pour l’acheteur. 
3.2. Elles ne pourront être modifiées que sur acceptation écrite de POITOU 
ADHESIFS et à la condition que la demande de modification du client, formulée 
par écrit lui parvienne au plus tard 3 jours avant la date de livraison initialement 
convenue.

Article 4 – Prix – Conditions de paiement

4.1. Les prix s’entendent hors taxes. Ils sont donnés à titre indicatif et sont 
révisables sans préavis.
4.2. Sauf conditions spécifiques mentionnées en bas de facture, le paiement doit 
intervenir dans les 30 jours fin de mois de l’émission de la facture.
4.3 Aucun escompte ne sera pratiqué par POITOU ADHESIFS pour paiement 
comptant ou anticipé.

Article 5 - Livraison

5.1 POITOU ADHESIFS s’efforce de livrer les produits commandés dans les délais 
envisagés lors de la commande.  Cependant, les délais de livraison ne sont donnés 
qu’à titre informatif et indicatif. 
Leur dépassement ne peut justifier aucune pénalité ou indemnité, ni motiver 
l’annulation ou la résiliation de la commande.
5.2 La livraison est faite franco de port à partir de 420 euros hors taxe de 
commande.
5.3. Si les produits livrés ne sont pas conformes aux spécifications indiquées 
dans l’accusé de réception de la commande ou sont affectés d’un vice apparent, 
il appartient au client d’effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du 
transporteur, par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de la livraison, dont 
copie doit être adressée simultanément à POITOU ADHESIFS. 
Dans le cas où POITOU ADHESIFS assure elle-même directement le transport, les 
éventuelles réserves seront mentionnées sur le bon de livraison, après vérification 
contradictoire entre le livreur et le client. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le départ du livreur.
En outre, ces réserves devront nécessairement faire l’objet d’une confirmation 
écrite par LR/AR auprès de POITOU ADHESIFS dans les 3 jours de la livraison.
5.4. La réception des produits commandés par le client, sans réserve formulée aux 
conditions précisées à l’article 5.2 ci-dessus, couvre tout vice apparent et défaut 
de conformité.
5.5. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 5.3 ci-dessus, en 
cas de vices apparents ou de non conformité, toute réclamation portant sur les 
produits livrés ne sera acceptée par POITOU ADHESIFS que si elle est expresse, 
écrite et adressée par lettre recommandée avec AR, dans le délai de 3 jours à 
compter de la livraison.
- Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans notre 
accord préalable exprès, écrit.
- Les frais de retour ne seront à la charge de POITOU ADHESIFS que dans le cas 
où un vice apparent, ou défaut de conformité est effectivement constaté par cette 
dernière. A défaut, le client devra les prendre en charge.
- La réclamation effectuée par le client dans les conditions décrites ci-dessus ne 
suspend pas son obligation de payer les produits concernés.
- Lorsque après contrôle un vice apparent ou une non conformité est effectivement 
constatée, POITOU ADHESIFS ne pourra être tenue, selon le choix fait par elle, 
qu’au remplacement des produits reconnus défectueux ou au remboursement du 
prix d’achat payé, sans aucune autre indemnité de quelque nature que ce soit. 

Article 6 – Retard de paiement

6.1. Toute somme non payée à l’échéance entrainera de plein droit, à compter 
du jour suivant la date de règlement portée sur la facture, et sans qu’une mise 
en demeure préalable soit nécessaire, l’application de pénalités de retard, d’un 
montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur.
Ces pénalités de retard s’appliquent sans préjudice du droit de la société de 
suspendre l’exécution de toute commande en cours ou de demander la résiliation 
de la vente comme indiquée à l’article 7 ci-dessous.
En sus des pénalités de retard, conformément aux dispositions légales, une 

indemnité pour frais de recouvrement de 40 € sera due par le client, à l’égard de 
la société, dès le premier jour du retard de paiement, pour chaque facture payée 
en retard.
6.2. Le retard de paiement entraînera également, au gré de POITOO ADHESIFS, la 
déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toute somme due, à quelque titre 
que ce soit.
6.3. En cas de recouvrement des sommes impayées par voie judiciaire, une clause 
pénale de 20 % des sommes impayées à l’échéance sera appliquée avec un 
minimum de 200 euros H.T.

Article 7 – Clause résolutoire

7.1. En cas d’inexécution totale ou partielle par le client de l’une de ses obligations 
et spécialement le non respect d’une échéance de paiement, POITOO ADHESIFS 
pourra décider la résolution de la vente et la résiliation des commandes en cours. 
7.2. Cette résolution aura lieu de plein droit 15 jours après l’envoi, par lettre 
recommandée avec AR d’une mise en demeure, restée, en tout ou partie, sans 
effet. 
7.3 Les acomptes versés par le client resteront acquis à POITOO ADHESIFS, à titre 
de clause pénale, sans préjudice de l’application des pénalités prévues à l’article 7 
ci-dessus et d’une éventuelle demande en justice de dommages et intérêts, si un 
préjudice supérieur est démontré.

Article 8 – Réserve de propriété

8.1. Le transfert de propriété des produits est suspendu jusqu’à leur complet 
paiement par le client, en principal et accessoires, même en cas d’octroi de délais 
de paiement. Toute clause contraire est réputée non écrite. Nonobstant la réserve 
de propriété, les risques sont transférés à l’acquéreur dès la livraison.
8.2. Au cas où les produits seraient revendus, le client s’engage à céder à POITOU 
ADHESIFS le prix de revente, à titre de garantie du paiement des produits et 
POITOO ADHESIFS pourra réclamer paiement directement au sous-acquéreur.
8.3. En cas de non paiement par le client à l’échéance, POITOU ADHESIFS pourra 
revendiquer les produits aux frais et risques du client. Il en sera de même en cas 
de cessation des paiements du client. En outre, elle pourra unilatéralement et 
immédiatement faire dresser un inventaire des produits impayés, détenus par le 
client. Tout acompte antérieurement payé restera acquis à POITOU ADHESIFS à 
titre de clause pénale.

Article 9 – Garantie

POITOO ADHESIFS garantit les produits contre les vices cachés dans les 
conditions et limites de la garantie de ses propres fournisseurs et ne pourra être 
tenue au-delà en sa qualité d’intermédiaire.
- La garantie cesse de plein droit dès lors que le client n’a pas averti POITOU 
ADHESIFS du vice allégué dans un délai de vingt jours francs à partir de la livraison.
- La garantie est strictement limitée, à la discrétion de POITOU ADHESIFS, au 
remplacement des produits reconnus défectueux par POITOU ADHESIFS ou au 
remboursement du prix d’achat payé, sans aucune autre indemnité de quelque 
nature que ce soit. En particulier, POITOU ADHESIFS ne sera pas responsable pour 
tous dommages directs ou indirects, manques à gagner ou retards dus à un vice 
des produits.
- La garantie est exclue en cas de mauvaise conservation ou d’utilisation anormale 
des produits, de détérioration provenant d’accident, d’évènement extérieur, 
cas fortuit ou de force majeure, de négligence ou de malveillance. Le client est 
notamment responsable du strict respect des conditions de mise en œuvre de 
transformation et d’utilisation des produits. Il dispose à cet effet des notices, 
fiches techniques et renseignements donnés par les fournisseurs. Ces derniers ne 
pourront en aucun cas être tenus pour responsables de leur non-respect ou de la 
carence du client à recueillir cette information nécessaire.
- La présente garantie ne jouera pas pour les vices apparents ou défauts de 
conformité dont le client devra se prévaloir dans les conditions de l’article 5.3 ci-
dessus.

Article 10 - Force majeure

10.1. Sont considérés comme cas de force majeure les événements indépendants 
de la volonté des parties, qu’elles ne pouvaient raisonnablement ni prévoir, ni éviter 
ou surmonter; et dont la survenance rend impossible l’exécution des obligations.
Sont notamment expressément assimilés à des cas de force majeure déchargeant 
POITOU ADHESIFS de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus 
: l’incendie, l’inondation, les grèves de production ou de transport, y compris de 
toute partie de son personnel, les pénuries de matière première, d’énergie et de 
moyens de transport. 
10.2. Dans de telles circonstances, l’exécution de toute commande sera suspendue 
de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l’événement.
Si l’événement venait à durer plus de 30 jours, le contrat de vente conclu entre 
POITOU ADHESIFS et le client pourra être résilié par la partie la plus diligente, 
sans qu’aucune des parties puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts et 
POITOU ADHESIFS restituera au client les acomptes versés au titre de ce contrat 
de vente. 
Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre 
recommandée avec AR dénonçant ledit contrat de vente.

Article 11 - Litiges

Tout litige relatif à la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la cessation 
du présent contrat sera soumis, à défaut de résolution amiable, au Tribunal de 
Commerce.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
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POITOO ADHÉSIFS
Z.I. de la République 3
126 rue de la Bugellerie
BP 30103 - 86003 Poitiers cedex

Tél. 05 49 52 29 37
info@tooadhesifs.com 


