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PREPARATION DE SURFACE
• Anti-statique
• Anti-graffitis
• Dégraissant
• Nettoyage et protection
• Enlèvement de colle
• Grattoirs
• Outils de destisckage

POSE ET DEPOSE
• Aimants
• Chauffage et pré-chauffage
• Thermomètre
• Papier cache
• Pour films solaires
• Produits d’application
• Raclettes et feutrines
• Rouleaux d’application
• Ceinture
• Tabourets d’application
• Divers
• Vernis de scellement
• Vernis anti-dérapant
• Vernis de protection
• Doming

DECOUPE ET MESURE
• Pince coupe angle
• Pince à écheniller
• Casse lame
• Rubans de coupe
• Cutters
• Lames
• Mètres
• Règles

FILMS ARCHITECTURE & 
DÉCORATION

• Décoration murale adhésive
vinyle, décoration murale, portes,
supports intérieurs

• Papiers peints
décoration, habillage de murs, papiers
intissés

• Toiles murales
décorations murales collées ou tendues

• Revêtement décoratif murs
imitation matière, décoration murale,
portes, mobiliers

• Revêtement décoratif vitrage, dépolis
transparent, couleur, vitrophanie en
découpe ou en impression

• Films ultra transparents
décoration vitrines, supports verre,
imprimable

• Films transparents
décoration vitrines, imprimable,
vitrophanie promotionnelle

ACCESSOIRES BANDEROLES
• Œillets
• Double face bâche
• Presses et pinces à œillets

ACCESSOIRES TOILES TENDUES
• Cisailles
• Spatule
• Molletons
• Profilés

ENTRETOISES ET FIXATIONS
• Cache-vis
• Entretoises à coller ou à visser
• Pièce à distance
• Pièce connexion
• Pièce pour raccord

DOUBLE FACE ET BANDES SCRATCH
• Double face et bandes scratch
• Double face spéciaux
• Accessoires 3M

RANGEMENTS ET DIVERS
• Boîte à outils
• Clip roll
• Porte rouleaux
• Tubes pour portes rouleaux
• Dérouleur
• Aimants tableaux
• Marqueurs
• Craie liquide
• nuanciers

OUTILS & ACCESSOIRES

FILMS & SUPPORTS
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FILMS ARCHITECTURE & 
DÉCORATION (SUITE)

• Films microperforés
coulé, hayon arrière, campagne 
publicitaire vitrine

• Films métallisés et miroirs
métallisés imprimables, qualité verre, 
habillage points de vente

• Marquage au sol
avec ou sans lamination, communication 
promotionnelle, sols intérieurs, extérieurs, 
sols lisses ou rugueux

• Ardoisines
• Effaçables
• Rétroprojection
• Magnétiques et ferreux
• Tableaux et effaçables, rétroprojection
• Végétaux

mousse stabilisée, organoïd Natural 
Surfaces, biomatériaux Kairlin

LAMINATIONS COULÉES 

LAMINATIONS POLYMÈRES & 
POLYMÈRES UV
 
LAMINATIONS MONOMÈRES & 
MONOMÈRES UV

WRAPPING
• Films pour Car Wrapping

personnalisation de véhicules, sport 
automobile

• Protection de carrosserie de véhicule
protection peinture véhicule, protection 
surfaces contre rayures et projections

• Protection solaire véhicule
confort température véhicule,
intimité vitre véhicule

FILMS DE DÉCOUPE
• Long terme, films coulés

marquage, logo, signalétique longue 
durée

• Moyen terme, films polymères
marquage institutionnel, logo, fond de 
panneaux

• Court terme, films monomères
signalétique intérieure, marquage 
extérieur courte durée, stickers

• Facade Film

LAMINATIONS SPÉCIALES 
• Anti-graffitis
• Microperforés
• Sans PVC
• Avec effets
• Pour sol
• Tout terrains

FILMS NUMÉRIQUES ADHÉSIFS
• Films coulés

covering, décoration et marquages 
longue durée, applications murs 
extérieurs

• Films polymères
ultratack, supports apolaires, 
applications extrêmes, supports difficiles, 
marquages panneaux, véhicules

• Films monomères
marquages promotionnels, signalétique 
courte durée, gamme spéciale bâche 
camion

FILMS NUMÉRIQUES NON ADHÉSIFS
• Textiles et toiles

banderoles promotionnelles, décoration 
acoustique, caissons lumineux, 
reproduction d’art, displays

• Bâches et mesh
bâches promotionnelles, communication 
extérieure

• Papiers
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FILMS & SUPPORTS (SUITE)

LAMINATIONS

WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
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VITRAGES
• Films de sécurité
• Miroirs sans tain
• Films anti-graffitis
• Films de protection solaire

ENSEIGNES LUMINEUSES
• Films diffusants

enseignes lumineuses, caissons lumineux

• Films de découpe translucides
enseignes lumineuses, caissons lumineux

• Films & toiles imprimables translucides
films imprimables diffusants, enseignes 
lumineuses diffusantes, caissons 
lumineux diffusants

FILMS POUR PLV ET DISPLAYS
• Films pour roll-up
• Films incolores – transparents
• Films pour jet d’encres
• Films pour pop-up
• Backlite
• Displays

FLEX DE DÉCOUPE
• Couleurs vives et facilité d’utilisation
• Textiles difficiles
• Faible épaisseur et basse température
• Application rapide à basse température
• Textiles élastiques
• Ultra fin
• Epaisseur exceptionnelle
• Opaque et mate
• Motifs pré imprimés
• Personnalisations étonnantes
• Holographique
• Effets electrique
• Finitions métalliques
• Effets pailletés et épais
• Scintillant
• Pailletés super lisse
• Rétroréfléchissants
• Ecriture à la craie
• Photoluminescent
• Perforé
• Toucher velours lisse
• Toucher velours brillant

FILMS & BANDES
RETRORÉFLÉCHISSANTES

• 3M films d’impression 
rétroréfléchissants
• 3M films rétroréfléchissants classe 1
• 3M films rétroréfléchissants classe 2
• 3M films rétroréfléchissants 
fluorescents
• 3M bandes alternées classe 1
• 3M bandes alternées classe 2
• Avery Dennison rétroréfléchissants classe 1
• Avery Dennison rétroréfléchissants classe 2
• Films fluorescents & photoluminescents
• Kits de balisage
• Lignes de sécurité série 983
• Lignes de sécurité série 997
• Lignes de sécurité série 957

TAPES
• Tapes papiers
• Tapes transparents
• Tapes structurés

• Transfert à basse température sur 
polyester coloré
• Pour vêtements de sport et tissus en 
polyester sublimés

FLEX IMPRIMABLES
• Logos et images sur tissus non traités
• Très fin et léger
• Tissus difficiles
• Fort pouvoir couvrant sur tissus foncés
• Fort pouvoir couvrant
• Fin / fort pouvoir couvrant sur tissus foncés
• Fin et léger pour vêtements clairs
• Rapidité d’execution
• Sublimation et résistance
• Transparent
• Basse température sublimation
• Haute qualité photoréaliste
• Pour imprimantes de bureau
• Liner non adhésif
• Blockout

TAPES POUR FLEX

PRESSES TEXTILES ET ACCESSOIRES

Page 161

Page 193

SPÉCIAUX

FLEX DE MARQUAGE, TAPES & PRESSES
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ENCRES
• Encres pour imprimantes en support souple
• Encres pour imprimantes en support rigide
• Encres pour textiles

MACHINES
• Tables de contrecollage
• Laminateurs
• Imprimantes Sign et displays MUTOH
• Imprimantes indoor / digital transfert MUTOH
• Imprimantes indoor – speciality / industrial MUTOH
• Tables de découpe à plat – Série F SUMMA
• Tables de découpe – Série D SUMMA
• Traceurs de découpe – Série T SUMMA
• Traceurs de découpe – Série FC GRAPHTEC
• Traceurs de découpe – Série CE GRAPHTEC

PIÈCES ET ACCESSOIRES
• Lame flottante SUMMA Série S
• Lame flottante SUMMA Série T
• Lame flottante GRAPHTEC Série FC / CE
• Lame pour table de découpe SUMMA Série F
• Pièces et accessoires KALA
• Consommables MUTOH
• Pièces et accessoires MUTOH
• Consommables SUMMA
• Pièces et accessoires SUMMA

LOGICIELS
• Logiciels de découpe
• RIP

SERVICES
• Audits
• Installations
• Formations
• Service après-vente
• Création de profils colorimétriques
• Conseil 

Page 205

Page 241

Page 240

MACHINES, COLORIMÉTRIE & RIP

INDEX & CGV

RÉSEAU COMMERCIAL & CONTACTS

Page 207

Page 208

Page 232

Page 238

Page 239
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PREPARATION DE SURFACE
• Anti-statique
• Anti-graffitis
• Dégraissant
• Nettoyage et protection
• Enlèvement de colle
• Grattoirs
• Outils de destisckage

POSE ET DEPOSE
• Aimants
• Chauffage et pré-chauffage
• Thermomètre
• Papier cache
• Pour films solaires
• Produits d’application
• Raclettes et feutrines
• Rouleaux d’application
• Ceinture
• Tabourets d’application
• Divers
• Vernis de scellement
• Vernis anti-dérapant
• Vernis de protection
• Doming

DECOUPE ET MESURE
• Pince coupe angle
• Pince à écheniller
• Casse lame
• Rubans de coupe
• Cutters
• Lames
• Mètres
• Règles

ACCESSOIRES BANDEROLES
• Œillets
• Double face bâche
• Presses et pinces à œillets

ACCESSOIRES TOILES TENDUES
• Cisailles
• Spatule
• Molleton
• Profilés

ENTRETOISES ET FIXATIONS
• Cache-vis
• Entretoises à coller ou à visser
• Pièce à distance
• Pièce connexion
• Pièce pour raccord

DOUBLE FACE ET BANDES SCRATCH
• Double face et bandes scratch
• Double face spéciaux
• Accessoires 3M

RANGEMENTS ET DIVERS
• Boîte à outils
• Clip roll
• Porte rouleaux
• Tubes pour portes rouleaux
• Dérouleur
• Aimants tableaux
• Marqueurs
• Craie liquide
• nuanciers

OUTILS & ACCESSOIRES



P
R

É
P

A
R

A
T

IO
N

 D
E

 S
U

R
F

A
C

E

9

OUTILS & ACCESSOIRES
P R É P A R A T I O N  D E  S U R F A C E

POWER CLEANER ALU

Marque Yellotools
Cond. / dim. 30,48 cm
Unité de vente L'UNITE

POWER CLEANER 
PLASTIQUE 

Marque Yellotools
Cond. / dim. 30,48 cm
Unité de vente L'UNITE

50 FEUILLES ADHESIVES 
POUR POWER CLEANER

Marque Yellotools
Cond. / dim. 30,48 cm
Unité de vente LOT

Anti-Statique

Anti-Graffitis Dégraissant

Nettoyage et protection

GRAFFITI REMOVER 

Marque Mactac
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

GLASS CLEANER

Marque Tooprint
Cond. / dim. 5 l
Unité de vente L'UNITE

SURFACE CLEANER II 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 5 l
Unité de vente L'UNITE

CHIFFONS ANTI-POUSSIERE

Marque Tooprint
Cond. / dim. 36 m / 62 feuilles
Unité de vente L'UNITE

FLAT SURFACE CLEANER

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 5 l
Unité de vente L'UNITE

SURFACE CLEANER

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

EPONGE EFFACE-TACHES 
POUR FILMS MATS

Marque 3M
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

»

»

»

CLEANER WRAPS
POUR SWF

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 0.946 l
Unité de vente L'UNITE

POWER CLEANER
POUR SWF

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 0.946 l
Unité de vente L'UNITE
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OUTILS & ACCESSOIRES
P R É P A R A T I O N  D E  S U R F A C E

Nettoyage et protection

ADHESIVE REMOVER 

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 0,5 l
Unité de vente L'UNITE

SEALANT SPRAY
POUR SWF

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 0.946 l
Unité de vente L'UNITE

Enlèvement de colle

DECOLNET

Marque Tooprint
Cond. / dim. 5 l
Unité de vente L'UNITE

REMOVER RIGHT-OFF

Marque Tooprint
Cond. / dim. 1 l / 5 l
Unité de vente L'UNITE

SPRAY CITRUS CLEANER

Marque Tooprint
Cond. / dim. 400 ml
Unité de vente L'UNITE

REMOVER

Marque Mactac
Cond. / dim. 0,5 l
Unité de vente L'UNITE

»
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OUTILS & ACCESSOIRES
P R É P A R A T I O N  D E  S U R F A C E

»

»

»

GRATTOIR LIL GRIPPER

Marque Tooprint
Cond. / dim. Avec 25 grattoirs
Unité de vente L'UNITE

SCRAPERITE ORANGE SOFT
SCRAPERITE NOIRE HARD

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 100 - Lot de 25
Unité de vente LOT

OUTIL DE DESTICKAGE

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

DUTY SCRAPER

Marque Tooprint
Cond. / dim. Manche 30 cm 

Manche 60 cm
Unité de vente L'UNITE

DISQUE DE PONCAGE

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

LAMES POUR DUTY 
SCRAPER

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT

GOMME POUR OUTIL
DE DESTICKAGE

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

SPRAY STICK EXPRESS 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 500 ml
Unité de vente L'UNITE

STYLO TESTEUR DE 
SURFACE  

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

GRATTOIR / YELLOBLADE 
HANDLE  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 7,5 x 4,5 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE ORANGE POUR 
GRATTOIR / YELLOBLADE  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 7,5 x 4,5 cm
Unité de vente L'UNITE

Enlèvement de colle

Grattoirs

Outils de destickage
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OUTILS & ACCESSOIRES
P O S E  &  D É P O S E

Aimants

AIMANTS AVERY POUR 
TOTAL COVERING

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. Diamètre 4.2 cm
Unité de vente LA PAIRE

AIMANTS POUR TOTAL 
COVERING

Marque Tooprint
Cond. / dim. Diamètre 4.2 cm
Unité de vente LA PAIRE

AIMANT PUISSANCE 
RENFORCEE  

Marque Yellotools
Cond. / dim. Diametre 8,8 cm
Unité de vente L'UNITE

REGLE MAGNETIQUE 
FLEXIBLE   

Marque Yellotools
Cond. / dim. 29 cm / 38 cm / 56 cm
Unité de vente L'UNITE

GECKOPATCH  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 5 x 5 cm - S 

10 x 5 cm - M 
10 x 10 cm - L

Unité de vente L'UNITE

GECKOPATCH POWER
Patin magnétique puissant 
surfaces vitrées  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 5 x 5 cm - S 

10 x 5 cm - M 
10 x 10 cm - L

Unité de vente L'UNITE

GECKOPATCH FLEXI   

Marque Yellotools
Cond. / dim. 4 x 5 x 5 cm
Unité de vente L'UNITE

GECKOPATCH POWER FLEXI
Patin magnétique puissant 
surfaces vitrées

Marque Yellotools
Cond. / dim. 4 x 5 x 5 cm
Unité de vente L'UNITE

WRAPJET EASYSET 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

BOUTEILLE GAZ POUR 
WRAPJET 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 600 ml
Unité de vente L'UNITE

EMBOUT POUR WRAPJET 

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam 38 mm
Unité de vente L'UNITE

Chauffage et pré-chauffage

»

»
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OUTILS & ACCESSOIRES
P O S E  &  D É P O S E

HOLSTER POUR DECAPEUR / 
GLADIBELT   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

DECAPEUR AVEC RALLONGE  

Marque Tooprint
Cond. / dim. 7,5 m
Unité de vente L'UNITE

DECAPEUR + 
THERMOMETRE 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

Chauffage et pré-chauffage »

»

LAMPE CHAUFFANTE / 
WRAPSUN POWER   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

THERMOMETRE INFRA ROUGE 
VISEE LASER  / YELLO TEMPER 
PROWRAP   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

LAMPE DE REMPLACEMENT 
POUR LAMPE CHAUFFANTE   

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

Thermomètre

PAPIER CACHE 3M   

Marque 3M
Cond. / dim. 9,5 mm x 50 m 

18 mm x 50 m 
24 mm x 50 m 
48 mm x 50 m

Unité de vente L'UNITE

LIL’CHIZLER 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

SLAMMER 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 14,5 cm / Poignée 10 cm
Unité de vente L'UNITE

ALUMINIUM SQUEEGEE  

Marque Tooprint
Cond. / dim. Raclette 20 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE POUR VERRE   

Marque Tooprint
Cond. / dim. 15,24 cm
Unité de vente L'UNITE

PRODUIT D’APPLICATION   

Marque Tooprint
Cond. / dim. 0,5 l
Unité de vente L'UNITE

Papier cache Pour films solaires

Raclette de remplacement 
vendue à l’unité
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OUTILS & ACCESSOIRES
P O S E  &  D É P O S E

» »Pour films solaires

LAMES POUR TRIUMPH 
SCRAPER   

Marque Tooprint
Cond. / dim. 15,24 cm - Lot de 25
Unité de vente LOT

TRIUMPH SCRAPER    

Marque Tooprint
Cond. / dim. 15,24 cm
Unité de vente L'UNITE

Produits d’application

DIAPOSE

Marque Tooprint
Cond. / dim. 5 l
Unité de vente L'UNITE

GANTS D’APPLICATION

Marque
Cond. / dim. Taille 6 / S 

Taille 7 / M 
Taille 8 / L 
Taille 9 / XL

Unité de vente LA PAIRE

BROSSE A RIVETS

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

CIRE DE BRILLANCE ROSE    

Marque 3M
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

EDGE SEALER

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 500 ml
Unité de vente L'UNITE

DOIGT APPLICATEUR / 
WRAPFINGER   

Marque Yellotools
Cond. / dim. Taille unique
Unité de vente L'UNITE

APE FOAMPOTION  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

GANTS DE MANIPULATION 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Taille XL
Unité de vente LA PAIRE

PRODUIT D’APPLICATION 
RIGHT-ON 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

GEL D’APPLICATION POUR 
POSE SPF-XI

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 1 l  ou  5 l
Unité de vente L'UNITE
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OUTILS & ACCESSOIRES
P O S E  &  D É P O S E

»Raclettes et feutrines

APE DUO GREEN / RED  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 10 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE AIMANTEE 
BLEUE 62°ou OR 72°   

Marque Yellotools
Cond. / dim. 10 x 7 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE BOIS 
TIMBERMAXX

Marque Yellotools
Cond. / dim. 100 cm 

60 cm 
30 cm

Unité de vente L'UNITE

ADAPTATEUR SOL POUR 
TIMBERMAXX

Marque Yellotools
Cond. / dim. 156 cm

extensible 162 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE TEFLON POUR 
POSE DU SQUID    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 15,24 cm
Unité de vente L'UNITE

YELLOTWIN BASE    

Marque Yellotools
Cond. / dim. pour tous les 

Yellotwin
Unité de vente L'UNITE

FEUTRINE YELLOWINGS 
SLIMSKIM MICRO (Alcantara)    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 10 cm - Boîte de 5
Unité de vente LOT

FEUTRINE POUR RACLETTE 
BOIS    

Marque Tooprint
Cond. / dim. 100 cm 

60 cm 
30 cm

Unité de vente L'UNITE

YELLOTWIN    

Marque Yellotools
Cond. / dim. dureté 62° - 72° - 40° - 

82° - 89°
Unité de vente L'UNITE

YELLOWINGS SLIMSKIN 
BETTY MICROFINE    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 10 cm - Lot de 5
Unité de vente LOT

FEUTRINE     

Marque 3M
Cond. / dim. 10 cm x 2.50 cm

Sachet de 10
Unité de vente SACHET

FEUTRINE EN ROULEAU

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 5 ml
Unité de vente ROULEAU
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OUTILS & ACCESSOIRES
P O S E  &  D É P O S E

»Raclettes et feutrines

RACLETTE PLASTIQUE 
BLANCHE     

Marque 3M
Cond. / dim. 10 x 7 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE PLASTIQUE 
BLEUE     

Marque 3M
Cond. / dim. 10 x 7 cm
Unité de vente L'UNITE

PROTEGE RACLETTE COTON 
SA2     

Marque 3M
Cond. / dim. 12 x 7 cm
Unité de vente L'UNITE

RUBAN ADHESIF 
TRANSPARENT 
POLYETHYLENE     

Marque 3M
Cond. / dim. 25.4 x 16.50 m
Unité de vente ROULEAU

POIGNEE POUR SQUEEGEE 
JAUNE, ORANGE ET BLUE MAX

Marque Tooprint
Cond. / dim. Poignée 13 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE RIGIDE JAUNE

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 5 x 12,50 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE FLEXIBLE 
ORANGE

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 5 x 12,50 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE PRO RIGIDE 
BLANCHE 

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE PRO XL

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 7,80 x 13 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE PRO FLEXIBLE 
ROUGE

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE PRO BLEUE  

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

SQUEEGEE RIGIDE HIGH 
GRADE

Marque Mactac
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE



P
O

S
E

 &
 D

É
P

O
S

E

17

OUTILS & ACCESSOIRES
P O S E  &  D É P O S E

»Raclettes et feutrines

SQUEEGEE SOUPLE ROUGE

Marque Mactac
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE FEUTRE 

Marque Mactac
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

FEUTRINE MACTAC 

Marque Mactac
Cond. / dim. 10 x 2,5 cm - Lot de 10
Unité de vente LOT

RACLETTE EN PLASTIQUE 
BLANCHE AVEC FEUTRINE

Marque Aslan
Cond. / dim. 10 cm x 7 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE BLEUE 
TRANSFERITE 

Marque Transferite
Cond. / dim. 7 x 10 cm
Unité de vente L'UNITE

CONQUERER SQUEEGEE 
Pour fenêtres et endroits 
difficiles d’accès 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Raclette 16,5 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE BLUE MAX 
Alternative à la SQUEEGEE avec 
poignée 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 5 x 12,5 cm
Unité de vente L'UNITE

RACLETTE TEFLON BLUE 
SOFT
Pour éviter les plis 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 7,5 x 10,5 cm
Unité de vente L'UNITE

ROULEAU APPLICATEUR 
POUR TAPE 

Marque Transferite
Cond. / dim. 610 mm -JAUNE 

305 mm - ROUGE
Unité de vente L'UNITE

»Rouleaux d’application

ROULEAU APPLICATEUR  
SCOTCHLITE     

Marque 3M
Cond. / dim. 4.7 cm
Unité de vente L'UNITE

ROULEAU APPLICATEUR 
ERGONOMIQUE    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 7 cm / 10 cm - 15 cm
Unité de vente L'UNITE

ROULEAU APPLICATEUR 
MANUEL LARGE R380B     

Marque 3M
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE
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»

»

»

Rouleaux d’application

ROULEAU APPLICATEUR 
MANUEL PETIT R380A     

Marque 3M
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

ROULETTE ROLLEPRO POUR 
MURS ET RIVETS 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

CEINTURE DE POSE 

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. Sans accessoire
Unité de vente L'UNITE

Ceinture

Tabourets d’application

TABOURET BOIS SUR 
ROULETTES    

Marque Yellotools
Cond. / dim. Avec rangements
Unité de vente L'UNITE

REHAUSSE POUR TABOURET 
BOIS    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 15 cm
Unité de vente L'UNITE

TABOURET SUR ROULETTE 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

Divers

PLATELINE REMOVER     

Marque Yellotools
Cond. / dim. Fil de 10 m
Unité de vente L'UNITE

KIT EXTRACTEUR DE 
GARNITURES 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Avec 11 accessoires
Unité de vente L'UNITE

FLEXTREME 

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. 2 outils
Unité de vente L'UNITE

LACYTIP TEFLON    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 12 cm
Unité de vente L'UNITE

LEVE JOINT    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 12 cm
Unité de vente L'UNITE

PULVERISATEUR HAUTE 
PRESSION 410TK 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 10 l
Unité de vente L'UNITE

Fil de 10 m seul vendu à l’unité
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»Divers

SPRAY MASTER 
VAPORISATEUR 1L 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 1 l
Unité de vente L'UNITE

PULVERISATEUR HAUTE 
PRESSION WATERBOMB + 
FLEXIBLE DE 8.3M 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 10 l - 6 bars
Unité de vente L'UNITE

WRAP U EZEE    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 30 x 38 cm
Unité de vente L'UNITE

»Vernis de scellement

VERNIS DE SCELLEMENT 
3950     

Marque 3M
Cond. / dim. 240 ml
Unité de vente L'UNITE

VERNIS DE SCELLEMENT 
4150      

Marque 3M
Cond. / dim. 240 ml
Unité de vente L'UNITE

STYLO VERNIS DE 
SCELLEMENT 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

Vernis anti dérapant Vernis de protection Doming

VERNIS ANTI DERAPANT + 
DURCISSEUR     

Marque Asphalt
Cond. / dim. 1 l vernis

500 ml durcisseur
Unité de vente L'UNITE

VERNIS DE PROTECTION 
BRILLANT OU MAT 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 1 kg
Unité de vente L'UNITE

EASY DOME 

Marque Tooprint
Rectangulaire - lot de 144 - 50 x 25 mm
Rectangulaire - lot de 96 - 70 x 30 mm
Carre - lot de 288 - 25 x 25 mm
Carre - lot de 72 - 50 x 50 mm
Rond - lot de 288 - Diam 25 mm
Rond - lot de 72 - Diam 50 mm
panachage des 6 modeles
Unité de vente LOT

WRAPSTICKS    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 15 outils
Unité de vente L'UNITE
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»

»

Pince à écheniller

PINCE A ECHENILLER 

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

Pince coupe angle

PINCE COUPE ANGLE 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Epaisseur jusqu'à 

4mm, rayon 10mm
Unité de vente L'UNITE

Cutters

Casse lame Rubans de coupe

COUPE LINER

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

LAMES  POUR COUPE LINER

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente LOT DE 5

BLADEBREAKER  PRO    

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

BLADEBREAKER II    

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

COUPE LINER AVEC MANCHE   

Marque Yellotools
Cond. / dim. 60 cm / 90 cm
Unité de vente L'UNITE

COUPE LINER DE SECURITE 
TEFLON AVEC 2 LAMES   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

EBAVUREUR - ANGELRACER   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

LAME POUR EBAVUREUR 
SpareBlade AngelRacer   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

RUBAN  ADHESIF KNIFELESS      

Marque 3M
Cond. / dim. 12,7 - 3,5 - 6,4 - 5 - 6 - 9 

x 50 m
Unité de vente ROULEAU
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STYLO DE FINITION DE 
COUPE   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

SASSERCUT PRO  

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

YELLOGUIDE FLEXI  

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

WRAP DEFENDER  

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

LAMES EN TITANE 
POUR SASSERCUT PRO / 
YELLOGUIDE FLEXI  

Marque Yellotools
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT

LAME POUR STYLO 
FINITION DE COUPE 

LAMES X ACTO  

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 10 ou lot de 100
Unité de vente LOT

MARU-CUTTER OLFA
avec lame disque  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente LOT

CUTTER GRAND MODELE 
OLFA  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

CUTTER AVEC PROFONDEUR 
REGLABLE  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L’UNITE

CUTTER ALUMINIUM PETIT 
MODELE A-300G  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

CUTTER X ACTO  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

SNITTY     

Marque Avery Dennison
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

»Cutters

Vente lames en lot de 10
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» »Cutters

CUTTER LAME LIBRE - 
SWIVELKNIFE   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

CUTTER PLASTIQUE 
RESERVOIR 5 LAMES 30° (2 
INCLUSES) A-553P  

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

Lames

LAMES AVERY PM  
INCLINAISON 45° ACIER 
INOXYDABLE 

Marque Avery Dennison
Cond. / dim. Boîte de 15
Unité de vente LOT

LAMES CUTTER PM 30° EN 
TITANE   

Marque Yellotools
Cond. / dim. Boîte de 10
Unité de vente L'UNITE

LAMES POUR CUTTER LAME 
LIBRE   

Marque Yellotools
Cond. / dim. Lot de 3
Unité de vente LOT

LAMES CUTTER PETIT 
MODELE INCLINAISON 30°   

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 5
Unité de vente LOT

LAMES OLFA PM 
INCLINAISON 45° POUR 
CUTTER PM   

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT

LAMES EXCEL BLACK OLFA 
PM INCLINAISON 45°    

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 50
Unité de vente LOT

LAMES CUTTER PETIT 
MODELE INCLINAISON 30°    

Marque Tooprint
Cond. / dim. Boîte de 50
Unité de vente L’UNITE

LAMES POUR CUTTER AVEC 
PROFONDEUR REGLABLE    

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 5
Unité de vente LOT

LAMES OLFA CUTTER 
GRAND MODELE    

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT

LAMES OLFA CUTTER PM 
INCLINAISON 30°    

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT
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Mètres

REGLE ANTIDERAPANTE X 
BLACK   

Marque Yellotools
Cond. / dim. 0,5 m / 1 m / 1,50 m 

2 m / 2,5 m / 3 m
Unité de vente L'UNITE

TRACEUR PERFECT   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

Règles

SAFETYRULER PLATIN 
COMBO
Marque Yellotools
Cond. / dim. 100 cm / 150 cm 

200 cm / 250 cm
Unité de vente L'UNITE

EDGE WRAP CUTTER  

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

METRE DEROULANT AVEC 
VENTOUSE

Marque Tooprint
Cond. / dim. 4.5 m
Unité de vente L'UNITE

METRE STANLEY

Marque Tooprint
Cond. / dim. 5 m / 8 m
Unité de vente L'UNITE

»

»

»

MAG TAPE RULER  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 0,5 m / 1 m / 1,5 m
Unité de vente L'UNITE

Tapis de coupe

TAPIS DE COUPE CHRYSTAL 
5 MM  

Marque Yellotools
Cond. / dim. 1 m de laize 

1,50 m de laize 
1,70 m de laize 
2 m de laize 
2,20 m de laize

Unité de vente ML

TAPIS DE COUPE  

Marque Tooprint
Cond. / dim. 90 x 60 cm 

150 x 100 cm 
200 x 100 cm

Unité de vente L'UNITE
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»

»Fixations

Presses et pinces à oeillets

Œillets

EASY CLIP

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 50
Unité de vente LOT

POLIGRIP 400 DFB-R
Double-face bâche haute 
performance

Marque Tooprint
Cond. / dim. 25 mm x 25 m
Unité de vente L’UNITE

DOUBLE-FACE DFB-T
Pour confection Evergreen

Marque Tooprint
Cond. / dim. 25 mm x 50 m
Unité de vente L’UNITE

DOUBLE-FACE DFB
Spécial banderoles

Marque Tooprint
Cond. / dim. 25 mm x 50 m
Unité de vente L’UNITE

EASY AIRPRESS PREMIUM 
MOBILE CHROME AVEC 
OUTILS ET 1 LOT D’OEILLET

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

PRESSE A OEILLETS 
PLATINUM DUO AVEC OUTIL 
DIAM. 12MM

Marque Tooprint
Cond. / dim. divers
Unité de vente L'UNITE

PINCE POUR OEILLETS  

Marque Tooprint
Cond. / dim. 11 mm ou 9,5 mm
Unité de vente L'UNITE

ŒILLETS MÂLES & FEMELLES

Oeillets Diamètre
Chrome / Laiton 6,35 mm
Chrome / Laiton 8 mm
Chrome / Laiton 9,5 mm
Chrome / Laiton 11 mm
Chrome 14,8 mm
Chrome 18,2 mm
Plastique 12 mm

RENFORT DE BACHE

Marque Tooprint
Cond. / dim. 5 cm x 20 m - Lot de 5
Unité de vente LOT

Version mini ≤ 40 kg
Version maxi ≤ 100 kg

Unité de vente : lot de 500
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Cisailles

Molleton Profilés

Spatule

CISAILLES A ONGLET
Pour profilés toile tendue

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

MOLLETON SWALSOFT  
ACOUSTIC POUR JET TEX 
ACOUSTIC 10 MM

Marque Swal
Cond. / dim. 500 g/m2 

2,5 x 15 ml
Unité de vente L'UNITE

PROFILE BLANC CLIP SWAL 
CSW 108 OU 108+ FLEXIBLE
Blanc ou noir pour mur

Marque Swal
Cond. / dim. 2 m
Unité de vente L'UNITE

LAMES CISAILLE A ONGLET  

Marque Tooprint
Cond. / dim. Lot de 10
Unité de vente LOT

SPATULE INOX
Pour pose toile tendue

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

»

»

SWAL
Absorbant
acoustique
de fabrication
française

A vous de créer
le complexe 
acoustique
qui vous convient,
en associant la
Jet Tex Acoustic 
et le Swal

Grâce à la Jet Tex 
Acoustic, vous disposez 
d’une toile Saint Clair 
Textiles imprimable, 
haut de gamme aux 
vertus absorbantes.
Doublé du molleton 
SWALsoft, vous 
obtenez un complexe 
acoustique des plus 
efficace et esthétique 
aux normes du marché. 

Disponible en version pour 
plafond sans flexible CSW 201
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Cache-vis Entretoises à coller ou à visser

Pièce à distance Pièce pour raccordPièce connexion

PIECE A DISTANCE ACIER - 
Lot de 4

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam. 10 mm 

diam. 15 mm 
diam. 18 mm

Unité de vente LOT

PIECE PR RACCORD 
PLAFOND DIAM. 11MM / 
14MM X 24MM

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam. 11mm / 14mm x 24mm 

diam. 12mm / 14mm x 32mm
Unité de vente L'UNITE

PIECE CONNEXION DIAM. 14 
MM / A 3-6 MM

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam. 14 mm / A 3-6 mm 

diam. 18 mm / A 8-20 mm
Unité de vente L'UNITE

CACHE-VIS

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente LOT

ENTRETOISES À COLLER OU À VISSER

Marque Tooprint
Cond. / dim.
Unité de vente LOT

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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Double face et bandes scratch

PASTILLES RENFORT DE 
BACHE PLIABLES     

Marque Tooprint
Cond. / dim. 33.9 x 68.10 cm

Rouleau de 250
Unité de vente ROULEAU

RUBAN MOUSSE 
8489 DOUBLE FACE 
POLYETHYLENE - 1 MM     

Marque Tooprint
Cond. / dim. 19 mm x 50 m
Unité de vente ROULEAU

VELCRO ADHESIFS - COTE 
FEMELLE - 18 OU   COTE 
MALE -18     

Marque Tooprint
Cond. / dim. 25 x 25 mm
Unité de vente ROULEAU

VHB 4943 MOUSSE DOUBLE 
FACE GRISE - 1100 µ      

Marque 3M
Cond. / dim. 12 mm x 33m 

19 mm x 33m
Unité de vente ROULEAU

PASTILLES RENFORT DE 
BACHE RONDES     

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam. 40 mm

Rouleau de 250
Unité de vente ROULEAU

SYSTEME DUAL LOCK NOIR 
SJ 3550      

Marque 3M
Cond. / dim. 25.4 mm x 2.5 m 

25.4 mm x 45.7m
Unité de vente ROULEAU

VHB 4910 MOUSSE DOUBLE 
FACE - 1000 µ      

Marque 3M
Cond. / dim. 12 mm x 33m 

19 mm x 33m
Unité de vente ROULEAU

VHB 5952 MOUSSE DOUBLE 
FACE GRISE FONCEE - 1100 µ       

Marque 3M
Cond. / dim. 12 mm x 33m 

19 mm x 33m
Unité de vente ROULEAU

PASTILLES DOUBLE FACE 
RONDES OU CARRÉES     

Marque Tooprint
Cond. / dim. diam. 19 mm x 2280

19 x 19 mm x 2280
Unité de vente ROULEAU

RUBAN MOUSSE 
8480A DOUBLE FACE 
POLYETHYLENE - 1 MM     

Marque Tooprint
Cond. / dim. 19 mm x 50 m
Unité de vente ROULEAU

SYSTEME DUAL LOCK 
TRANSLUCIDE SJ 4570      

Marque 3M
Cond. / dim. 25.4 mm x 3m 

25.4 mm x 45.7m
Unité de vente ROULEAU

VHB 4941 MOUSSE DOUBLE 
FACE GRISE - 1100 µ      

Marque 3M
Cond. / dim. 12 mm x 33m 

19 mm x 33m
Unité de vente ROULEAU

»
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»

»

Double face Spéciaux

Accessoires 3M

JOINT SILICONE 3200        

Marque 3M
Cond. / dim. 280ml
Unité de vente L'UNITE

RUBAN ADHESIF JAUNE/
NOIR RÉF. 766 - POUR LE 
SOL - 125 µ        

Marque 3M
Cond. / dim. 50 mm x 33 m
Unité de vente ROULEAU

RUBAN ADHESIF JAUNE/
NOIR RÉF. 5702 - 130 µ        

Marque 3M
Cond. / dim. 50 mm x 33 m
Unité de vente ROULEAU

RUBAN ADHESIF
RÉF. 471 - POUR LE SOL - 130 
µ         

Marque 3M
Cond. / dim. 50.8 mm x 33 m
Unité de vente ROULEAU

WINDOWTAC - 23 µ

Marque Drytac
Cond. / dim. 1,30 x 50 m
Unité de vente ML

DK 1 - 70 µ

Marque Aslan
Cond. / dim. 1,35 x 25 m
Unité de vente ML

DK4 - ENLEVABLE - 80 µ

Marque Aslan
Cond. / dim. 1,35 x 50 m
Unité de vente ML

DK 3 - 80 µ

Marque Aslan
Cond. / dim. 1,35 x 50 m
Unité de vente ML
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Boîte à outils Porte rouleaux

BOITE A OUTILS / 
YELLOGEAR ALL IN SET   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

PORTE ROULEAUX TWISTER 
POUR 9 ROULEAUX   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

TREEMAXX EASYREACH

Marque Yellotools
Cond. / dim. 140 cm 

165 cm
Unité de vente L'UNITE

YELLOSPARE 28 ROULEAUX

Marque Yellotools
Cond. / dim. 61,5 x 44 x 35 cm
Unité de vente L'UNITE

PORTE ROULEAUX 
SUSPENDUS - VENDU SANS 
LES TUBES   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

PORTE ROULEAUX 
TWISTERCLICK 3 POUCES  

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

PORTE ROULEAUX VERTICAL   

Marque Yellotools
Cond. / dim. pour 16 rouleaux
Unité de vente L'UNITE

PORTE ROULEAUX VERTICAL 
POUR 1 ROULEAUX // 
TWISTER SINGLE 3 POUCES   

Marque Yellotools
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

CLIP ROLL - LOT DE 10  

Marque Yellotools
Cond. / dim. diam. 7,5 ou 11 cm
Unité de vente BOITE DE 10

Clip roll »

Version WALL : à fixer au mur
Version DOLLY : sur roulettes

Version BOX : à fixer au sol
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TUBE POUR PORTE 
ROULEAUX SUSPENDU   

Marque Yellotools
Cond. / dim. tube en 110 cm 

tube en 130 cm 
tube en 140 cm 
tube en 165 cm

Unité de vente L'UNITE

Tubes pour porte rouleaux »

»

Dérouleur

DEROULEUR BOIS    

Marque Yellotools
Cond. / dim. 140 cm 

160 cm
Unité de vente L'UNITE

DEROULEUR METAL 

Marque Tooprint
Cond. / dim. 75 cm
Unité de vente L'UNITE

Aimants tableau

AIMANT POUR TABLEAU

Marque Tooprint
Cond. / dim. Diamètre 30mm
Unité de vente L'UNITE

Marqueurs

MARQUEUR POINTE LARGE 
POUR TABLEAU BLANC 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Pointe fine

ou pointe large
Unité de vente L'UNITE

POCHETTE DE 4 
MARQUEURS  POINTE LARGE 
POUR TABLEAU BLANC 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Par 4
Unité de vente L'UNITE

POCHETTE DE 4 
MARQUEURS POINTE FINE 
POUR TABLEAU BLANC 

Marque Tooprint
Cond. / dim. Par 4
Unité de vente L'UNITE

Aslan craie liquide

CRAIE LIQUIDE POUR BB910

Marque Aslan
Cond. / dim.
Unité de vente L'UNITE

Nuanciers
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Page 35 FILMS ARCHITECTURE & DÉCORATION
• Décoration murale adhésive

vinyle, décoration murale, portes,
supports intérieurs

• Papiers peints
décoration, habillage de murs, papiers intissés

• Toiles murales
décorations murales collées ou tendues

• Revêtement décoratif murs
imitation matière, décoration murale, portes, mobiliers

• Revêtement décoratif vitrage, dépolis 
transparent, couleur, vitrophanie en découpe ou en impression

• Films ultra transparents
décoration vitrines, supports verre, imprimable

• Films transparents
décoration vitrines, imprimable, vitrophanie promotionnelle

• Films microperforés
coulé, hayon arrière, campagne publicitaire vitrine

• Films métallisés et miroirs
métallisés imprimables, qualité verre, habillage points de vente

• Marquage au sol
avec ou sans lamination, communication promotionnelle, sols 
intérieurs, extérieurs, sols lisses ou rugueux

• Ardoisines
• Effaçables
• Rétroprojection
• Magnétiques et ferreux
• Tableaux et effaçables, rétroprojection
• Végétaux

mousse stabilisée, organoïd Natural Surfaces, biomatériaux 
Kairlin

FILMS NUMÉRIQUES ADHÉSIFS
• Films coulés

covering, décoration et marquages longue durée, applications 
murs extérieurs

• Films polymères
ultratack, supports apolaires, applications extrêmes, supports 
difficiles, marquages panneaux, véhicules

• Films monomères
marquages promotionnels, signalétique courte durée, gamme 
spéciale bâche camion

FILMS NUMÉRIQUES NON ADHÉSIFS
• Textiles et toiles

banderoles promotionnelles, décoration acoustique, caissons 
lumineux, reproduction d’art, displays

• Bâches et mesh
bâches promotionnelles, communication extérieure

• Papiers

FILMS & SUPPORTS

Page 88

Page 111
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FILMS & SUPPORTS
F I L M S  A R C H I T E C T U R E  E T  D É C O R A T I O N

Décoration murale adhésive »

La gamme WALL FILM offre des solutions adaptées aux applications de décoration intérieure 
les plus ambitieuses, grâce au large choix de supports d’impression qui la composent.
Tous les films de cette gamme s’appliquent facilement et permettent d’obtenir de superbes 
résultats d’impression.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Installation rapide, facile et propre ; aucun primaire requis avant la pose

• Impression numérique avec encres solvants, éco-solvant, latex et UV

• Gamme complète de matériaux texturés et non-texturés, proposant un large choix d’adhésifs

• Couverture parfaite du substrat, grâce à des films plus épais, très opaques

• Pour ̀ une vaste gamme de supports grâce au choix entre adhésifs à haut tack initial et adhésifs enlevables

• Convient à la majorité des plateformes d’impression

• Certification au feu disponible 

Gamme 
WALL FILM
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Décoration murale adhésive

»

MPI 8024 WALL FILM EA HI-TACK

90 Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 90 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 45,7 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
4

MPI 8726 WALL FILM 

152

203

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
Canvas - Stone - Stucco - 
Wood

Finition - Opacité Brillant - Opaque - Mat - 
Satiné

Epaisseur 152 µ à 203 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 1D

Colle Renforcé permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0 / B-s2, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
4

Bs1d0

Bs2d0

Cs2d0

MPI 8621 WALL FILM 

152 Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 152 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.372 x 45,7 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
4

MPI 8626 WALL FILM HI-TACK
BLANC SATINE

150 Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné - Opaque - Mat

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 1D

Colle Hi-tack permanent

Repositionnable

Classement feu C-s2, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
4

SP 8526 WALL FILM TEXTILE
HI-TACK - SANS PVC

254

sans
PVC

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 254 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Hi-tack

Repositionnable

Classement feu C-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
4

Cs1d0

Cs1d0

RETAC TEXTURES

150 Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
Canvas - Linen - Sand

Finition - Opacité Opaque - Mat - Dos bleu

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable Ultra-repositionnable

Classement feu C-s1,d0

Type d'impression S/UV/L

Conditionnement 1.37 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2
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FILMS & SUPPORTS
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Dans le cadre de ses efforts vers les objectifs de développement durable 
pour 2030, Avery Dennison mise sur la transparence pour fournir des 
informations plus précises sur l’empreinte carbone de ses produits. 

En collaborant avec Carbon Trust, un expert du domaine, Avery Dennison 
développe un nouvel outil d’empreinte carbone sur mesure. Cet outil 
évalue l’impact des produits graphiques sur l’ensemble de leur cycle de vie 
en utilisant des données primaires et des moyennes industrielles, prenant 
en compte les différences régionales à travers le monde. L’évaluation se 
fait conformément aux normes de rapport et de vérification du protocole 
GHG, PAS2050 et ISO-14067.

Un nouvel outil 
d’empreinte carbone 
sur mesure !
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DFP 45 WRAPTHEHOUSE WALL IT - PAPIER

80 150Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque WALL IT

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 150 gr

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu non

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.27 x 35m

Unité de vente ML

Normes FCS

ANS
3

MACTAC WW 100 PRO WALLWRAP 

55 Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 55 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 3D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
3

ANS
5

Bs1d0

Bs1d0

MACTAC WW 319 PU GLOSS MACTAC WW 300 WALLWRAP

80 100Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m
1,524 X 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 100 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m 
1,524 X 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
3

Bs1d0

 WW 100 PRO WALLWRAP

Décoration murale adhésive

»
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AQUAPAPER BUDGET NETTOYABLE 170G NON 
ENCOLLÉ SATINÉ - SANS PVC

AQUAPAPER ORIGINAL LESSIVABLE 
170G NON ENCOLLÉ MAT - SANS PVC

AQUAPAPER ORIGINAL LESSIVABLE 
200G PRÉ-ENCOLLÉ MAT - SANS PVC

AQUAPAPER BUDGET NETTOYABLE
200G PRÉ-ENCOLLÉ SATINÉ - SANS PVC

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 170 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A encoller

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 170 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A encoller

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 0.914 x 40 m / 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 200 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A base d’eau

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1,10 x 40m /
1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 200 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A base d’eau

Repositionnable

Classement feu Non

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Bs1d0

170

170 200

200

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC
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Cs1d0

AQUAPAPER ORIGINAL LISSE 180G  PRÉ-EN-
COLLÉ MAT - SANS PVC

AQUAPAPER PREMIUM LESSIVABLE 
185G NON ENCOLLÉ SATINÉ - SANS PVC

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 180 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A base d’eau

Repositionnable

Classement feu C-s1-d0

Type d'impression Aqueux/UV/Latex

Conditionnement 0.914 x 40 m / 1,37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 185 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A encoller

Repositionnable

Classement feu C-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

180 185

Cs1d0

sans
PVC

sans
PVC

AQUAPAPER PREMIUM LESSIVABLE 
225G PRÉ-ENCOLLÉ SATINÉ - SANS PVC

Marque Coating Développement 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 225 g

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle A base d’eau

Repositionnable

Classement feu C-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

225

Cs1d0

sans
PVC AQUAPAPER PREMIUM LESSIVABLE 
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C1s1d0

DIGIMURA RP - SANS PVC 

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Semi-mat - Opaque

Epaisseur 170 g/m²

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Pré-encollé

Repositionnable Réactivable

Classement feu C1-s1-d0

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.27 x 30 m

Unité de vente ML

Normes Certifié FSC

170

sans
PVC

Bs2d0

Bs2d1

Bs2d0

Bs2d0

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 1.1  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA
AG SILVER  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA 2.1  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA AU GOLD  

410 410Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
6 effets

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 410 µ

Environnement Intérieur trafic faible

Durabilité

Conformabilité

Colle Voir colles page suivante

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Argent 

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu B-s2,d1

Type d'impression UV

Conditionnement 1.28 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
4 effets

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 410 µ

Environnement Intérieur trafic fort

Durabilité

Conformabilité

Colle Voir colles page suivante

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes iSO 14025

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Or

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression UV

Conditionnement 1.28 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

TAPISSERIE IMPRIMABLE MURAMOUR   

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc 
7 effets

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 410 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B - s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,30 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Bs2d0

410
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»

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA
NW CORD  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA NW 
SOFT TOUCH  

TAPISSERIE IMPRIMABLE DIGIMURA
NW FLAXEN  

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Cord

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 147 g/m2

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1,15 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Soft touch

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 180 g/m2

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.15 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Flaxen

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 147 g/m2

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1,15 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

147

180

147

COLLES DIGIMURA / MURAMOUR  

Marque Papergraphics

Conditionnement 10 kg / 5 Kg

Unité de vente L'UNITE

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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Toiles murales »

JET TEX DÉCO JET TEX COMFORT 

JET TEX EASY - DOS GRIS

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Perle

Grammage 260 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s2-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 390 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 30 m 
1,37 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Grammage 260 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

260390

260

M1M1

M1

B1B1

B1

Bs2d0Bs1d0

Bs1d0

JM TWINTEX - IMPRESSION DOUBLE FACETEXTILE JM AIR 

Marque JM

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Grammage 400g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu B1

Type d'impression UV

Laize 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque JM

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 230g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1 / B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 30 m / 1.52 x 30 m 
1,62 x 30 m / 2,5 x 30 m 
3,10 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

400230

M1

B1

B1

JET TEX CLASSIC 

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 260 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s2-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 30 m 
1,37 x 30 m 
1,60 x 30 m 
2,70 x 60 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

260

M1

B1

Bs2d0
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Toiles murales

»

JET TEX WALL - PRÉ-ENCOLLÉ

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 300 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B-s2-d0 

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.04 x 30 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

300

M1

Bs2d0

Les tissus EverGreen sont 
une gamme unique de textiles 
écologiques qui sont sûrs, 
durables et simples à installer.

Ils peuvent être imprimés numériquement 
sur de grandes largeurs (jusqu’à 3,20m) et 
offrent un excellent rendu des couleurs. 
Non seulement utilisés dans la publicité, la 
communication et la signalétique, ils offrent 
également une excellente alternative aux 
revêtements muraux traditionnels pour la 
décoration murale. Des designs 
asymétriques personnalisés et des motifs à 
grande échelle sont désormais possibles 
pour toutes les surfaces murales.

L’avantage environnemental du programme 
EverGreen a été validé par des Analyses de 
Cycle de Vie (ACV) selon les normes ISO 14 
040 – 14 044.

La gamme EverGreen est certifiée :
• sans PVC

• sans phtalate

• sans formaldéhyde

• sans phosphate

• sans éther de glycol

EverGreen, c’est aussi une gamme de 
textiles qui respectent la santé humaine.

NOS CERTIFICATIONS
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FILMS & SUPPORTS
F I L M S  A R C H I T E C T U R E  E T  D É C O R A T I O N
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Revêtements décoratifs murs »

DI- NOC COLOR SAMPLES  

DI-NOC ABRASION RESISTANT

DI-NOC EXTERIOR

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Texturé - Métallique 
- Carbone - Bois - Cuir - 
Pierre - Couleurs

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 200-215 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 - 15 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 50 m 
1,22 x 25 m
(selon nuance)

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Texturé - Métallique - Bois 

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 200-215 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Métallique - Bois 

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 200-215 µ

Environnement Exterieur

Durabilité 10 - 15 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

M1

M1

M1

200

200

200

215

215

215

ANS
10

ANS
10

ANS
15

ANS
15

ANS
15

DI- NOC COLOR SAMPLES  
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FILMS & SUPPORTS
F I L M S  A R C H I T E C T U R E  E T  D É C O R A T I O N

R
e

v
ê

te
m

e
n

ts
 d

é
c

o
ra

ti
fs

 m
u

rs

Revêtements décoratifs murs

»

Désignation catalogue Di-Noc Finitions disponibles
Abstract Abstrait (effet divers)

Chipboard Panneaux de bois

Dry wood Bois sec

Fabric Tissu tissé

Fine wood Bois fin

Metal Métal

Wood grain Bois (essence)

Metallic palette Métal coloré

Metallic wood Bois métallique

Mortar / Plaster Mortier / Plâtre

Oxidized metal Métal oxydé

Plaster on metal Plâtre sur métal

Premium wood Bois haute qualité (premium)

Smooth metal Métal lisse

Solid color Couleur unie

Stone Pierre

Stone / Concrete / Tile Pierre / Béton / Tuile

Stucco / Terracotta / Ceramic Stuc / terre cuite / céramique

Suede / Leather Daim (suédine) / Cuir

Textile Textile

Wood grain gloss Bois brillant (essence)

RELOOKEZ 
VOS ESPACES 
Finitions
architecturales
DI-NOC
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FILMS & SUPPORTS
F I L M S  A R C H I T E C T U R E  E T  D É C O R A T I O N
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Revêtements décoratifs murs »

SPARKLE COLOUR SC 123 - SANS PVC

350

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Or / Argent / Rouge / Vert / 
Noir / Blanc

Finition - Opacité Pailleté

Epaisseur 350µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

sans
PVC
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FILMS & SUPPORTS
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Revêtements décoratifs murs

»

CARESS COLOUR

450

400 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Velour / blanc / noir / 
anthracite / rouge / bleu / 
orange / rose / bordeaux 
/ vert

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 400µ - 450µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes
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FILMS & SUPPORTS
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Revêtements décoratifs vitrages »

B1

B1

M1

M1

Bs1d0

Cs2d0

Bs1d0

300
300

300

SQUID - TEXTILE ADHESIF - SANS PVC SQUID OPAQUE - TEXTILE ADHESIF - 
SANS PVC

SQUID CHALK IMPRIMABLE LATEX - TEXTILE 
ADHESIF - SANS PVC

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Ash - Bone - Chalk - Coal - 
Oak - Rock

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B1 M1 B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1,37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex Standard 100

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Ash - Bone - Chalk - Coal - 
Oak - Rock

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu C-s2,d0

Type d'impression S/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex Standard 100

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Chalk

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B1 M1 B-s1,d0

Type d'impression L

Conditionnement 1,37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex Standard 100

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC
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Revêtements décoratifs vitrages

»

DI-NOC GLASS  

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Bois -  Textile - Texturé - 
Métallique

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 200-215 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

M1

200

215

ANS
15

DICHROIQUE BLAZE / CHILL - SANS PVC

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Reflets Cyan Magenta 
Reflets Magenta Bleu Or

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 115 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Bs1d0

M1

115

45

ANS
7

DICHROIQUE ECO CORONA / NEBULA

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Iridescent

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 45 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

sans
PVC

SE 70 ASLAN DICHROIQUE
NEBULA / SOLAR - SANS PVC

110

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Reflets Cyan Magenta 
Reflets Jaune Magenta

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 110µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

sans
PVC

SE 71 ASLAN DICHROIQUE OPAQUE 
SE 72 ASLAN HOLOGRAPHIQUE -
SANS PVC190

50

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Reflets Magenta Cyan 
Reflets Magenta Jaune 
Reflets Cuivre Vert 
Reflets Bleu foncé Vert

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 190µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,35 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Effet arc-en-ciel

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1,01 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
3

sans
PVC
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FILMS & SUPPORTS
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Revêtements décoratifs vitrages »

FASARA
Les films 3M pour la décoration de vitrages 
sont des solutions d’avant-garde. Leur design 
exclusif correspond aux dernières tendances 
du marché de l’architecture.
Ici, élégance et originalité
se marient avec qualité.
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Revêtements décoratifs vitrages

»

FASARA GLASS FINISHES  FASARA IMPRIMABLE  

FASARA ILLUMINA SILKY - W
VENTE À LA FEUILLE  

FASARA ILLUMINA SILVER  
VENTE À LA FEUILLE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Dégradé - Textile - 
Lignes - Points - Glacé 
- Géométrique - Naturel 
- Miroir

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 50-110 µ

Environnement Intérieur  
Intérieur / Extérieur Matte 
Crystal 2 et Milky Crystal

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.27 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 50-110 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 61,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Dégradé

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 50-110 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.27 x 2.95 m / 1.52 x 2.95 m

Unité de vente L'UNITE

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Dégradé

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 50-110 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.27 x 1.98 m / 1.52 x 1.98 m

Unité de vente L'UNITE

Normes

M1

M1

50 50

50 50

110 110

110 110

ANS
10

ANS
10

ANS
10

ANS
10

FASARA
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Revêtements décoratifs vitrages dépolis »

SCOTCHCAL 5525-314 / 324 DEPOLI  
Version COMPLY en 1.22 uniquement

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Mat 314 - Brillant 324

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

M1

80

ANS
5

SCOTCHCAL 7725  

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances 3 nuances

Finition - Opacité Sablé - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression Sérigraphie

Conditionnement 1,22 x 45,7 m 
1,52 x 45,7 m

Unité de vente ML

Normes

M1

50

ANS
15

DFL 320 DEPOLI SMART IMPRIMABLE  

DFL 300 DEPOLI IMPRIMABLE SABLÉ DRY APPLY

DFL 210 DEPOLI AIREX LAITEUX DRY APPLY  

80

80

80 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.26 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5

ANS
7

ANS
7
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Revêtements décoratifs vitrages dépolis

»

EBL 300 DEPOLI AIREX EFFACABLE  

80 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
7

B1

EL 300 DEPOLI AIREX  

80 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Mat - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d1

Type d'impression

Conditionnement 0.63 x 50 m / 1,26 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
7

CT 113 - TRANSPARENT DE COULEUR

80 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances 19 couleurs

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.25 x  25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5

80

ANS
7

Bs1d0

CRYSTAL GLASS / CRYSTAL GLASS EASY APPLY

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Givré

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement Crystal Glass
0.61 x 50 m / 1,23 x 50 m

Easy Apply
1.23 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80 80

ANS
7

ANS
5

Cs1d0 Cs1d0

WINDOW FILM DUSTED / ETCHED / FROSTED WINDOW FILM DUSTED VERSION EA

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Gravé

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu C-s1-d0

Type d'impression

Conditionnement 0.615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Dépoli

Finition - Opacité Gravé

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu C-s1-d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes
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FILMS & SUPPORTS
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Films ultra-transparents »

SCOTCHCAL 8150

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Ultra-transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.22 X 50 m 
1,37 x 45,7 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

ANS
7

ANS
2

Bs1d0

51

SF 100 ULTRA CLEAR 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Ultra-transparent

Epaisseur 51 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

VIZIPRINT DECO PLUS

150 Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Ultra-transparent

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans extétieur
7 ans intérieur

Conformabilité

Colle

Repositionnable Permanent

Classement feu B1

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

LOOPPET CLEAR DRP 18 - SANS PVC
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Films transparents

»

LOOPPET CLEAR DRP 18 - SANS PVC WINDOWCLEAR DFP 18

50

80Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
3

ANS
7

ANS
12

ANS
2

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

Bs1d0

Bs1d0

40 50

SP 1540 - SANS PVC  

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 40 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 - 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m / 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

JT 5409 RUV - SANS PVC 

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 50 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

SIGSWOWTACK

95 195 Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 195grs/m²

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/UV

Conditionnement 1.067 x 20 m / 1,37 x 20 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Ultra-transparent

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 20 m

Unité de vente ML

Normes
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FILMS & SUPPORTS
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Films micro-perforés »

MICRO-PERFORE CONTRAVISION
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FILMS & SUPPORTS
F I L M S  A R C H I T E C T U R E  E T  D É C O R A T I O N

Films micro-perforés

»

SCOTCHCAL 8173 50/50

MICRO-PERFORE AUTOGRAPH WHITE ON 
BLACK 60/40 
Spécial lunettes arrières véhicules

MICRO-PERFORE PERFORMANCE 60/40 HD 

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 140 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.22 x 50 m / 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité Conformable

Colle Enlevable - Aide à la pose

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

140

150

150

ANS
2

ANS
3

ANS
3

MICRO-PERFORE TRANSPARENT
60/40 HD

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 180 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

180

ANS
3

MICRO-PERFORE PERFORMANCE
(UV) 60/40 

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

150

ANS
3



F
IL

M
S

 A
R

C
H

IT
E

C
T

U
R

E
 E

T
 D

É
C

O
R

A
T

IO
N

60

FILMS & SUPPORTS
F I L M S  A R C H I T E C T U R E  E T  D É C O R A T I O N
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Films micro-perforés »

HD FILMS BY CONTRAVISION
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FILMS & SUPPORTS
F I L M S  A R C H I T E C T U R E  E T  D É C O R A T I O N

Films micro-perforés

»

MICRO-PERFORE PERFORMANCE 60/40 - 
LATEX/SOLV

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 180 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

180

ANS
3

MICRO-PERFORE ECONOMIQUE 60/40 

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

150

ANS
2

MICRO-PERFORE BLANC TRANSLUCIDE 70/30 
MICRO-PERFORE BLANC SUR DOS BLANC 70/30 
Grafix - panorama white

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 180 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Continental

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement

Durabilité 1 an

Conformabilité 2D

Colle Semi-permanent enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

180 150

ANS
3

AN
1

MICRO-PERFORE PERFORMANCE
(UV) 70/30  

MICRO-PERFORE PERFORMANCE
70/30 - LATEX/SOLV  

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 180 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

150 180

ANS
3

ANS
3
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FILMS & SUPPORTS
F I L M S  A R C H I T E C T U R E  E T  D É C O R A T I O N
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Films micro-perforés »

MICRO-PERFORE ECONOMIQUE 70/30 

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 1 an

Conformabilité

Colle Enlevable 6 mois

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

AN
1

MICRO-PERFORE ECONOMIQUE 50/50

MICRO-PERFORE PERFORMANCE 50/50

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc sur noir

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Enlevable 1 an

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 180 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

150

180

ANS
2

ANS
3

MICRO-PERFORE ECONOMIQUE 80/20   

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc sur noir

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Enlevable 1 an

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

180

ANS
2

MICRO-PERFORE PERFORMANCE
80/20 - UV  

Marque Contravision

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 150 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable 1 an

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression UV

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

150

150

ANS
3

CONTRAVISION PERFORMANCE HD TRANSLUCENT WHITE

Bs1d0

Bs1d0
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FILMS & SUPPORTS
F I L M S  A R C H I T E C T U R E  E T  D É C O R A T I O N

Films métallisés & Films miroirs

»
CONTRAVISION PERFORMANCE HD TRANSLUCENT WHITE MACAL 1179 PRINT AND CUT MIRROR
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FILMS & SUPPORTS
F I L M S  A R C H I T E C T U R E  E T  D É C O R A T I O N

Films métallisés & Films miroirs »

SCOTCHCAL 8855-420 ARGENT  MÉTALLISÉ SCOTCHCAL 8855-431 OR  MÉTALLISÉ

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Métallisé - Opaque

Epaisseur 90-110 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 9 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 45,7 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Or

Finition - Opacité Métallisé - Opaque

Epaisseur 90-110 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 9 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 45,7 m

Unité de vente ML

Normes

M1 M1

90 90

110 110

ANS
9

ANS
9

3M SCOTCHCAL 7755-520 CHROME MÉTALLISÉ

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Chrome

Finition - Opacité Métallisé - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

ANS
5

CA 23 MÉTALLISÉ - SANS PVC CA 23 BROSSE MÉTALLISÉ - SANS PVC

LOOPPET METAL CRA31 - SANS PVC

50 50

50

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances 4 nuances

Finition - Opacité Métallisé - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression Sérigraphie

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances 4 nuances

Finition - Opacité Brossé - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression Sérigraphie

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Argent - Or des 2 côtés

Finition - Opacité Métallisé - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans en extérieur

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

ANS
2

ANS
2

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

Bs1d0 Bs1d0
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FILMS & SUPPORTS
F I L M S  A R C H I T E C T U R E  E T  D É C O R A T I O N

Films métallisés & Films miroirs

»

CA 25 MÉTALLISÉ  

CA 30 BROSSÉ MÉTALLISÉ IMPRIMABLE  CA 30 MÉTALLISÉ IMPRIMABLE  

140

140140

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances 4 nuances

Finition - Opacité Métallisé - Opaque

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 24 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances 4 nuances

Finition - Opacité Brossé - Opaque

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Or - Argent

Finition - Opacité Métallisé - Opaque

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

ANS
5

ANS
5

CA 24 MÉTALLISÉ ULTRA-BRILLANT  

140 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances 5 nuances

Finition - Opacité Métallisé - Opaque

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 24 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

SE 50 METALLUX  

50 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Or - Argent

Finition - Opacité Métallisé - Opaque - Mat

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

25

AN
1

Bs1d0

500 POLYESTER

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Argent - Or

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 25 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 1 an

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 0.615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Normes
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Films métallisés & Films miroirs »

SE 75 MIROIR ANTI-RAYURES - SANS PVC  

75

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Or - Argent

Finition - Opacité Miroir - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5

sans
PVC

SE 76 MIROIR ANTI-RAYURES - SIMPLY APPLY  

75 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Miroir - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
7
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FILMS & SUPPORTS
F I L M S  A R C H I T E C T U R E  E T  D É C O R A T I O N

Marquage au sol

»
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FILMS & SUPPORTS
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Marquage au sol »

ASPHALT WALK  

Marque Continental Grafix

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 220 µ + 80 µ d’adhésif

Environnement Extérieur

Durabilité 3 - 6 mois

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu M1 / F2

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.22 x 30,48 m

Unité de vente ML

Normes R12 / BS7976

220

MOIS
3

MOIS
6

M1 / F2

MOIS
3

MOIS
6

STREET RAP CALANDRÉ BLANC MAT 

70 Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 70 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3-6 mois

Conformabilité 3D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

200

MOIS
1

MPI 6021 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 1 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu Bfl-S1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

DFP 36 ANTIDERAPANT
POUR SOLS RUGUEUX  

125 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes R9 

MOIS
6

2200 2500

MOIS
6

Bfl-S1

Cfl-S1

Bfl-S1

DIGIFLOR - IMPRIMABLE POUR SOL - LINO 

Marque Papergraphics

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 2200 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu Bfl-S1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,60 x 50 m / 2,20 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

FLOOR VINYL BLANC - LINO  

Marque Gerflor

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 2500 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu Cfl-S1

Type d'impression UV/L

Conditionnement 2 x 30 m

Unité de vente ML

Normes R10
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Marquage au sol

»

MOIS
6

170

MOIS
3

MOIS
6

MOIS
3

Bfl-S1

Bfl-S1

FLOORSHARK - SANS PVC

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 170 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 3 - 6 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu Bfl - S1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.372 x 25 m / 1,524 x 25 m

Unité de vente ML

Normes R10

JT 8300 WM-RT DOT FLOOR MONOMÈRE 
BLANC MAT 

200 Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 200 µm

Environnement Intérieur

Durabilité 3 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu Bfl - S1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

DFP 33 POUR SOLS LISSES  

125 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes R9 according to DIN 51130

MOIS
6

B1

DFP 44 TRANSPARENT ANTIDERAPANT  

140 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu Auto-extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes R12 

DFP 49 POUR MOQUETTES
A POILS COURTS  

450 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 450 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité Courte durée

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Bs1d0

sans
PVC

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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Marquage au sol »

DFP 47 INTERIEUR ET EXTERIEUR  

150 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Bs1d0

DFP 46 POUR SOLS RUGUEUX  

DFP 48 WRAPTHEBASE

80

80

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu Bfl-S1

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes R09 DIN EN-13501_1

Bfl-S1

Bs1d0

MOIS
6

MOIS
6

MOIS
6

MOIS
6

SPOT-ON FLOOR 200

200 Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

B1
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Tableaux & effaçables - Ardoisines

»



F
IL

M
S

 A
R

C
H

IT
E

C
T

U
R

E
 E

T
 D

É
C

O
R

A
T

IO
N

Ta
b

le
a

u
x 

&
 e

ff
a

ç
a

b
le

s

72

FILMS & SUPPORTS
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Tableaux & effaçables - Ardoisines »

BB910 ARDOISINE NOIRE
POUR CRAIE LIQUIDE & CRAIE  

BBL 920 ARDOISINE NOIRE
SANS PVC & DRY APPLY  

130

80

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 130 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression UV/Sérigraphie

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5

ANS
2

ANS
2

ANS
2

ANS
2

sans
PVC

C61 ARDOISINE NOIR  

RA 640 REAPLLY FERROBLACKBOARD  

CR63 ARDOISINE TRANSPARENT  

160

820

125Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 160 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/Sérigraphie

Conditionnement 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 820 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle Sans colle

Repositionnable Repositionable

Classement feu

Type d'impression N/A

Conditionnement 1.25 x 9 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

RETAC CHALKMATE

125 Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle enlevable 

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.55 x 25 m

Unité de vente ML

Normes
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Tableaux & effaçables - Ardoisines

»
BB910 ARDOISINE NOIRE POUR CRAIE LIQUIDE & CRAIE
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Tableaux & effaçables - Effaçables »

ANS
5

ANS
5

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

CB75 EFFACABLE TRANSPARENT MAT   

RA 650 REAPPLY
FERROWHITEBOARD GLOSS - SANS PVC

RA 690 REAPPLY
FERROWHITEBOARD MATT - SANS PVC

RA 695 REAPPLY WHITEBOARD GLOSS RA 675 REAPPLY WHITEBOARD MATT

LOOPPET CLEARBOARD CRB91 - SANS PVC

80

780 720

360 360

50

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 780 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle Sans colle

Repositionnable Repositionable

Classement feu

Type d'impression N/A

Conditionnement 1.37 x 9 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 720 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle Sans colle

Repositionnable Repositionable

Classement feu

Type d'impression N/A

Conditionnement 1.37 x 9 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 360 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle Sans colle

Repositionnable Repositionable

Classement feu

Type d'impression N/A

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 360 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité 2D

Colle Sans colle

Repositionnable Repositionable

Classement feu

Type d'impression N/A

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

B1
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Tableaux & effaçables - Effaçables

»

ANS
5

sans
PVC

CB90 EFFACABLE TRANSPARENT - SANS PVC

50

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

B1
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 Tableaux & effaçables - Effaçables »

WB975 EFFACABLE BLANC MAT COMPATIBLE 
PROJECTEUR 

80 Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

EFFACABLE BLANC ECO

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5

B1

B1

WB995 EFFACABLE BLANC BRILLANT WBL995 EFFACABLE BLANC EASY DRY 

WBL998 EFFACABLE BLANC BRILLANT  EASY 
DRY - SANS PVC 

150

150

150

150

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
5

ANS
5

ANS
2

sans
PVC

DI-NOC PWF 500 WHITEBOARD 

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 230 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 12 ans adhésion
3 ans effaçabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu C-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

230

ANS
12

Cs1d0
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Tableaux & effaçables - Effaçables

»

DI-NOC WH 111 WHITEBOARD PWF 500MG ECRAN DE PROJECTION 

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 170 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 12 ans adhésion
3 ans effaçabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.25 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 230 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité

Colle Magnétique

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0.91 x 10 m

Unité de vente ML

Normes

170 230

ANS
12

ANS
15

ANS
10

ANS
10

RETAC WIPE ERASE
WIPE ERASE CLEAR
Traitement anti-image fantôme

15050 Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans intérieur
1 an extérieur

Conformabilité

Colle Permanente

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu Class 1

Type d'impression

Conditionnement 1.55 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Class 1
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Tableaux & effaçables - Rétroprojection »

RP 35 RP 36 - SANS PVC 

90

50

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 90 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1.35 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

sans
PVC

B1

ASLAN RP 35

ANS
7

ANS
5
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Tableaux & effaçables - Magnétiques & ferreux

»

FF 410 FERO FILM FLEXIBLE NOIR - SANS PVC

FF 540 FERO FILM ARDOISINE NOIRE 

FF 480 FERO FILM FLEXIBLE IMPRIMABLE 
BLANC MAT 

FF 490 FERO FILM FLEXIBLE EFFACABLE 
BLANC MAT 

410

540

480

490

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 410 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression

Conditionnement 1,01 x 9 m / 1,37 x 9 m

Unité de vente ML

Normes EN 71-3

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 540 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1,25 x 9 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 480 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1,01 x 12 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 490 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,37 x 9 m

Unité de vente ML

Normes

sans
PVC

B1

FF 550 FERO FILM FLEXIBLE EFFACABLE BLANC 
BRILLANT - SANS PVC MT 400 MAGNE TACK  

550

400Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 550 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,01 x 12 m / 1,37 x 9 m

Unité de vente ML

Normes EN 71-3

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 400 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,01 x 12 m

Unité de vente ML

Normes

sans
PVC
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Tableaux & effaçables - Magnétiques & ferreux »

PINCE MAGNETIQUE ADHESIVE ROULEAU DE BANDE MAGNETIQUE ADHESIVE 

ROULEAUX MAGNETIQUES

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc mat

Conditionnement 20 mm x 25 m

Unité de vente ML

Marque Tooprint

Epaisseur 1,5mm

Environnement

Conditionnement 12,7mm X 30 m 
19 mm X 30 m 
25,4 mm X 30 m 
38 mm X 30 m 
50 mm X 30 m

Unité de vente L'UNITE

Version 3/10ème 6/10ème 6/10ème + 8/10ème 11/10ème

Marque Tooprint Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc Blanc

Finition - Opacité Mat Mat Mat Mat

Epaisseur 0,3 mm 0,6mm 0,6mm 0,8 mm 1,1 mm

Environnement Intérieur
Extérieur

Intérieur
Extérieur

Type d'impression S/ES/UV/L S/ES/UV S/ES/UV

Conditionnement 1.37 x 30 m 0.61 x 30 m 
1 x 20 m 
1,27 x 20 m

1,01 x 15 m 0.61 x 30 m 0.61 x 30 m

Unité de vente ML ML ML ML ML
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Tableaux & effaçables - Magnétiques & ferreux

»



MOUSSE STABILISEE

100% huiles 
naturelles 
et colorants 
alimentaires
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Végétaux - Mousse stabilisée »
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Végétaux - Mousse stabilisée

»

5 PANNEAUX MOUSSE STABILISEE BOITE DE MOUSSE STABILISEE 

Marque ByNature

Couleur - Effets - Nuances 2 nuances de vert

Durabilité 8 ans

Classement feu Bulletin technique

Conditionnement 5 x 0.28 m2

Unité de vente L'UNITE

Marque ByNature

Couleur - Effets - Nuances 6 nuances de vert

Durabilité 8 ans

Classement feu Bulletin technique

Conditionnement 4.5 kg - 0.4/0.5 m2

Unité de vente L'UNITE

ANS
8

ANS
8



100% naturel
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Végétaux - Organoid Natural Surfaces »
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Végétaux - Organoid Natural Surfaces

»

800

ANS
5

ORGANOID

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances 10 nuances naturelles

Finition - Opacité Opaque ou Translucide

Epaisseur 800 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu D-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.36 x 10 m

Unité de vente ML

Normes

Ds1d0

BIRCH LEAVES CUT 
OPAQUE

MOSS DARK GREEN 
OPAQUE

CORNFLOWER MIX 
OPAQUE

MOSS BRIGHT GREEN 
OPAQUE

SKELLETT LEAVES DARK 
TRANSLUCIDE

SUNFLOWER PETALS 
TRANSLUCIDE

ORIGINAL ALPINE HAY 
OPAQUE

ROSE PETALS 
TRANSLUCIDE

MOUNTAIN HAY ET 
MARGUERITES OPAQUE

BIRCH LEAVES CUT 
OPAQUE



KAIRLIN
Le biomatériau innovant
imprimable, usinable, thermoformable

Écoconçu
Élégant
Technique
En alliant convictions environnementales et 
connaissances techniques des biomatériaux 
dans leur composition, leur utilisation et leur 
gestion de fin de vie, Kaïros Environnement a 
développé et breveté le Kairlin, une alternative 
propre et durable aux matériaux conventionnels.
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Végétaux - Biomatériaux KAIRLIN »
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Végétaux - Biomatériaux KAIRLIN

»

BIOMATERIAUX KAIRLIN

NOM COULEURS EPAISSEUR CONDITIONNEMENT DIMENSIONS

MONOLITHIQUE blanc marbré 1,25 mm plaque 800x1160 mm

plaque 1160x2400 mm

2,04 mm plaque 800x1160 mm

plaque 1160x2400 mm

3,33 mm plaque 800x1160 mm

plaque 1160x2400 mm

brun 1,04 mm plaque 800x1200 mm

plaque 1200x2400 mm

1,65 mm plaque 800x1200 mm

plaque 1200x2400 mm

3,19 mm plaque 800x1200 mm

plaque 1200x2400 mm

noir marbré 1,95 mm plaque 800x1200 mm

plaque 1200x2400 mm

2,80 mm plaque 800x1200 mm

plaque 1200x2400 mm

BICOLORE noir / brun 2,80 mm plaque 800x1200 mm

plaque 1200x2400 mm

SANDWICH LIÈGE blanc marbré 6,60 mm plaque 800x1200 mm

plaque 1200x2400 mm

8,10 mm plaque 800x1200 mm

plaque 1200x2400 mm

brun 6,70 mm plaque 800x1200 mm

plaque 1200x2400 mm

8,10 mm plaque 800x1200 mm

plaque 1200x2400 mm

noir marbré 8,10 mm plaque 800x1200 mm

plaque 1200x2400 mm
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Coulés - Gamme 3M IJ180 Controltac Micro-Comply »

IJ 180MC-10 - AIDE À LA POSE

IJ 180MC-10 UR ULTRA AMOVIBLE - AIDE À LA POSE

IJ 180MC-114 TRANSPARENT - AIDE À LA POSE IJ 180MC-120 METALLISE - AIDE À LA POSE

IJ 180MC-10 LSE - AIDE À LA POSE
POUR SUPPORT A FAIBLE ENERGIE DE SURFACE

IJ 180MC-10 SLS - AIDE À LA POSE
POUR SUPPORTS EN ACIER INOXYDABLE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,22 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

50

50

50 50

50

50

ANS
10

ANS
8

ANS
8

ANS
6

ANS
10

ANS
10
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»

»

»

Coulés - Gamme 3M IJ170 Comply v3

Coulés - Gamme 3M Envision 480 Micro-Comply

Coulés - Gamme Avery MPI 1104

3M SCOTCHCAL IJ170 COMPLY - AIDE À LA POSE 3M IJ280 - AIDE À LA POSE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,22 x 50 m / 1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

50 50

ANS
8

ANS
10

3M ENVISION LX 480MC-10
AIDE À LA POSE - SANS PVC

3M ENVISION SV 480MC-10
AIDE À LA POSE- SANS PVC

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression S/ES/UV

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

50 50

ANS
12

ANS
12

M1 M1

sans
PVC

sans
PVC

5050

ANS
7

ANS
7

Bs1d0Bs1d0

MPI 1104 EASY APPLY - AIDE À LA POSEMPI 1104

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML
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Coulés - Gamme Avery MPI 1105 »

50

ANS
10

Bs1d0

MPI 1105 EA RS 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

50

ANS
10

Bs1d0

MPI 1105 SPEEDMASTER EASY APPLY 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

60

ANS
6

Bs1d0

SP 1504 EASY APPLY - SANS PVC
Sans chlore / Sans phtalate

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 60 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 ans imprimé et laminé

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1.52 x 50 m

Unité de vente ML

sans
PVC

MPI 1105 EA RS 
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Polymères - Gamme 3M Envision Série 48

Polymères - Gamme 3M Scotchcal Série Controltac 40 Comply

»

»

sans
PVC

sans
PVC

sans
PVC

MPI 1105 EA RS 

3M ENVISION 48-20 - SANS PVC

3M ENVISION 48C-20 COMPLY - SANS PVC
AIDE À LA POSE

3M ENVISION 48C-20R COMPLY - SANS PVC
AIDE À LA POSE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

80

80 80

ANS
5

ANS
5

ANS
5

3M SCOTCHCAL CONTROLTAC 40-10C
AIDE À LA POSE

3M SCOTCHCAL CONTROLTAC 40-10CR
AIDE À LA POSE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

75 75

ANS
7

ANS
7
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Polymères - Gamme 3M Scotchcal Série IJ40 »

3M SCOTCHCAL CONTROLTAC 40-20C
AIDE À LA POSE

3M SCOTCHCAL CONTROLTAC 40-20CR
AIDE À LA POSE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

75 75

ANS
7

ANS
7

Polymères - Gamme 3M Scotchcal Série Controltac 40 Comply »

3M SCOTCHCAL IJ40-10 3M SCOTCHCAL IJ40-10T

3M SCOTCHCAL SÉRIE IJ40-1243M SCOTCHCAL SÉRIE IJ40-114

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos blanc

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

75 75

7575

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7
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Polymères - Gamme Aslan

»

DFP 09+ 

DFP 06 ULTRATACK - TRANSPARENT 

DFP 05 MONSTERTACK ULTRATACK ++

DFP 07 & DFP 07G (DOS GRIS)
ULTRATACK

DFP 08 & DFP 08G (DOS GRIS)
ULTRATACK

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

75

80

70

75

75

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7

DFP 28 WINDOWBLOCK

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 180 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

180

ANS
7
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Polymères - Gamme Avery MPI 2004 / 2005

Polymères - Gamme Avery MPI 2000 HOP

»

»

80 75

80

ANS
7

ANS
7

ANS
5

MPI 2004 HOP EASY APPLY MPI 2005 EARS SUPERSLIDE

MPI 2005 EARS

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m / 1,37 x 50 m
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0

Bs1d0

80

80

ANS
7

ANS
7

MPI 2006 HOP HI-TACK 

MPI 2000 HOP

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0

Bs1d0

80

ANS
7

MPI 2001 HOP

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0
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Polymères - Gamme Avery MPI 2040

Polymères - Gamme Avery MPI 2800 HOP

Polymères - Gamme Avery MPI 2804 

»Polymères - Gamme Avery MPI 2020

75

ANS
7

MPI 2020

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

75

75

ANS
7

ANS
7

MPI 2040 

MPI 2041

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m / 1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0

Bs2d0

80

75

ANS
5

ANS
5

MPI 2800 HOP 

MPI 2804 EASY APPLY

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0

Bs1d0
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Polymères - Gamme Mactac JT 9700 Polymères - Gamme Mactac JT 9500 »

70 65

65 65

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7

Bs1d0 Bs1d0

Bs1d0 Bs1d0

JT 9700 WG-PG JT 9500 WG-PG 

JT 9500 WG-PT JT 9500 WM-PG

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 65 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1.524 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 65 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 65 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1.524 x 50 m

Unité de vente ML



F
IL

M
S

 N
U

M
É

R
IQ

U
E

S
 A

D
H

É
S

IF
S

99

F
il

m
s 

p
o

ly
m

è
re

sFILMS & SUPPORTS
F I L M S  N U M É R I Q U E S  A D H É S I F S

Polymères - Gamme Poli-Tape POLIPRINT 

»

75 75

ANS
7

ANS
7

B1 B1

POLIPRINT 1000 POLIPRINT 1001

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

75

ANS
7

POLIPRINT 1003 AIR FREE - AIDE À LA POSE

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

75

ANS
7

POLIPRINT 1004 

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,372 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

75

ANS
7

POLIPRINT 1010 

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.372 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente MLB1

75

ANS
7

POLIPRINT 1015 

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.372 x 50 m

Unité de vente MLB1
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Polymères - Gamme Poli-Tape POLIPRINT »

75 75

ANS
5

ANS
7

POLIPRINT 1200 PG POLIPRINT 1201 P

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,05 x 50 m
1.372 x 50 m
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 3D

Colle

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,05 x 50 m
1.372 x 50 m
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

B1

75

ANS
5

POLIPRINT 1203 AIR FREE - AIDE À LA POSE

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m / 1.372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

100

ANS
7

POLIPRINT 1080 UP TACK RENFORCÉ

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.60 x 50 m

Unité de vente ML
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Monomères - Gamme spéciale bâche camion 

»

ANS
5

ANS
5

75 30

SIGNFLEX SIGNFLEX DOL

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc / Noir / Jaune / Bleu / 
Rouge / Vert

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 75 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent brillant

Epaisseur 30 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.23 x 50 m

Unité de vente ML

80 30

ANS
5

ANS
5

MACAL TRUCK TARP 28 MACAL TRUCK TARP CM-UV 

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat transparent

Epaisseur 30 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.23 x 50 m

Unité de vente ML
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Monomères - Gamme Aslan »

DFP 40

DFP 41 DFP 13G

DFP 42

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat 

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 mois

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

80

80 80

80

ANS
3

ANS
3

MOIS
3

ANS
3

DFP 25 WINDOWBLOCK

Marque Aslan

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 180 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans en extérieur

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

180

ANS
3

B1
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Monomères - Gamme Avery MPI 3000/3000 HOP 

Monomères - Gamme Avery MPI 3004 HOP / MPI 3601 

»

»

95 95

ANS
3

ANS
3

MPI 3000 MPI 3000 HOP 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 2 x 100 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0 Bs1d0

95

ANS
3

MPI 3001 HOP 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0

15095

ANS
3

ANS
3

MPI 3601 MPI 3004 EASY APPLY HOP 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1.60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu Auto extinguible

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML Bs2d0
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Monomères - Gamme Avery MPI 3020/3020 HOP

Monomères - Gamme Avery MPI 3040

»

»

95

95 95

95

ANS
3

ANS
3

ANS
3

ANS
3

MPI 3020 HOP 

MPI 3024 EASY APPLY HOP MPI 3026 HOP SUPERTACK

MPI 3021 HOP

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s2, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0

Bs2d0 Bs1d0

Bs1d0

95 95

ANS
3

ANS
3

MPI 3040 MPI 3041 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 95 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1, d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0 Bs1d0
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Monomères - Mactac JT 5425 

Monomères - Gamme Mactac JT 8300 

Monomères - Gamme Mactac JT 8500 

»

»

100

ANS
2

JT 5425 PUV - SANS PVC

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 100 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

120 120

ANS
1

ANS
1

JT 8300 CG-RT DOT JT 8300 WM-RT DOT

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 120 µm

Environnement Intérieur

Durabilité 1 an

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression ES/L/UV

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 120 µm

Environnement Intérieur

Durabilité 1 an

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression ES/L/UV

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Bs2d0 Bs2d0

95 95

ANS
3

ANS
3

JT 8500 CG-RT JT 8500 WG-PG

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m / 1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m / 1.60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0 Bs1d0

sans
PVC
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Monomères - Gamme Mactac JT 8500 »

95 95

90

95

95

ANS
3

ANS
3

ANS
3

ANS
3

ANS
3

JT 8500 WG-PT JT 8500 WG-RG

JT 8500 WG-SPB  

JT 8500 WM-HTT 

JT 8500 WG-RT 

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m
2 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 90 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Semi-permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Colle Renforcée

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0 Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

95

ANS
3

JT 8500 WM-PG

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0
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Monomères - Gamme Mactac JT 8500 

»

95

ANS
3

JT 8500 WM-PT

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0

95

ANS
3

JT 8500 WM-RG

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente MLBs1d0

95

ANS
3

JT 8500 WM-RT

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 95 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Bs1d0

MACTAC S2RIE JT 8500
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Monomères - Gamme Mactac JT 8700

Monomères - Gamme Poli-Tape POLIPRINT 810

Monomères - Gamme Poli-Tape POLIPRINT 800

»

»

90

ANS
4

JT 8700 WG-PG

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 90 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente MLBs2d0

90

ANS
4

JT 8700 WM-RG

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 90 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente MLBs2d0

90

ANS
4

JT 8700 WM-PG

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 90 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B-s2,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m

Unité de vente MLBs2d0

80

ANS
4

B1

POLIPRINT 800 

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

80 80

ANS
4

ANS
4

B1 B1

POLIPRINT 810 POLIPRINT 815 

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML
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Monomères - Gamme Poli-Tape POLIPRINT 830 Monomères - Gamme Poli-Tape POLIPRINT 920

Monomères - Gamme Poli-Tape POLIPRINT 990 »

80 100

ANS
4

ANS
4

B1 B1

POLIPRINT 830 POLIPRINT 920

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.372 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.372 x 50 m / 1,60 x 50 m

Unité de vente ML

100 100

ANS
4

ANS
4

B1 B1

POLIPRINT 990 POLIPRINT 995

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Poli-Tape

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML
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Monomères - Gamme Drytac Viziprint »

100 125

75 120

VIZIPRINT ILLUMINATE VIZIPRINT IMPRESS BLANC

VIZIPRINT IMPRESS UV VIZIPRINT IMPRESS 

Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Translucide

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.372 x 30 m / 1,524 x 30 m

Unité de vente ML

Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/L

Conditionnement 1.372 x 30 m

Unité de vente ML

Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Translucide - Opaque

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1.372 x 30 m / 1,524 x 30 m

Unité de vente ML

Marque Drytac

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Translucide - Opaque

Epaisseur 120 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/L

Conditionnement 1.372 x 30 m / 1,524 x 30 m

Unité de vente ML

ANS
2

ANS
2

ANS
2

ANS
2
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ECOFLEX BC- SANS PVC ECOFLEX CLASSIC- SANS PVC

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Grammage 250 g/m²

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 30 m 
1,60 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Grammage 230 g/m²

Epaisseur 290 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 30 m 
1,60 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

250 230

300 290

sans
PVC

sans
PVC

Textiles & Toiles écologiques pour communication »
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Textiles & Toiles acoustiques

»

Textile 
écologique 
acoustique 
imprimable

JET TEX ACOUSTIC 

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 235 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1-d0

Type d'impression S/UV/L

Laize 3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

235

M1

B1

Bs1d0
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Textiles & Toiles pour caissons lumineux

Textiles & Toiles pour reproduction d’art

»

»

JM ILLUMINANCE JM EASYBOX

Marque JM

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Translucide

Grammage 120g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression ES/UV

Laize 1.37 x 50 m 
1,62 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque JM 

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Translucide

Grammage 175g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu B1

Type d'impression UV/L

Laize 1,37 x 30 m 
1,62 x 30 m 
3,10 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

120 175

Bs1d0 B1

M1

B1

TEXTILE JM TROJA JM BOTICCELLI 

Marque JM

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 400g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1 B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 25 m 
1,62 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque JM

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 310g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 30 m 
1,52 x 30 m 
3,10 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

400 310
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Textiles & Toiles pour Display

»

JET UP BC

SUPREME 225 SUPREME 300 

SUPREME 500 

JET UP

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc dos gris

Finition - Opacité

Grammage 300 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0.90 x 30 m 
1,06 x 30 m 
1,37 x 30 m 
1,62 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Miroir - Opaque

Grammage

Epaisseur 225 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0.914 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Grammage

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0.914 x 30 m 
1,067 x 30 m 
1,52 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Grammage

Epaisseur 500 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0.914 x 30 m 
1,067 x 30 m 
1,27 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Grammage 260 g/m2

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B1/B-s1d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0.90 x 30 m 
1,06 x 30 m 
1,37 x 30 m 
1,60 x 30 m 
1,62 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

300 260

225 300

500

B1 B1

M1 M1

Bs1d0 Bs1d0



F
IL

M
S

 N
U

M
É

R
IQ

U
E

S
 N

O
N

 A
D

H
É

S
IF

S

116

B
â

c
h

e
s 

&
 M

e
sh FILMS & SUPPORTS
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Bâches & Mesh - Bâches »

BANDEROLE LACOPACS RECTO/VERSO 

DICRISTAL FR 50 M2 ANTI-UV 

DICRISTAL 50 PLUS ANTI-UV 

BLOCKBUSTER RECTO/VERSO

JET 400 

DICRISTAL 75 PLUS ANTI-UV 

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Grammage 680 g/m² 

Epaisseur 490 µ

Environnement Intérieur

Classement feu M2/B1/B-s2-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.02 X 30 m 
1,37 X 30 m 
3,10 X 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Grammage 610 g/m²

Epaisseur 500 µ

Environnement

Classement feu M2/B1/BS

Type d'impression

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Grammage 610 g/m²

Epaisseur 500 µ

Environnement

Classement feu

Type d'impression

Laize 1.40 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Grammage 750 g/m²

Epaisseur 570 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 30 m 
1,37 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 370 g/m²

Epaisseur 340 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 30 m 
3.20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Grammage 880 g/m²

Epaisseur 750 µ

Environnement

Classement feu

Type d'impression

Laize 1.40 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Reach

680

610

610

750

370

880

490

500

500

570

340

750

M2

M2

B1

B1

Bs2d0

BS
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F I L M S  N U M É R I Q U E S  N O N  A D H É S I F S

Bâches & Mesh - Bâches

»

JET 520 

JET 620 BACHE ECO ENDUITE

BACHE ECO LAMINEE 

JET 550 

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 550 g/m²

Epaisseur 450 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu M1/B-s2-d0 

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 30 m 
1,37 x 30 m 
1,60 x 30 m 
2,30 x 60 m
3,20 x 60 m sur commande

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 560 g/m²

Epaisseur 490 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu M2/B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,06 x 30 m 
1.37 x 30 m 
1,60 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 510 g

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m 
3,20 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 440 g

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.06 x 25 m 
1,10 x 25 m 
1,37 x 25 m 
1,60 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 560 g/m²

Epaisseur 470 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0.76 x 30 m 
1,06 x 30 m 
1,37 x 30 m 
1,60 x 30 m 
2,50 x 60 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Reach

550

560 510

440

560

450

490

470

M1

M2

B1

Bs2d0

B1

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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Bâches & Mesh - Mesh »

ECOMESH - SANS PVC MESH LINER 260G/M²

Marque Saint Clair Textiles

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 205 g/m²

Epaisseur 320 µ

Environnement Intérieur

Classement feu M1/B-s1-d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.60 x 30 m 
3,20 x 60 m

Unité de vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 260g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,372 x 25 m 
1,60 x 25 m 
1,828 x 50 m 
2,65 x 50 m 
3,20 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

205

260

320

M1

B1

Bs1d0

sans
PVC

SAINT-CLAIR JET 500 SERIES
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FILMS & SUPPORTS
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Papiers - Photos & Présentation

Papiers - Backlits

»

»

SI 291 

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Grammage 240g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.067 x 30 m 
1,27 x 30 m 
1,37 x 30 m 
1,52 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

240

SI 491 

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satin

Grammage 240g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.067 x 30 m 
1,27 x 30 m 
1,37 x 30 m 
1,52 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

240

PAPIER PHOTO SEMI  BRILLANT 

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Grammage 200 g

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,067 x 30 m 
1.37 x 30 m 
1,524 x 30 m 
1,626 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

200

PAPIER PRESENTATION PHOTO MAT 

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Grammage 140 g

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,067 x 50 m 
1.27 x 50 m 
1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

140

BACKLIT SI 408 

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Grammage

Epaisseur 215 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES

Laize 1.37 x 30 m / 1,52 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

215

BACKLIT SI 418 

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Grammage

Epaisseur 195 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 30 m / 1,52 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

195



F
IL

M
S

 N
U

M
É

R
IQ

U
E

S
 N

O
N

 A
D

H
É

S
IF

S

120

FILMS & SUPPORTS
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Papiers - Backlits

Papiers - Intissés & Tyvek

Papiers - Fluo Papiers - Blanc / Impression double-face

»

»

OPALINE GLOSS 201

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Diffusant

Grammage

Epaisseur 202 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.27 x 30 m / 1.37 x 30 m 
1,524 x 30 m

Unité de vente ML

Normes

202

BACKLIT SOLVANT 

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage 150 g/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

150

PAPIER 120G/M² JAUNE FLUO

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Jaune fluo

Finition - Opacité

Grammage 120gr/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.27 x 60 m

Unité de vente ML

Normes

120

PAPIER M1 IMPRIMABLE 2 FACES 

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Grammage 220grs/m²

Epaisseur

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu M1

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.27 x 60 m

Unité de vente ML

Normes

220

M1

480

450

NT 135 BLANC
POUR ENCRE AQUEUSE ET LATEX 

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Grammage

Epaisseur 450-480 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression L/Aqueux

Laize 1.1 x 40 m / 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

430

380

NT 135 BLANC
POUR ENCRE SOLVANT 

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage

Epaisseur 380-430 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes
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FILMS & SUPPORTS
F I L M S  N U M É R I Q U E S  N O N  A D H É S I F S

Papiers - Intissés & Tyvek

»

480

450

NT 135 JAUNE FLUO
POUR ENCRE AQUEUSE ET LATEX 

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Jaune

Finition - Opacité Mat

Grammage

Epaisseur 450-480 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression L/Aqueux

Laize 1.1 x 40 m

Unité de vente ML

Normes

430

380

NT 135 JAUNE FLUO
POUR ENCRE ENCRE SOLVANT 

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Jaune

Finition - Opacité Satiné

Grammage

Epaisseur 380-430 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.1 x 40 m / 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

275

TYVEK 1082D
BLANC IMPRIMABLE (UV/L)  

Marque Dupont

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Grammage

Epaisseur 275 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression UV/L

Laize 0.914 x 50 m 
1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

145

TYVEK 1442R
BLANC IMPRIMABLE  

Marque Dupont

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage

Epaisseur 145 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 50 m / 1,524 x 100 m

Unité de vente ML

Normes

250

220

TYVEK 1473R
BLANC IMPRIMABLE   

Marque Dupont

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Grammage

Epaisseur 220-250 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.37 x 50 m / 1,524 x 100 m

Unité de vente ML

Normes

150

ELECTROSTATIQUE BLANC  OU TRANSPARENT

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc ou Transparent

Finition - Opacité Brillant Opaque 
Brillant Transparent

Grammage

Epaisseur 150 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Classement feu

Type d'impression

Laize 1,37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Papiers - Electrostatiques

P
a

p
ie

rs
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LAMINATIONS COULÉES 

LAMINATIONS POLYMÈRES & POLYMÈRES UV
 
LAMINATIONS MONOMÈRES & MONOMÈRES UV

LAMINATIONS SPÉCIALES 
• Anti-graffitis
• Microperforés
• Sans PVC
• Avec effets
• Pour sol
• Tout terrains

Page 123 LAMINATIONS

Page 125

Page 128

Page 130

Page 131
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LAMINATIONS
C O U L É E S

Laminations coulées »

3M SCOTCHCAL  8518G ET 8520M
Pour série iJ180CV3 / IJ180C / IJ180 et série IJ170CV3-10

3M ENVISION 8548G & 8548M - SANS PVC 
Pour série LX480mC et SV480mC

3M BRILLANT WRAP 8428G
Pour IJ280

DOL 1460 - DOL 1470Z - DOL 1480Z
Pour gamme MPI 1100

DOL 1460 MAX

3M ENVISION 8549L  - SANS PVC
Pour série LX480mC et SV480mC

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 9 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 30 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m
1.372 x 50 m
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant - Semi brillant - Mat

Epaisseur 30 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes Reach

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 32 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 9 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

50

30

30 32

50

ANS
8

ANS
9

ANS
8

ANS
6

ANS
8

ANS
9

Bs1d0

sans
PVC

sans
PVC
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LAMINATIONS
C O U L É E S

Laminations coulées

Laminations coulées décoratives »

3M 8900-BR100 TRANSPARENT BRUSHED

3M 8900-CF100 TRANSPARENT CARBON FIBER

Marque 3M

Finition - Opacité Brossé

Epaisseur 64 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Carbone

Epaisseur 90 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.25 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

64

90

ANS
2

ANS
2

LF 10700 CG-UV ET CM-UV 

Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 30 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

30

ANS
6

Bs1d0
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LAMINATIONS
P O LY M È R E S  &  U V

Laminations Polymères »

3M SCOTCHCAL 8018G ET 8020M
Pour IJ37

DOL 2460 / DOL 2470 / DOL 2480
Pour gamme MPI 2000

3M ENVISION 8048G ET 8050M - SANS PVC
Pour série 48

3M SCOTCHCAL 8038G ET 8040M
Pour IJ40 et IJ40C

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant - Satiné - Mat

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.067 x 50 m (sauf 2470) 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m (sauf 2470) 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Utilisables sur films imprimés avec encres UV

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

75

75

50

75

ANS
5

ANS
5

ANS
6

ANS
7

DOL 2860 ET DOL 2880
Pour gamme MPI 2800

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

75

ANS
4

Bs1d0

Bs1d0

LF 9700 CG-UV ET CM-UV

Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant -Mat

Epaisseur 80 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B-s2,d0

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80

ANS
5

Bs2d0

sans
PVC
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LAMINATIONS
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Laminations Polymères »

LF 9300 CG-UV / CS -UV / CM-UV
Pour gamme JT 9300

Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant - Satiné - Mat

Epaisseur 80 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m (sauf CS-UV)

Unité de vente ML

Normes

80

ANS
3

Bs1d0Bs1d0

LF 9500 CG ET CM
Pour gamme JT 9500

Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant -Mat

Epaisseur 70 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

70

ANS
4

POLI-LUX 720 ET 725
Pour gamme PoliPrint 1000

Marque Poli-Tape

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 - 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

75

ANS
7

POLI-LUX 740 ET 745
Pour gamme PoliPrint 1200

Marque Poli-Tape

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

75

ANS
5

Laminations Polymères UV »

70

ANS
5

LAMINATION POLYMERE 

Marque Tooprint

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 70 µ

Environnement

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.04 x 50 m 
1,40 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

SL17 ET SL18
Pour gamme DFP

Marque Aslan

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 75 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu Auto-extinguible

Laize 1.37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

75

ANS
7
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LAMINATIONS
M O N O M È R E S  &  U V

Laminations Monomères »

DOL 3460 / DOL 3470 / DOL 3480
Pour gamme MPI 3000

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant - Satiné - Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 1D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.067 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,55 x 50 m 
1,60 x 50 m 
2,00 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80

ANS
2

LF 8700 CG-UV  ET CM-UV
Pour gamme JT8700

Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 80 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 1D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m
1.524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80

ANS
3

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

LF 8500 CG ET CM
Pour gamme JT8500

Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 1D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

70

ANS
2

B1

POLI-LUX 700 ET 705
Pour gamme PoliPrint 800

Marque Poli-Tape

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B1

Laize 1.05 x 50 m 
1,372 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80

ANS
3

SRL 19 LOOPLAM - SANS PVC
Pour gamme DRL

Marque Aslan

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans en extérieur

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

ANS
3

sans
PVC

Laminations Monomères UV

70

ANS
2

LAMINATION MONOMERE 

Marque Tooprint

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 70 µ

Environnement

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.40 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unité de vente ML

Normes
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LAMINATIONS
L A M I N A T I O N S  S P É C I A L E S

Laminations spéciales Antigraffitis

»

3M SCOTCHCAL 8588G ET  8520M

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant - Mat

Epaisseur 30 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.372 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

30

ANS
8

ANS
7

3M SCOTCHCAL 8991  FILM PET

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu M1

Laize 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

100

ANS
7

3M SCOTCHCAL 8991RW SURFACE VITRÉE

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu M1

Laize 1.22 x 45,7 m

Unité de vente ML

Normes

100

ANS
8

3M SCOTCHCAL 8993

Marque 3M

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 25 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

25

ANS
5

3M SCOTCHGUARD 8995-124

Marque 3M

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 23 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

23
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Laminations spéciales Antigraffitis »

SL 4530 

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 23 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.372 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

23

ANS
5

LAG 100 - SANS PVC

Marque Mactac

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 60 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

60

ANS
3

LUV 7036 - SANS PVC

Marque Mactac

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 36 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 1D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.05 x 50 m 
1,37 x 50 m 
1,524 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

36

ANS
3

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

SL 99 MAGICPROTECT 

Marque Aslan

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

80

ANS
3

SL 95 

Marque Aslan

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

ANS
5

Bs1d0

Bs1d0

sans
PVC

sans
PVC
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Laminations spéciales pour Microperforés

Laminations spéciales sans PVC

»

»

ANS
1

3M SCOTCHCAL  8914I
Pour Scotchcal 8173

Marque 3M 

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 1 an

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1,22 x 50 m 
1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

SL 4510  ULTRA CLEAR - SANS PVC

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Haute brillance

Epaisseur 36 µ

Environnement

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

36

ANS
2

sans
PVC

LAMINATION POUR PWF PERFORMANCE

Marque Contravision

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

50

ANS
3

sans
PVC

sans
PVC

SL 6560 GLOSS - SANS PVC

SL 98 ULTRA BRILLANTE - SANS PVC

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 38 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Aslan

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3-5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu C-s1,d0

Laize 1,25 x 50 m 

Unité de vente ML

Normes

38

125

ANS
8

ANS
5

Bs1d0

Bs1d0

Cs1d0

sans
PVC

SL 109 SOFT TOUCH - SANS PVC

Marque Aslan

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 36 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes EuroClass

36



L
A

M
IN

A
T

IO
N

S
 S

P
É

C
IA

L
E

S

134

LAMINATIONS
L A M I N A T I O N S  S P É C I A L E S

Laminations spéciales avec Effets

Laminations spéciales pour Sol

»

»

PERMAFUN BRUSHED METAL 

Marque Mactac

Finition - Opacité Métallisée

Epaisseur 100 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 1D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

100

ANS
5

PERMAFUN COARSE GRAIN WOOD

Marque Mactac

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 120 µm

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 21D

Colle Permanent

Classement feu C-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

120

ANS
5

DOL 6040 PAILLETEE 

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 76 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

76

ANS
3

DOL 5900 

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité 1D

Colle Permanent

Classement feu Bfl - s1

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

100

MOIS
6

DOL 6000 

Marque Avery Dennison

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 210 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 9 mois

Conformabilité 1D

Colle Permanent

Classement feu Bfl - s1

Laize 1.37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

210

MOIS
9

SCOTCHCAL 3645 FILM DE PROTECTION
ANTI-DERAPANT  

Marque 3M

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 210 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1

Laize 0.91 x 50 m 
1,22 x 50 m 
1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

210

MOIS
6

M1

Bfl-S1

Bfl-S1

Bs1d0

Bs1d0

Cs1d0
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Laminations spéciales pour Sol

»

500 160

MOIS
3

MOIS
3

CONTROLTAC 3647 FILM DE PROTECTION 
ANTI-DERAPANT - ADHESIFS GRIS  

3M CONTROLTAC 3649 FILM DE PROTECTION 
COURTE DUREE 

Marque 3M

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 500 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 mois

Conformabilité

Colle

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 160 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 3 mois

Conformabilité

Colle

Classement feu

Laize 1.22 x 50 m / 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

120

POLILUX FLOOR 101 

Marque Poli-Tape

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 120 µ

Environnement

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.372 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
2

STREETLAM 

Marque Mactac

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 385 µm

Environnement Extérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu Bfl - s1

Laize 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes Classé R12 selon la DIN 
51130

385

MOIS
6

Bfl-S1

Bfl-S1

Bfl-S1

MP 300 
Pour DFP46 et DFP47

Marque Aslan

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu Bfl - s1

Laize 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes Classé R12 selon la DIN 
51130

140

MOIS
6

MOIS
6

MP 326 
Pour DFP46 et DFP47

Marque Aslan

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 125 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 mois

Conformabilité

Colle

Classement feu Bfl - s1

Laize 1.37 x 25 m

Unité de vente ML

Normes Classé R9 selon la DIN 
51130

125
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Laminations spéciales Tout Terrain »

LAMINATION STRUCTUREE 

Marque Tooprint

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 3 mois

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu B1

Laize 1.04 x 50 m 
1,3 x 50 m

Unité de vente ML

Normes R9

100

MOIS
3

FS ARMOUR POUR FILM EXTREME 

Marque Tooprint

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 350 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1.53 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

350

ANS
5

Laminations spéciales pour Sol »

SL 05 EXTRA EPAISSE

Marque Aslan

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu Auto-extinguible sur alu

Laize 1.22 x 25 m

Unité de vente ML

Normes

300

ANS
2

LAMINATION FLOOR FLOGRA

170 Marque Tooprint

Finition - Opacité Mat 

Epaisseur 170 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 1 an

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Laize 1,37 x 50 m

Unité de vente ML

Normes R 11 acc. DIN 51130

AN
1

B1

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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WRAPPING, PPF &
FILMS DE DÉCOUPE
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FILMS DE DÉCOUPE
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140

WRAPPING
• Films pour Car Wrapping

personnalisation de véhicules, sport automobile

• Protection de carrosserie de véhicule
protection peinture véhicule, protection surfaces contre rayures 
et projections

• Protection solaire véhicule
confort température véhicule,
intimité vitre véhicule

FILMS DE DÉCOUPE
• Long terme, films coulés

marquage, logo, signalétique longue durée

• Moyen terme, films polymères
marquage institutionnel, logo, fond de panneaux

• Court terme, films monomères
signalétique intérieure, marquage extérieur courte durée, 
stickers

• Facade Film

Page 139 WRAPPING, PPF &
FILMS DE DÉCOUPE

Page 141

Page 152



F
IL

M
S

 W
R

A
P

P
IN

G

141

WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
F I L M S  W R A P P I N G
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WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
F I L M S  W R A P P I N G

3M WRAP FILM SÉRIE 2080

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Divers

Finition - Opacité Brossé / Carbone / Brillant 
/ Mat / Métallique / Satiné / 
Texturé / Opaque

Epaisseur 90 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

90

ANS
8

Films pour car wrapping »

80

140

ANS
12

ANS
12

SUPREME WRAPPING FILM 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Divers

Finition - Opacité Brillant / Métallique / Mat / 
Satiné / Brossé / Opaque

Epaisseur 80-140 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 8 à 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

80

80

142

140

ANS
3

ANS
4

CONFORM CHROMESUPREME WRAPPING FILM COLORFLOW

SUPREME WRAPPING FILM COLOR MATCH

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Black - Blue - Gold - Red - 
Rose - Silver

Finition - Opacité Chromé - Opaque

Epaisseur 142 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,35 x 22,8 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances teintes irisées aux cou-
leurs changeantes

Finition - Opacité Brillant / Satiné / Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Divers

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 80-140 µ

Environnement Extérieur / Intérieur

Durabilité 8 à 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m 
Minimum 10 rouleaux

Unité de vente ML
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WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
F I L M S  W R A P P I N G

Films pour car wrapping

»
SUPREME WRAPPING FILM AVERY
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WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
F I L M S  W R A P P I N G

Films pour car wrapping »

100

CARBONE ULTRA BRILLANT ELEMENTO 6

Marque Sott

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Carbone- Brillant

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 - 4 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 20 m

Unité de vente ML

ANS
4

127

94

ANS
6

INOZETEK SUPER GLOSS

Marque INOZETEK

Couleur - Effets - Nuances Divers

Finition - Opacité Métallique - Opaque 
Brillant - Opaque

Epaisseur 94 à 127 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 à 6 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu Auto-extinguible

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 19,8 m

Unité de vente ML

80

ANS
8

MACTAC COLOURWRAP

Marque Mactac

Couleur - Effets - Nuances Divers

Finition - Opacité Brillant / Mat / Métallique

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 à 8 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Gamme couleur

Gamme couleur
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WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
F I L M S  W R A P P I N G

Protection de carrosserie véhicule

»
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WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
F I L M S  W R A P P I N G
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Protection de carrosserie - Gamme Avery Dennison »

165

ANS
10

SPF MAT

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Transparent

Epaisseur 165 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 - 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

165

165

ANS
10

ANS
10

SPF NOIR

SPF X3

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 165 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 - 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - Transparent

Epaisseur 165 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 25 m

Unité de vente ML



F
IL

M
S

 W
R

A
P

P
IN

G

147

WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
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Protection de carrosserie - Gamme UPPF 

Protection de carrosserie à effets - Gamme UPPF 

»

»

203

203

203

ANS
10

ANS
10

ANS
10

ANS
10

UPPF MATTE 8

UPPF DAMASK STEEL BLACK

UPPF FORGED CARBON BLACK

Marque UPPF

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 203 µ

Environnement

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 15 m

Unité de vente ML

Marque UPPF

Couleur - Effets - Nuances Texturé - noir

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 203 µ

Environnement

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 15 m

Unité de vente ML

Marque UPPF

Couleur - Effets - Nuances Textile - noir

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 203 µ

Environnement

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 15 m

Unité de vente ML

203

UPPF P20 NANO

Marque UPPF

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 203 µ

Environnement

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0,91 x 15 m
1,52 x 15 m
1,83 x 15 m

Unité de vente ML



F
IL

M
S

 W
R

A
P

P
IN

G

148

WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
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Protection de carrosserie à effets - Gamme UPPF 

Protection de phare - Gamme UPPF 

Protection de toit ouvrant et panoramique UPPF Protection de pare-brise UPPF 

»

»

203

203 101

203

ANS
10

ANS
10

UPPF MOZAIC CARBON BLACK

UPPF SUNROOF UPPF S 90

UPPF REAL CARBON BLACK

Marque UPPF

Couleur - Effets - Nuances Texturé - noir

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 203 µ

Environnement

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 15 m

Unité de vente ML

Marque UPPF

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 203 µ

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 15 m

Unité de vente ML

Marque UPPF

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 101 µ

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0,90 x 30 m

Unité de vente ML

Marque UPPF

Couleur - Effets - Nuances Carbone - noir

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 203 µ

Environnement

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 15 m

Unité de vente ML

203 203

UPPF DARK H 25 UPPF SMOKE H 35

Marque UPPF

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 203 µ

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0,75 x 15 m

Unité de vente ML

Marque UPPF

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 203 µ

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0,75 x 15 m

Unité de vente ML
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Protection de carrosserie 3M

3M SCOTCHGARD PPF PRO SÉRIE 200

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 200 µ

Environnement

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,524 x 15,24 m

Unité de vente ML

200

ANS
10
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WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
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Protection solaire - Gamme 3M 

Protection solaire - Gamme Avery Dennison »

ANS
5

3M OBSIDIAN CLEAR 

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur

Environnement

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,524 x 30,5 m

Unité de vente ML

38

38

38

38

ANS
5

ANS
5

ANS
5

ANS
5

AUTOMOTIVE WINDOW FILM HP PRO 15 

AUTOMOTIVE WINDOW FILM HP PRO 35 

AUTOMOTIVE WINDOW FILM HP PRO 25 

AUTOMOTIVE WINDOW FILM HP PRO 5 

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Métallisée

Epaisseur 38 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 31 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Métallisée

Epaisseur 38 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 31 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Métallisée

Epaisseur 38 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 31 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Métallisée

Epaisseur 38 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 31 m

Unité de vente ML

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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FILM AUTO REF SUPREME 15

FILM AUTO REF SUPREME 40

FILM AUTO REF SUPREME 28 

FILM AUTO REF SUPREME 8 

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

M1

M1

M1

M1

Protection solaire - Gamme Saint-Gobain 

»
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WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
F I L M S  D E  D É C O U P E

3M SCOTCHCAL SÉRIE 100 BLANC

3M SCOTCHCAL SÉRIE 100 TRANSPARENT

3M SCOTCHCAL SÉRIE 100 MÉTALLIQUES

3M SCOTCHCAL SÉRIE 100 NOIR

3M SCOTCHCAL SÉRIE 100 COULEURS

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Transparent

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

50

50

50

50

50

ANS
12

ANS
10

ANS
3

ANS
12

ANS
10

Films coulés - 3M Scotchcal Série 100 »

3M Scotchcal Série 100
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WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
F I L M S  D E  D É C O U P E

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement  1,23 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Transparent

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 6 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 1,23 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 12 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement  1,23 x 25 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

50

50

50

50

50

ANS
12

ANS
10

ANS
6

ANS
12

ANS
10

AVERY DENNISON 900 SC BLANC

AVERY DENNISON 900 SC TRANSPARENT

AVERY DENNISON 900 SC MÉTALLIQUES

AVERY DENNISON 900 SC NOIR

AVERY DENNISON 900 SC COULEURS

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Films coulés - Avery Dennison 900 SC

»

Avery Dennison 900 SC
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WRAPPING, PPF & FILMS DE DÉCOUPE
F I L M S  D E  D É C O U P E

Films coulés - Avery Dennison 800 PC »

Avery Dennison 800 PC

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Transparent

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m / 1,23 x 50 m

Unité de vente ML

50

50

50

50

50

ANS
10

ANS
8

ANS
5

ANS
10

ANS
8

AVERY DENNISON 800 PC BLANC

AVERY DENNISON 800 PC TRANSPARENT

AVERY DENNISON 800 PC MÉTALLIQUES

AVERY DENNISON 800 PC NOIR

AVERY DENNISON 800 PC COULEURS

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0
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Films polymères - 3M Scotchcal Série 50

»

3M Scotchcal Série 50

3M SCOTCHCAL SÉRIE 50 BLANC

3M SCOTCHCAL SÉRIE 50 COULEURS

3M SCOTCHCAL SÉRIE 50 NOIR

3M SCOTCHCAL SÉRIE 50 MÉTALLIQUES

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m / 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m / 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m / 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,61 x 50 m / 1,22 x 50 m

Unité de vente ML

80

80

80

80

ANS
7

ANS
7

ANS
7

ANS
7
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Films polymères - Avery Dennison 700 PF »

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 64 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1 / B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,38 x 50 m 
0,50 x 50 m 
0,615 x 50 m 
1 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Transparent

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 64 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1 / B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 64 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1 / B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant 
Mat 
Opaque

Epaisseur 64 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1 / B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,38 x 50 m 
0,50 x 50 m 
0,615 x 50 m 
1 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 64 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1 / B s1 d0

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

64

64

64

64

64

ANS
8

ANS
7

ANS
5

ANS
7

ANS
8

AVERY DENNISON 700 PF BLANC

AVERY DENNISON 700 PF TRANSPARENT

AVERY DENNISON 700 PF MÉTALLIQUES

AVERY DENNISON 700 PF NOIR

AVERY DENNISON 700 PF COULEURS

M1

M1

M1

M1

M1

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Avery Dennison 700 PF
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Films monomères - Avery Dennison 500 EF GLOSS

»

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,50 x 50 m 
0,615 x 50 m 
1 x 50 m 
1,23 x 50

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,50 x 50 m 
0,615 x 50 m 
1 x 50 m 
1,23 x 50

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

70

70

70

70

ANS
5

ANS
4

ANS
5

ANS
2

AVERY DENNISON 500 EF GLOSS BLANC

AVERY DENNISON 500 EF GLOSS
COULEURS

AVERY DENNISON 500 EF GLOSS NOIR

AVERY DENNISON 500 EF GLOSS
MÉTALLIQUES

M1 - B1

M1 - B1

M1 - B1

M1 - B1
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Films monomères - Avery Dennison 500 EF Matt permanent ou semi-permanent »

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent ou semi 
permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle Permanent ou semi 
permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m"

Unité de vente ML

70 70

ANS
5

ANS
5

AVERY DENNISON 500 EF MATT
PERM OU SEMI PERM BLANC

AVERY DENNISON 500 EF MATT
PERM OU SEMI PERM NOIR

M1 - B1 M1 - B1

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent ou semi 
permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Métalliques

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité

Colle Permanent ou semi 
permanent

Classement feu M1-B1

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

70 70

ANS
3

ANS
2

AVERY DENNISON 500 EF MATT
PERM OU SEMI PERM COULEURS

AVERY DENNISON 500 EF MATT
PERM OU SEMI PERM MÉTALLIQUES

M1 - B1 M1 - B1
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Films monomères - Avery Dennison 1200 Films Façade Film»

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

70

70

ANS
3

ANS
3

AVERY DENNISON 1200 BLANC

AVERY DENNISON 1200 NOIR

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Satiné - Opaque

Epaisseur 70 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Dimensions

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unité de vente ML

70

ANS
3

AVERY DENNISON 1200 COULEURS

FACADE FILM

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Anthracite grey RAL 7016 / 
Black grey RAL 7021 / 
Grey aluminium RAL 9007 /  
Jet black RAL 9005 / 
Pure white RAL 9010

Finition - Opacité Satiné - Brillant

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 3D

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.23 x 50 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
10
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VITRAGES
• Films de sécurité
• Miroirs sans tain
• Films anti-graffitis
• Films de protection solaire

ENSEIGNES LUMINEUSES
• Films diffusants

enseignes lumineuses, caissons lumineux

• Films de découpe translucides
enseignes lumineuses, caissons lumineux

• Films et toiles imprimables translucides
films imprimables diffusants, enseignes lumineuses diffusantes, 
caissons lumineux diffusants

FILMS POUR PLV ET DISPLAYS
• Films pour roll-up
• Films incolores – transparents
• Films pour jet d’encres
• Films pour pop-up
• Backlite
• Displays

FILMS & BANDES
RETRORÉFLÉCHISSANTES

• 3M films d’impression rétroréfléchissants
• 3M films rétroréfléchissants classe 1
• 3M films rétroréfléchissants classe 2
• 3M films rétroréfléchissants fluorescents
• 3M bandes alternées classe 1
• 3M bandes alternées classe 2
• Avery Dennison rétroréfléchissants classe 1
• Avery Dennison rétroréfléchissants classe 2
• Films fluorescents & photoluminescents
• Kits de balisage
• Lignes de sécurité série 983
• Lignes de sécurité série 997
• Lignes de sécurité série 957

TAPES
• Tapes papiers
• Tapes transparents
• Tapes structurés

Page 161 SPÉCIAUX

Page 163

Page 171

Page 176

Page 179

Page 188
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Films de sécurité »

AC 4 MIL CLEAR HC 

AC 8 MIL CLEAR HC  

AC 4 MIL SILVER 20 HC 

ULTRA S800
PROTECTION - SECURITE - ANTI EXPLOSION

SAFETY S140
SECURITE - SURETE

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m / 1,83 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 0,91 x 30,5 m 
1,52 x 30,5 m 
1,82 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 350 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

100

200

100

200

350

ANS
15

ANS
10

M1

M1

M1

SAFETY S80
SECURITE - SURETE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

200

ANS
10

Bs1d0

Bs1d0
Bs1d0

Bs1d0Bs1d0

Bs1d0
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Films de sécurité

Miroirs sans tain

»

SAFETY S40 - INTÉRIEUR
SECURITE - SURETE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1,02 x 45,7 m 
1,52 x 45,7 m

Unité de vente ML

100

ANS
10

SAFETY S40 - EXTÉRIEUR
SECURITE - SURETE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 100 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

100

ANS
7

SAFETY S70 - INTÉRIEUR
SECURITE - SURETE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 175 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1,02 x 30,5 m 
1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

175

ANS
10

SAFETY S70 - EXTÉRIEUR
SECURITE - SURETE

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 175 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable Transparent

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

175

ANS
7

TRUEVUE 5 PS  

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

50

M1

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0
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Films anti-graffitis »

4 MIL GRAFFITIGARD SRX

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 30,5 m / 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

100

M1

Bs1d0
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Films de protection solaire

»

ALL SEASONS AMBRE 35

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m / 1,82 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
8

ARGENT 15 

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

50

ANS
7

PRESTIGE 20 

PRESTIGE 70 - EXTÉRIEUR 

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0.914 x 30,5 m 
1,52 x 30,5 m 
1,82 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

ANS
10

ANS
10

ANS
10

ANS
15

PRESTIGE 40

PRESTIGE 70 - INTÉRIEUR

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 0.914 x 30,5 m 
1,52 x 30,5 m 
1,82 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur

Environnement Intérieur

Durabilité 15 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 30,5 m 
1,52 x 30,5 m 
1,82 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes
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Films de protection solaire »

PRESTIGE 90 SILVER 20 

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 58 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

Marque 3M

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 25 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 30,5 m

Unité de vente ML

Normes

58 25

ANS
10

ANS
5

ANS
8

47

DR GREY 20X

Marque Avery Dennison

Couleur - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité

Epaisseur 47 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 5 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1,524 x 31 m 

Unité de vente ML

Bs1d0

LX 70
Réduit la chaleur sans réduire la luminosité

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

50

SENTINEL PLUS DX 05 
Film miroir extérieur

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

50

SENTINEL PLUS SILVER 20 OSW
Film anti-chaleur et anti-éblouissement

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.22 x 30,5 m / 1.52 x 30,5 m
1.83 x 30,5 m

Unité de vente ML

50

M1

M1

M1

Bs1d0

Bs1d0 Bs1d0
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Films de protection solaire

»

SENTINEL PLUS SX 80 OSW
Réduit la chaleur sans réduire la luminosité

SENTINEL SILVER 35 OSW
Film anti-chaleur et anti-éblouissement

SENTINEL PLUS SOLAR BRONZE 20 OSW
Protection contre la chaleur par l’extérieur

SENTINEL PLUS SX 50 OSW 
Réduit la chaleur sans réduire la luminosité

SENTINEL SILVER 20 PC
SPÉCIAL POLYCARBONATE

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

50

50

50

50

50

M1

M1

M1

M1

M1

SENTINEL STAINLESS STEEL 25 OSW
Protection contre la chaleur par l’extérieur

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 30,5 m / 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

50

M1

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0 Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0
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Films de protection solaire »

SENTINEL STAINLESS STEEL 40 OSW 
Protection contre la chaleur par l’extérieur

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Extérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

50

M1

SILVER 20HC 
Reproduit l’intimité d’une glace sans tain

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m / 1.83 x 30,5 m

Unité de vente ML

50

M1

SILVER 35 HC 
Réduit la chaleur sans réduire la luminosité

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

50

M1

STERLING 40 HC
Réduit la chaleur, conserve la luminosité
sans dénaturer les couleurs

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

50

M1

STERLING 70 PS
Film anti-chaleur lumineux

Marque Saint-Gobain

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Classement feu M1 / B-s1,d0

Type d'impression

Conditionnement 1.52 x 30,5 m

Unité de vente ML

50

M1

Bs1d0

Bs1d0

Bs1d0 Bs1d0

Bs1d0
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Films diffusanrs 3M Scotchcal série 3635

Films diffusanrs 3M Envision 3735 LED Envision

»

3635.100  AMPLIFICATEUR DE LUMIERE 

3635.210 - 3635.222  DUAL COLOR

3635.91  JOUR/NUIT  GRIS FUME 

3635.20 - 3635.22  BLOCKOUT

3635.30 - 3635.70  DIFFUSANT 30 % ou 60 %

3735.50 - 3735.60  DIFFUSANT  50 % ou 60 %

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition - Opacité Mat - Diffusant

Epaisseur 110 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc 
Noir

Finition - Opacité Micro-perforé

Epaisseur 130 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Gris

Finition - Opacité Mat - Diffusant

Epaisseur 140 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur 3635.20 Blanc / Noir côté colle 
3635.22 Noir / Blanc côté colle

Finition - Opacité Mat - Block Out

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition - Opacité Mat - Diffusant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition - Opacité Mat - Diffusant

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Unite Vente ML

110

130

140

100

50

50

ANS
10

ANS
10

ANS
10

ANS
10

ANS
10

ANS
7
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Découpe translucide 3M Scotchcal 3630 »

3M SCOTCHCAL 3630 BLANC

3M SCOTCHCAL 3630 NOIR

3M SCOTCHCAL 3630 COULEURS

Marque 3M

Couleur Blanc coulé

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,70 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Noir coulé

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,70 m

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Couleurs coulé

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu

Type d'impression

Conditionnement 1,22 x 45,70 m

Unite Vente ML

50

50

50

ANS
10

ANS
10

ANS
10
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Films diffusanrs Avery Dennison 4500 TF

Films diffusanrs Avery Dennison 5500

»

»

AVERY DENNISON 4500 TF BLANC

AVERY DENNISON 4500 TF COULEURS AVERY DENNISON 5500 BLANC

AVERY DENNISON 5500 NOIR
AVERY DENNISON 5500 COULEURS, OR OU 
ARGENT METALLISE

AVERY DENNISON 4500 TF NOIR

Marque Avery Dennison

Couleur Blanc

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Couleurs

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 5 à 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Blanc

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 1,23 x 25 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Noir

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 1,23 x 25 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Couleurs / Or / Argent

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 50 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 5 à 8 ans

Conformabilité Thermoformable

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 1,23 x 25 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Noir

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B s1 d0

Type d'impression

Conditionnement 0,615 x 50 m 
1,23 x 50 m

Unite Vente ML

80

80 50

50 50

80

ANS
7

ANS
7

ANS
10

ANS
10 ANS

8

ANS
7

Bs1d0

Bs1d0 Bs1d0

Bs1d0 Bs1d0

Bs1d0
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Films et toiles imprimables translucides

»

Bs1d0

Bs1d0

B1

Bs1d0

SCOTCHCAL IJ63-20 MPI 2150 

MPI 3151 JM EASYBOX - SANS PVC
Pour caisson lumineux

JM ILLUMINANCE - SANS PVC

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition - Opacité Semi-mat - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur/extérieur

Durabilité 2 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L/Sérigraphie

Conditionnement 1,37 x 45,7 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Blanc polymère

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 5 à 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m 
1,52 x 50 m

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Blanc monomère

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 80 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Classement feu B s1 d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1,37 x 50 m 
1,60 x 50 m

Unite Vente ML

Marque JM 

Couleur Toile blanche

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 175g/m²

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Classement feu B1

Type d'impression UV/L

Conditionnement 1,37 x 30 m 
1,62 x 30 m 
3,10 x 50 m

Unite Vente ML

Marque JM

Couleur Toile blanche

Finition - Opacité Satiné - Translucide

Epaisseur 120g/m²

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Classement feu B-s1,d0

Type d'impression S/ES/UV/L

Conditionnement 1.37 x 50 m 
1,62 x 50 m

Unite Vente ML

80 80

80

175

120

ANS
2

ANS
7

ANS
3

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES

sans
PVC

sans
PVC
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Films pour PLV - ROLL UP »

SI 465 

SI 464 

SUPREME 225 

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 290 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 20 m 
1,067 x 20 m 
1,27 x 20 m

Unite Vente ML

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Satiné

Epaisseur 160 µ

Environnement Intérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 30 m 
1,067 x 30 m 
1,27 x 30 m

Unite Vente ML

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Miroir - Opaque

Epaisseur 229 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 30 m

Unite Vente ML

160

290

229
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Films pour PLV incolores

Films pour PLV POP-UP

Films pour PLV pour jet d’encre

Films pour PLV - ROLL UP »

»

SUPREME 300 

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 310 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 30 m / 1,067 x 30 m 
1,27 x 30 m / 1,52 x 30 m

Unite Vente ML

310

SIVC

KLEARVIEW 142 

SI 262 

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat microporeux

Epaisseur 130 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression Aqueux

Laize 0,914 x 20 m / 1,37 x 20 m 
1,52 x 20 m

Unite Vente ML

Marque Kernow Coatings 

Couleur - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent - Brillant

Epaisseur 142 µ

Environnement

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1.372 x 30 m
1,524 x 30 m

Unite Vente ML

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur 190 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV

Laize 0.914 x 30 m / 1,27 x 30 m 
1,37 x 30 m / 1,52 x 30 m

Unite Vente ML

142

190 130

SUPREME 500 PVC M1 RIGIDE 

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 0,914 x 30 m / 1,067 x 30 m 
1,27 x 30 m

Unite Vente ML

Marque Tooprint

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Semi-mat

Epaisseur 300 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu B1

Type d'impression S/ES/UV

Laize 1,05 x 25 m / 1,372 x 25 m

Unite Vente ML

500 300

B1

B1
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Films pour PLV Backlite Displays

» »

SI 408

OPALINE GLOSS 201 

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 215 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,37 x 30 m 
1,52 x 30 m

Unite Vente ML

Marque Kernow Coatings

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Diffusant

Epaisseur 201 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,27 x 30 m 
1,372 x 30 m 
1,524 x 30 m

Unite Vente ML

215

201

SI 418

Marque Folex

Couleur - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat

Epaisseur 195 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Classement feu

Type d'impression S/ES/UV/L

Laize 1,37 x 30 m

Unite Vente ML

195

• CLIP ROLL diam. 11CM (en lot de 10)

• CLIP ROLL diam. 7.5CM (en lot de 10)

• ROLL-UP PROFIL ENROULEUR simple 100 x 235 cm

• ROLL-UP PROFIL ENROULEUR simple 80 x 235 cm

• ROLL-UP START ENROULEUR simple 80 x 200 cm

• ROLL-UP START ENROULEUR simple 85 x 200 cm

• ROLL-UP START ENROULEUR simple 100 x 200 cm

• L BANNER AUTOPORTANT 80 x 200 cm

• L BANNER AUTOPORTANT 100 x 200 cm
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SCOTCHLITE SERIE 580 SCOTCHLITE 780M-10R

SCOTCHLITE 13050 7610 FEGP

3930

Marque 3M

Couleur 11 couleurs

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 200 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 6 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 1,22 X 45,7 m

Normes

Type d'impression Sérigraphie

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 165 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 9 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable Repositionnable

Conditionnement 1,22 X 45,7 m

Normes

Type d'impression UV/L

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 3 à 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 0,914 x 45,7 m

Normes Classe 1

Type d'impression Sérigraphie

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Normes Classe 1

Type d'impression S/ES/UV/Sérigraphie

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 0,914 x 45,7 m / 1,22 x 45,7 m

Normes Classe 2

Type d'impression Sérigraphie

Unite Vente ML

200 165

165

ANS
6

ANS
9

ANS
4

ANS
7

ANS
10

3M Films d’impression rétroréfléchissants

3M Films rétroréfléchissants Classe 1

3M Films rétroréfléchissants Classe 2

»

»

»

3931

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Rétroréfléchissant - Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 0,914 X 45,7 m / 1,22 X 45,7 m

Normes Classe 2

Type d'impression Sérigraphie

Unite Vente ML

ANS
10
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823-10

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable Repositionnable

Conditionnement 1,22 X 45,7 m

Normes Classe 2

Type d'impression

Unite Vente ML

3M Films rétroréfléchissants Classe 2

3M Bandes alternées classe 1

3M Films rétroréfléchissants Fluorescents

»

BANDES ALTERNEES CLASSE 1
CHEVRON ROUGE/BLANC 

BANDES ALTERNEES CLASSE 1
ROUGE/BLANC - côté droit + gauche 

DG 4083
Imprimable sérigraphie

Marque 3M

Couleur Rouge / Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 1,22 X 45,7 m

Normes TPESC 87097

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge / Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,14 x 45,7 m

Normes TPESC 87097

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Jaune fluo

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 0,914 x 45,7 m

Normes Classe 3

Type d'impression Sérigraphie

Unite Vente ML

ANS
3

ANS
3

ANS
3

ANS
10



F
IL

M
S

 E
T

 B
A

N
D

E
S

 R
É

T
R

O
R

E
F

L
É

C
H

IS
S

A
N

T
E

S

182

SPÉCIAUX
F I L M S  E T  B A N D E S  R É T R O R E F L É C H I S S A N T E S

BANDES ALTERNEES CLASSE 2
CHEVRON ROUGE/BLANC 

BANDES ALTERNEES CLASSE 2
CHEVRON ROUGE/JAUNE CITRON FLUO 

BANDES ALTERNEES CLASSE 2
ROUGE/BLANC - côté droit + gauche 

BANDES ALTERNEES CLASSE 2
ROUGE/JAUNE CITRON droite + gauche  

Marque 3M

Couleur Rouge / Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Normes TPESC 14038

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge / Jaune citron

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Normes TPESC B 07192

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge / Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,14 x 45,7 m

Normes TPESC 14038

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge / Jaune citron

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,14 x 45,7 m

Normes TPESC B 07192

Type d'impression

Unite Vente ML

ANS
3

ANS
10

ANS
3

ANS
10

3M Bandes alternées classe 2

Avery Dennison Films rétroréfléchissants Classe 1 Avery Dennison Films rétroréfléchissants Classe 2

»

RETROREFLECHISSANT T-1500 RETROREFLECHISSANT T-6500

Marque Avery Dennison

Couleur Blanc / Bleu / Jaune / 
Marron / Orange / Rouge 
/ Vert

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur 114 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 7 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 0,61 x 45,7 m / 1,22 x 45,7 m

Normes Classe 1

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Avery Dennison

Couleur Blanc / Bleu / Jaune / 
Rouge / Vert

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur 430 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 1,22 x 45,7 m

Normes Classe 2

Type d'impression

Unite Vente ML

ANS
7

ANS
9

430114
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Films fluorescents & photoluminescents

»

SCOTCHCAL  3484 FLUO
Imprimable sérigraphie

CL 70 14215 ROUGE FLUO 

ORANGE FLUO 3-6 MOIS ROSE FLUO 3-6 MOIS

CL 70 14216 JAUNE FLUO 

SCOTCHCAL  3485 FLUO
Imprimable sérigraphie

Marque 3M

Couleur Rouge / Orange

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Conditionnement 0,61 x 45,7 m / 1,22 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Aslan

Couleur Rouge

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 12 mois

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Conditionnement 0,625 x 25 m 
1,22 x 25 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Tooprint

Couleur Orange

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 110 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 6 mois

Conformabilité 2D

Colle Semi-permanent

Repositionnable Repositionnable

Conditionnement 1,23 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Tooprint

Couleur Rose

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 110 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 6 mois

Conformabilité 2D

Colle Semi-permanent

Repositionnable Repositionnable

Conditionnement 1,23 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Aslan

Couleur Jaune

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 100 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 12 mois

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Conditionnement 0,625 x 25 m 
1,22 x 25 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 200 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 4 ans

Conformabilité 2D

Colle Enlevable

Repositionnable

Conditionnement 0,61 x 45,7 m / 1,22 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

200

100

110 110

100

200

ANS
4

MOIS
12

MOIS
6

MOIS
6

MOIS
12

ANS
4
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Films fluorescents & photoluminescents

Kits de balisage

»

»

VERT FLUO 3-6 MOIS 

Marque Tooprint

Couleur Vert

Finition Fluorescent - Opaque

Epaisseur 110 µ

Environnement Intérieur / Extérieur

Durabilité 3 - 6 mois

Conformabilité 2D

Colle Semi-permanent

Repositionnable Repositionnable

Conditionnement 1,23 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

110

MOIS
6

VP 1587-30 PHOTOLUMINESCENT
RESTITUTION 4H 

VP 1587-50 PHOTOLUMINESCENT
RESTITUTION 8H 

KIT BALISAGE TYPE A
VEHICULE LEGER EN CLASSE 1

KIT BALISAGE TYPE A
VEHICULE LEGER EN CLASSE 2

KIT BALISAGE TYPE B
FOURGON EN CLASSE 1

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Brillant

Epaisseur 220 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 1,22 x 25 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Brillant

Epaisseur 220 µ

Environnement Intérieur

Durabilité 10 ans

Conformabilité 2D

Colle Permanent

Repositionnable

Conditionnement 1,22 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

220

220

ANS
10

ANS
10



F
IL

M
S

 E
T

 B
A

N
D

E
S

 R
É

T
R

O
R

E
F

L
É

C
H

IS
S

A
N

T
E

S

185

SPÉCIAUX
F I L M S  E T  B A N D E S  R É T R O R E F L É C H I S S A N T E S

Kits de balisage

Lignes de sécurité série 983

»

»

983-10 LIGNE DE SECURITE
RETROREFLECHISSANTE BLANCHE

983-21 LIGNE DE SECURITE
RETROREFLECHISSANTE JAUNE FLUO 

KIT BALISAGE TYPE B
FOURGON EN CLASSE 2

KIT BALISAGE POLICE MUNICIPALE
PETIT UTILITAIRE CLASSE 2 - SANS BA

KIT BALISAGE POLICE MUNICIPALE
VEHICULE LEGER CLASSE 2 - SANS BA

KIT BALISAGE POMPIER PRIME
JAUNE FLUO/ROUGE CLASSE 2

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,0535 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,0535 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

Marque Nikkalite

Couleur

Finition Rétroréfléchissant

Epaisseur

Environnement

Durabilité

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement

Normes

Type d'impression

Unite Vente L'UNITE

500 500

ANS
8

ANS
8
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Lignes de sécurité série 983 »

»

983-23 LIGNE DE SECURITE
RETROREFLECHISSANTE JAUNE CITRON FLUO  

983-71 LIGNE DE SECURITE
RETROREFLECHISSANTE JAUNE 

983-72 LIGNE DE SECURITE
RETROREFLECHISSANTE ROUGE 

983-72S LIGNE DE SECURITE
SEGMENTEE
RETROREFLECHISSANTE ROUGE 

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,051 x 45,7 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,0535 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,0535 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 500 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 8 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,051 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

500 500

500
500

ANS
8

ANS
8

ANS
8

ANS
8

997-71S LIGNE DE SECURITE FLEX SEG-
MENTEE
RETROREFLECHISSANTE JAUNE 

997-72S LIGNE DE SECURITE FLEX SEG-
MENTEE
RETROREFLECHISSANTE ROUGE

Marque 3M

Couleur Jaune

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 400 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,051 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

Marque 3M

Couleur Rouge

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 400 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,051 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

400 400

ANS
3

ANS
3

Lignes de sécurité série 997



957-10S LIGNE DE SECURITE FLEX 
SEGMENTEE POUR CAMION 

Marque 3M

Couleur Blanc

Finition Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 200 µ

Environnement Extérieur

Durabilité 3 ans

Conformabilité

Colle

Repositionnable

Conditionnement 0,051 x 50 m

Normes

Type d'impression

Unite Vente ML

200

ANS
3

Lignes de sécurité série 957

»
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SCPS 55 

SCPS 100 AT 6592

AT 6792 AT 6798

SCPS 2

Marques 3M

Type Premium

Tack extra fort

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle structurée

Taille du logo petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur

Dimensions 1.22 x 91.40 m

Unite Vente RX

Marques 3M

Type Premium

Tack ordinaire

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur

Dimensions 1.22 x 91.40 m

Unite Vente RX

Marques Transferite

Type Standard

Tack fort

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo très petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 109 µ

Dimensions 0,61 x 100 m / 0,75 x 100 m
1,22 x 100 m / 1,50 x 100 m

Unite Vente RX

Marques Transferite

Type Premium

Tack fort

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo très petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 135 µ

Dimensions 0,61 x 100 m / 1,22 x 100 m

Unite Vente RX

Marques Transferite

Type Premium

Tack fort

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface plane 
irrégulière

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 143 µ

Dimensions 0,61 x 100 m / 1,22 x 100 m

Unite Vente RX

Marques 3M

Type Premium

Tack fort

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur

Dimensions 1.22 x 91.40 m

Unite Vente RX

109

135 143

Tapes papier »
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AT 6582

AT 792U

PT 190 PT 95

PT 122

AT 200

Marques Transferite

Type Standard

Tack ordinaire

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 106 µ

Dimensions 0,61 x 100 m / 0,75 x 100 m
1,22 x 100 m / 1,50 x 100 m

Unite Vente RX

Marques Transferite

Type Premium

Tack fort

Pose à sec 
à l'eau

Stockage long

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface "plane 
irrégulière"

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 137 µ

Dimensions 0,50 x 100 m / 0,61 x 100 m 
1 x 100 m / 1,22 x 100 m

Unite Vente RX

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène

Tack médium

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface plane 
irrégulière

Stabilité dimentionnelles renforcée

Epaisseur 130 µ

Dimensions 0,61 x 100 m / 1,22 x 100 m

Unite Vente RX

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène

Tack ordinaire

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 140 µ

Dimensions 0,61 x 100 m / 1,22 x 100 m

Unite Vente RX

Marques Poli-Tape

Type Standard

Tack ordinaire

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 100 µ

Dimensions 0,50 x 100 m / 0,61 x 100 m 
1 x 100 m / 1,22 x 100 m

Unite Vente RX

Marques Transferite

Type Standard

Tack ordinaire

Pose à sec 
à l'eau

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 106 µ

Dimensions 0,50 x 100 m / 0,61 x 100 m 
1 x 100 m / 1,22 x 100 m

Unite Vente RX

106

137

130 140

100

106

Tapes structurés »
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Tapes  transparents »

PT 150 

PT 162 UV 

PT 165

AIRMASK SPÉCIAL AIDE À LA POSE

AT 1510 AT 1310

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène premium

Tack Faible

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine 
structurée

Taille du logo petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 160 µ

Dimensions 0,61 x 100 m / 1,22 x 100 m

Unite Vente RX

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène premium

Tack Fort

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane 
irrégulière

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 122 µ

Dimensions 0,762 x 100 m / 1,52 x 100 m

Unite Vente RX

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène premium

Tack Ordinaire

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane 
irrégulière

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 110 µ

Dimensions 0,50 x 50 m / 1 x 50 m

Unite Vente RX

Marques Transferite

Type Premium

Tack ordinaire

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine 
structurée

Taille du logo petit

Type de surface "plane 
irrégulière"

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 109 µ

Dimensions 1,37 x 91,44 m 
1,52 x 91,44 m

Unite Vente RX

Marques Transferite

Type Polypropylène premium

Tack ordinaire

Pose à sec

Stockage long

Pour support à colle pleine

Taille du logo petit

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 106 µ

Dimensions 0,61 x 100 m / 1,22 x 100 m

Unite Vente RX

Marques Transferite

Type Polypropylène premium

Tack ordinaire

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 98 µ

Dimensions 0,61 x 100 m / 0,75 x 100 m 
1,22 x 100 m / 1,50 x 100 m

Unite Vente RX

110160

109

106 98

122
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Tapes  transparents

»

PT 160

PT 160G

PT 166

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène

Tack ordinaire

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 110 µ

Dimensions 0,50 x 100 m / 0,61 x 100 m 
1 x 100 m / 1,22 x 100 m

Unite Vente RX

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène

Tack Fort

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 110 µ

Dimensions 0,61 x 100 m / 1,22 x 100 m

Unite Vente RX

Marques Poli-Tape

Type Polypropylène

Tack ordinaire

Pose à sec

Stockage court

Pour support à colle pleine

Taille du logo grand

Type de surface plane

Stabilité dimentionnelles normale

Epaisseur 90 µ

Dimensions 0,80 x 100 m
1,60 x 100 m

Unite Vente RX

110

110

90
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FLEX DE DÉCOUPE
• Couleurs vives et facilité d’utilisation
• Textiles difficiles
• Faible épaisseur et basse température
• Application rapide à basse température
• Textiles élastiques
• Ultra fin
• Epaisseur exceptionnelle
• Opaque et mate
• Motifs pré imprimés
• Personnalisations étonnantes
• Holographique
• Effets electrique
• Finitions métalliques
• Effets pailletés et épais
• Scintillant
• Pailletés super lisse
• Rétroréfléchissants
• Ecriture à la craie
• Photoluminescent
• Perforé
• Toucher velours lisse
• Toucher velours brillant
• Transfert à basse température sur polyester coloré
• Pour vêtements de sport et tissus en polyester sublimés

FLEX IMPRIMABLES
• Logos et images sur tissus non traités
• Très fin et léger
• Tissus difficiles
• Fort pouvoir couvrant sur tissus foncés
• Fort pouvoir couvrant
• Fin et fort pouvoir couvrant sur tissus foncés
• Fin et léger pour vêtements clairs
• Rapidité d’execution
• Sublimation et résistance
• Transparent
• Basse température sublimation
• Haute qualité photoréaliste
• Pour imprimantes de bureau
• Liner non adhésif
• Blockout

TAPES POUR FLEX

PRESSES TEXTILES ET ACCESSOIRES

Page 193 FLEX DE MARQUAGE, 
TAPES & PRESSES
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FLEX DE MARQUAGE, TAPES & PRESSES
F L E X  D E  D É C O U P E

15 secondes 150° à froid ou à chaud lavage 80°

PS FILM

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Couleurs / 
Métallique / Fluos

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0.50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

90

Couleurs vives et facilité d’utilisation

Faible épaisseur & basse température

Application rapide à basse température Textiles élastiques

Textiles difficiles

15 secondes 160° à froid ou à chaud lavage 40°

PS FILM EXTRA

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Couleurs / 
Métallique / Fluos

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0.50 x 25 m 

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

90

5 secondes 120° à chaud lavage 60°

HI-5

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir/ Couleurs / Fluo

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

90

95

5 secondes 130° tiède lavage 60°

POLIFLEX TURBO

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Couleurs 
/ Couleurs brillantes / 
Métalliques / Fluos

Finition - Opacité

Epaisseur 95 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

5 secondes 120° à chaud lavage 40°

ECOSTRETCH

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Couleurs / 
Métallique / Fluos

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0.50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

90

120° pour les tissus ≤ 150 gr / 150° pour les tissus > 150 gr
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FLEX DE MARQUAGE, TAPES & PRESSES
F L E X  D E  D É C O U P E

Ultra-fin

Motifs pré-imprimés Personnalisations étonnantes

Epaisseur exceptionnelle

15 secondes 150° à froid lavage 30°

VERNICE

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Rouge en 
couleurs uniquement

Finition - Opacité Ultra brillant - Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

90

»

25 secondes 155° à froid lavage 60°

BRICK 1000

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Noir / Blanc / Couleurs

Finition - Opacité Mat - opaque

Epaisseur 1000 µ

Conditionnement 0,50 x 5 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II / Veganok 1004

1000

Opaque & Mat

25 secondes 155° à froid lavage 60°

BRICK 600

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Couleurs 
/ Fluos

Finition - Opacité Mat - opaque

Epaisseur 600 µ

Conditionnement 0,50 x 5 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II / Veganok 1004

600

15 secondes 150° à froid lavage 80°

VIDEOFLEX

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Couleurs 
/ Fluos

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 250 µ

Conditionnement 0,50 x 30 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

250

15 secondes 155° à chaud lavage 40°

EASY PATTERNS 18 NUANCES

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Léopard / Wild Léopard

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,30 x 10 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

90

5 secondes 150° à chaud lavage 40°

PS ADHESIVE

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 60 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

60
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FLEX DE MARQUAGE, TAPES & PRESSES
F L E X  D E  D É C O U P E

Finition métallique

Holographique

Effet pailleté, épais Scintillant

Effet électrique

»

15 secondes 155° à froid lavage 40° 
sur l’envers

HOLOGRAPHIC

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances 20 couleurs

Finition - Opacité Holographique - Opaque

Epaisseur 105 µ

Conditionnement 0,50 x 10 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

105

15 secondes 150° à froid ou à chaud lavage 60°

PS ELECTRIC

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

90

15 secondes 160° à froid à la main à 
froid

10 secondes 150° à froid lavage 40° 
sur l’envers

PS METALLIC METAL 

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Or / Argent

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 100 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Métallique - Opaque

Epaisseur 63 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

100 63

15 secondes 160° à froid ou à chaud lavage 40°

GLITTER 46 COULEURS

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Couleurs 
/ Fluos

Finition - Opacité Pailleté - Opaque

Epaisseur 350 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

350

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

SPARKLE 45 NUANCES

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Couleurs / 
Transparent pailleté

Finition - Opacité Pailleté - Opaque

Epaisseur 120 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

120
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FLEX DE MARQUAGE, TAPES & PRESSES
F L E X  D E  D É C O U P E

Pailleté super lisse

Ecriture à la craie

Rétroréfléchissants

Photoluminescent

»

15 secondes 150° à froid lavage 40° 
sur l’envers

TWINKLE

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances 12 couleurs

Finition - Opacité Pailleté - Opaque

Epaisseur 235 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

235

5 + 10 secondes 155° à chaud lavage 60°

5 + 10 secondes 160° à chaud lavage 60°5 + 10 secondes 150° à froid lavage 95°

THERMOREFLEX COLOR

THERMOREFLEX EXTRATHERMOREFLEX 2000 

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Couleurs

Finition - Opacité Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 160-190 µ

Conditionnement 0.50 x 10 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Rétroréfléchissant 
Opaque

Epaisseur 140 - 150 µ

Conditionnement 1 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Argent

Finition - Opacité Rétroréfléchissant - 
Opaque

Epaisseur 200 µ

Conditionnement 0,50 x 10 m / 1 x 10 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

160

140

150

200

190

15 secondes 135° à chaud lavage 60°

BLACKBOARD

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Noir

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 95 µ

Conditionnement 0,50 x 10 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II / Veganok 1004

95

15 secondes 150° à froid ou à chaud lavage 40°

PS LUMEN 

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité photoluminescent - 
Opaque

Epaisseur 100 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

100
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FLEX DE MARQUAGE, TAPES & PRESSES
F L E X  D E  D É C O U P E

Perforés Toucher velours lisse

Transfert a basse température sur polyester coloré Toucher velours brillant

15 secondes 150° à froid ou à chaud lavage 60°

PS PERFOR

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Couleurs

Finition - Opacité Micro-perforé

Epaisseur 90 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

90

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

STRIPFLOCK PRO

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Noir / Couleurs

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 150 µ

Conditionnement 0.50 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I et Class II

150

15 secondes 160° à chaud lavage 60°

TUBITHERM

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances 35 couleurs

Finition - Opacité Brillant

Epaisseur

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

500

15 secondes 135° à froid ou à chaud lavage 40°

PS SUBLI 

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc / Couleurs / Fluo

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 110 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m / 1.50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I

110

Pour vêtements de sport et tissus en polyester sublimés »

5 secondes 130° à chaud lavage 60° 5 secondes 130° à chaud lavage 60°

BLOCKOUT SOFT BLOCKOUT SOFT COULEURS

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 125 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-tex Standard 100 
category I

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Block out

Epaisseur 125 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-tex Standard 100 
category I

125 125
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FLEX DE MARQUAGE, TAPES & PRESSES
F L E X  D E  D É C O U P E

5 secondes 130° à chaud lavage 60° 5 secondes 130° à chaud lavage 60°

BLOCKOUT SOFT METALLIQUE BLOCKOUT SOFT FLUO

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Or / Argent

Finition - Opacité Métallique - Block out

Epaisseur 125 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-tex Standard 100 
category I

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Couleurs

Finition - Opacité Fluorescent - Block out

Epaisseur 125 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-tex Standard 100 
category I

125 125

Pour vêtements de sport et tissus en polyester sublimés »
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FLEX DE MARQUAGE, TAPES & PRESSES
F L E X  I M P R I M A B L E S

Logos et images sur tissus non traités

Fort pouvoir couvrant sur tissus foncés

Très fins et légers

Fort pouvoir couvrant

Tissus difficiles »

15 secondes 150° à chaud lavage 60°

COLORPRINT

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 170 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/UV/L

Tape TTD EASY
TTD EVOLUTION

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

170

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

COLORPRINT PU

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque 
Mat

Epaisseur 80 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/L

Tape TTD EASY
TTD EVOLUTION

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II / Veganok 1004

80

15 secondes 155° à chaud lavage 40° 15 secondes 165° à chaud lavage 40°

COLORPRINT PU EXTRA SP COLORPRINT EXTRA

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque 
Mat

Epaisseur 70 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/L

Tape TTD EASY

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque

Epaisseur 150 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m 
1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/UV/L

Tape TTD EASY 
TTD EVOLUTION

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

70 150

15 secondes 165° à chaud lavage 60° 15 secondes 180° à chaud ou à froid lavage 60°

COLORPRINT NEW M JETFLOCK

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Opaque

Epaisseur 120 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/UV/L

Tape TTD EASY 
TTD EVOLUTION

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité

Epaisseur 450 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression S/ES

Tape

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

120 450
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FLEX DE MARQUAGE, TAPES & PRESSES
F L E X  I M P R I M A B L E S

Fin et fort pouvoir couvrant sur tissus foncés

Rapidité d’éxécution

Transparent

Fin et léger pour vêtements clairs

15 secondes 155° à chaud lavage 40°

SOFT PRINT COLOR

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque - Mat

Epaisseur 45 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m / 0,75 x 25 m 
1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES

Tape TTD EASY 
TTD EVOLUTION

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

45

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

SOFT PRINT 3.0 

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 45 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m

Type d'impression S/ES

Tape TTD EASY

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

45

Sublimation & résistance »

5 secondes 150° à chaud lavage 60°

HI-5 PRINT

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Brillant - Opaque - Mat

Epaisseur 85 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/UV/L

Tape TTD EASY 
TTD EVOLUTION

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II / Veganok 1004

85

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

15 secondes 155° à chaud lavage 60°

EASY SUBLI 

EASY SUBLI - BOITE DE 50 FEUILLES A4 OU A3

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 220 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 220 µ

Conditionnement BOITE DEc 50 FEUILLES 
A4 ou A3

Type d'impression

Tape

Unite Vente L'UNITE

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class II / Veganok 1004

220

220
15 secondes 155° à froid lavage 60°

CRYSTAL

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Brillant - transparent - Mat

Epaisseur 85 µ

Conditionnement 0,75 x 25 m / 1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/L

Tape

Unite Vente ML

Normes Veganok 1004

85

120° pour les tissus ≤ 150 gr / 150° pour les tissus > 150 gr
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Basse température sublimation Haute qualité photoréaliste

Tapes textiles »

15 secondes 135° à chaud lavage 40°

SUBLITHIN MATT LT

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 110 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m / 0,75 x 25 m 
1,50 x 25 m

Type d'impression S/ES/UV/L

Tape TTD EASY 
TTD EVOLUTION

Unite Vente ML

Normes Oeko-Tex® Standard 100 
Class I / Veganok 1004

110

5 secondes 130° à chaud lavage 60°

TURBO PRINT 4036

POLITACK 870 UNIVERSEL T.T.D. EASY TACK MOYEN

T.T.D. EVOLUTION HIGH TACK T.T.D. SPECIAL
pour SISER EASY SUBLI

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances Blanc

Finition - Opacité Mat - Opaque

Epaisseur 100 µ

Conditionnement 0,76 x 25 m / 1,524 x 25 m

Type d'impression S/ES/L

Tape POLITACK 870 
UNIVERSEL

Unite Vente ML

Normes

Marque Poli-Tape

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 120 µ

Conditionnement 0,508 x 25 m 
0,762 x 25 m 
1,524 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 75 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m 
0,75 x 25 m 
1,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 75 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m 
0,75 x 25 m 
1,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

Marque Siser

Couleurs - Effets - Nuances

Finition - Opacité Transparent

Epaisseur 75 µ

Conditionnement 0,50 x 25 m

Type d'impression

Tape

Unite Vente ML

Normes

100

120 75

75
75
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FLEX DE MARQUAGE, TAPES & PRESSES
P R E S S E S  T E X T I L E S

204

PRESSES - ACCESSOIRES   

Marque Siser
Cond. / dim. 12 x 45 cm 

15 x 20 cm 
25 x 30 cm

Unité de vente L'UNITE

FEUTRES DE SUBLIMATION   

Marque Siser
Cond. / dim. Couleurs primaires

Noirs
Couleurs pastels

Unité de vente LOT de 6

POCHETTE PAPIERS 
TEXTURÉS BRICK

   

Marque Siser
Cond. / dim. 5 nuances A4
Unité de vente L’UNITE

CROCHET À ÉCHENILLER   

Marque Siser
Unité de vente L'UNITE

10 secondes 155°
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ENCRES
• Encres pour imprimantes en support souple
• Encres pour imprimantes en support rigide
• Encres pour textiles

MACHINES
• Tables de contrecollage
• Laminateurs
• Imprimantes Sign et displays MUTOH
• Imprimantes indoor / digital transfert MUTOH
• Imprimantes indoor – speciality / industrial MUTOH
• Tables de découpe à plat – Série F SUMMA
• Tables de découpe – Série D SUMMA
• Traceurs de découpe – Série T SUMMA
• Traceurs de découpe – Série FC GRAPHTEC
• Traceurs de découpe – Série CE GRAPHTEC

PIÈCES ET ACCESSOIRES
• Lame flottante SUMMA Série S
• Lame flottante SUMMA Série T
• Lame flottante GRAPHTEC Série FC / CE
• Lame pour table de découpe SUMMA Série F
• Pièces et accessoires KALA
• Consommables MUTOH
• Pièces et accessoires MUTOH
• Consommables SUMMA
• Pièces et accessoires SUMMA

LOGICIELS
• Logiciels de découpe
• RIP

SERVICES
• Audits
• Installations
• Formations
• Service après-vente
• Création de profils colorimétriques
• Conseil 

Page 205 MACHINES,
COLORIMÉTRIE & RIP

Page 207

Page 208

Page 232

Page 238

Page 239
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MACHINES, COLORIMÉTRIE & RIP
E N C R E S

Pour imprimante en support souple

Pour imprimante en support rigide (matériaux & objet) Pour textiles

»

MS51 - ENCRES COMPOSITE
Sans risque pour l’environnement

UMS - ENCRES UNIVERSAL

MS31 - ENCRES SIGN

UH21
Séchage UV à froid à faible consommation d’énergie 
idéale pour les supports sensibles à la chaleur

DS2 - DS3 ENCRES SUBLIMATION
Conforme Oeko-Tex - Base eau - Couleur vive et 
durable - Impression résistante à la lumière et 
lavable - Haute définition et netteté d’image

MS41 - ENCRES SIGN

Marque MUTOH

Caractéristiques Sans odeur 
Sans gBL

Couleurs Cyan, Magenta, Jaune, Noir

Conditionnement 1L / Bag

Compatibilité XpertJet 1341SR PRO
XpertJet 1641SR PRO / 1682SR PRO

Référence constructeur MS51-BK1000E / MS51-CY1000E / 
MS51-MA1000E / MS51-YE1000E

Marque MUTOH

Caractéristiques Résine

Couleurs Cyan, Magenta, Jaune, Noir

Conditionnement 1L / Bag

Compatibilité ValueJet 1638X
ValueJet 2638X

Référence constructeur VJ-LSINK1-BK1LB / VJ-LSINK1-CY1LB
VJ-LSINK1-MA1LB / VJ-LSINK1-YE1LB

Marque MUTOH

Caractéristiques Eco-solvant
Résine

Couleurs Cyan, Magenta, Jaune, Noir

Conditionnement 1L / Bag 
440 ML / cassette

Compatibilité ValueJet 628 / 1324X / 1604X / 1624X 
/ 1638X

Référence constructeur VJ-MS31-BK1000 / VJ-MS31-BK1000 
VJ-MS31-MA1000 / VJ-MS31-YE1000

Marque MUTOH

Caractéristiques UV - Vernis et couleurs - Sans PAD

Couleurs Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Blanc, Vernis

Conditionnement 220 ML / cassette 
800 ML / Bag 
Blanc : 220 ML & 500 ML

Compatibilité XpertJet 461UF / XpertJet 661UF / 
ValueJet 1638UH Mark II

Référence 
constructeur

UH21‐BK800E / UH21‐CY800E
UH21‐MA800E / UH21‐YE800E
UH21‐VA800E / UH21‐WH500E
UH21‐VA220E / UH21‐BK220E
UH21‐MA220E / UH21‐CY220E
UH21‐YE220E / UH21‐WH220E

Marque MUTOH

Caractéristiques Impression directe sur textile polyester
Impression sur papier de sublimation 
pour transfert sur tissu polyester ou 
support rigide

Couleurs Cyan, Magenta, Jaune, Noir

Conditionnement DS2 : 1L / bouteille  
DS3 : 1L / Bag

Compatibilité ValueJet 1938TX / ValueJet 2638 Dye 
Sub / DrafStation RJ-900X-U1

Référence constructeur VJDS2‐100‐BK / VJDS2‐100‐CY
VJDS2‐100‐MA / VJDS2‐100‐YE
DS3‐BK1000PE / DS3‐CY1000PE
DS3‐MA1000PE / DS3‐YE1000PE

Marque MUTOH

Caractéristiques Résine

Couleurs Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Light noir, 
Light cyan, Light magenta, Orange

Conditionnement 1L ou 300ml / Bag

Compatibilité XpertJet 1641SR/1682SR

Référence constructeur MS41-BK1000E / MS41-LK1000E 
MS41-CY1000E / MS41-LC1000E 
MS41-MA1000E / MS41-LM1000E
MS41-YE1000E
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APPLIKATOR
Ces tables sont conçues pour optimiser
la productivité et s’adaptent aux rythmes
et aux cycles de travail les plus intensifs.

• Performances
• Flexibilité et évolutivité
• Sécurité et ergonomie

Données communes à tous les modèles :

• Electricité : 110 & 230 Volt, 50-60 Hz, 400 W avec LED
• Epaisseur maximum des supports : 6,5 cm – 2 ½’’
• Largeur de travail : 168 cm – 66’’ 
• Largeur totale : 227 cm – 90’’ 
• Tapis PVC antistatique épaisseur 4mm 
• Système de montée et descente du rouleau contrôlé
   par 2 moteurs électriques, de chaque côté de la machine

Longueur de travail Longueur totale Hauteur réglable à l’installation Chariot additionnel Roulettes

Longueur fixe

AP 2600 250 cm – 8’ 3’’ 283 cm – 9’ 3’’ 85/95/105 – 33 ½ ‘’/37 ½ ‘’/41’’ Non Incluses

AP 3000 311 cm – 10’ 2’’ 352 cm – 11’ 7’’ Non Incluses

Système évolutif

APP 2000 205 cm – 6’ 9’’ 238 cm – 7’ 10’’ 80/90/100 – 31 ½ ‘’/35 ½ ‘’/39’’ Non En option

APP 4400 443 cm – 14’ 6’’ 476 cm – 15’ 8’’ Oui Non adaptable

Tables de contrecollage »



M
A

C
H

IN
E

S

209

MACHINES, COLORIMÉTRIE & RIP
M A C H I N E S

L
a

m
in

a
te

u
rs

ARKANE 1650
1650 DOUBLE ALIMENTATION
1650 DUAL
Une qualité et une productivité irréprochables pour les travaux les plus exigeants.

L’Arkane 1650 offre plus de pression pour les applications spécifiques

• Une lamination parfaite sur tout type de média et d’impression. Un résultat d’adhésion 
   impressionnant sur les impressions UV avec des surfaces irrégulières et des reliefs importants.
• Largeur de travail 165 cm (65’’)
• Rouleau supérieur chauffant de 30 à 140°C – 86 à 284°F
• Ouverture des rouleaux jusqu’à 50 mm (2’’)
• Vitesse de lamination jusqu’à 6 m/minute (21ft/mn)
• La pression est ajustée directement sur le support en fonction de son épaisseur
• Lamination, encapsulation recto verso en une passe, pose d’application tape, contrecollage 
   jusqu’à 5 cm (2’’) d’épaisseur, utilisation de films polyester thermiques en face supérieure.

L’Arkane 1650 existe en version double alimentation et double chauffe, Arkane 1650 Dual, avec les deux rouleaux 
chauffants jusqu’à 140°C (284°F). Pour des applications techniques nécessitant une réactivation de l’adhésif.

Epaisseur maxi document + support 50mm

Largeur maxi des bobines de film 165 cm

Diamètre maxi des bobines 23 cm

Largeur des rouleaux laminateurs 171 cm

Diamètre des rouleaux laminateurs 119 mm max

Température de chauffe du rouleau supérieur 30° à 140° (Arkane Dual : chauffe indépendante des deux rouleaux)

Temps de chauffe de 20° ambiant à 40° 7 minutes

Nombre d’axes autobloquants livrés 5 + 1 barre de défilement (7 axes pour la double alimentation)

Vitesse réglable m/mn De 0,3 à 6,5 m/mn

Puissance – voltage – ampérage 1800W – 230V 8A – 50-60 Hz (Arkane Dual : 3400W – 230V 16A – 50-60 Hz)

Dimensions de la machine L 206 x P 95 x H 170

Poids 210 Kg (230 Kg pour la Double Alimentation)

Laminateurs

»
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ATLANTIC 1080 
Une forte capacité de production avec un niveau de qualité 
optimale en 1,08 m.

• Un laminateur aux possibilités multiples pour des applications avec films 
   thermiques ou auto-adhésifs.
• Largeur de travail 108 cm
• Rouleaux chauffants de 20 à 140°C
• Ouverture des rouleaux jusqu’à 25 mm
• Vitesse de lamination réglable jusqu’à 3m/minute
• Pression réglée directement sur le support travaillé et pas sur
   des positions prédéfinies
• Lamination simple face, encapsulation en un passage, pose d’application
   tape, contrecollage jusqu’à 25 mm, encapsulation avec des films 
   thermiques d’épaisseurs identiques ou différentes.

BALTIC 1400 
Laminateur à froid.

• Lamination simple face
• Lamination simple face et adhésivage simultanés
• Pose d’application tape
• Fond de couleur
• Contrecollage jusqu’à 25 mm d’épaisseur

Laminateurs »

Epaisseur maxi document + support 25mm

Largeur maxi des bobines de film 108 cm

Diamètre maxi des bobines 23 cm

Largeur des rouleaux laminateurs 110 cm

Diamètre des rouleaux laminateurs 78 mm max

Température de chauffe du rouleau supérieur 20° à 140°C : chauffe indépendante des deux rouleaux

Temps de chauffe de 20° ambiant à 40° 7 minutes

Nombre d’axes autobloquants livrés 4 axes

Vitesse réglable m/mn Jusqu’à 3m/mn

Puissance – voltage – ampérage 3100W – 230V 14A – 50-60 Hz 

Dimensions de la machine L 142 x P 76 x H 132

Poids 185 Kg 

Epaisseur maxi document + support 25mm

Largeur maxi de travail 144 cm

Largeur maxi des bobines 140 cm

Longueur des bobines de films utilisables 100 m

Diamètre des rouleaux 114 mm max

Nombre d’axes autobloquants livrés 3 axes

Vitesse réglable m/mn De 1 à 4,40

Vitesse réglable ft/mn De 3 à 14

Puissance – voltage - ampérage 1800W – 110V ou 230 V - 1A/230V ou 2A/110V

Dimensions de la machine L 175 x P 76 x H 138

Poids 172 Kg 
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MISTRAL 1650  
Un poste de lamination autonome pour la finition des 
impressions en éco-solvant, latex, offset et sérigraphie.

• Laize de travail 165 cm
• Rouleau supérieur chauffant de 30 à 60°C
• Ouverture des rouleaux à 50 mm
• Vitesse de travail réglable jusqu’à 6,5 m/minute
• Alimentation manuelle ou à partir de bobines complètes
• Pression réglable selon les supports travaillés
• Système breveté d’auto-calibration Kala intégré pour le contrôle 
   permanent de la pression
• Lamination, encapsulation recto verso en une passe, pose 
   d’application tape, contrecollage jusqu’à 5 cm d’épaisseur.

STARTER 1400 - 1400HR
STARTER 1600 - 1600HR  
La gamme de laminateur à froid d’entrée de gamme, 
disponible en 140 cm et en 160 cm, disponibles en version 
HR : rouleau supérieur avec assistance de chauffe.

 
• Lamination simple face
• Lamination et adhésivage simultanés
• Pose de papier transfert sur vinyle
• Fonds de couleur
• Contrecollage sur panneau rigide d’épaisseur 50mm

Laminateurs

»

Epaisseur maxi document + support 50 mm

Largeur maxi des bobines de film 165 cm

Diamètre maxi des bobines 23 cm

Largeur des rouleaux laminateurs 171 cm

Diamètre des rouleaux laminateurs 114 mm max

Température de chauffe du rouleau supérieur 30° à 60°C 

Temps de chauffe de 20° ambiant à 40° 7 minutes

Nombre d’axes autobloquants livrés 5 axes + 1 barre de défilement

Vitesse réglable m/mn De 0,3 à 6,5 m/mn

Puissance – voltage – ampérage 1800W – 230V 8A ou 110V 16A– 50-60 Hz 

Dimensions de la machine L 206 x P 82 x H 170

Poids 210 Kg 

STARTER 1400 STARTER 1600

Epaisseur maxi document + support 50 mm 50 mm

Largeur maxi de travail 148 cm 165 cm

Longueur des bobines de films utilisables 50/100 m
Diamètre 21 cm max

50/100 m
Diamètre 21 cm max

Diamètre des rouleaux 76 mm 76 mm

Nombre d’axes autobloquants livrés 3 3

Vitesse réglable m/mn De 1 à 3,60 m De 1 à 3,60 m 

Puissance – voltage – ampérage 190W – 230V ou 110V – 50-60 Hz – 1A 190W – 230V ou 110V – 50-60 Hz – 1A

Dimensions de la machine L 179 x P 53 x H 146 L 196 x P 53 x H 146

Poids 119 Kg 129 Kg
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XPERTJET 1641 SR-PRO  
Production de volume de haute qualité de graphiques de signalisation et d’affichage, pour 
des applications extérieures à long terme et des impressions durables pour une utilisation 
intérieure : signalisation, autocollants et étiquettes, décoration intérieure, soft signage, 
beaux-arts, ...

Points forts :

• Imprimante de signalétique et d’affichage de 64’’ / 162 cm de large
• Nouvelle tête d’impression AccuFine extra-large
• La nouvelle technologie i-screen supprime encore davantage le banding.
• La nouvelle fonction VerteLith Clear Tone permet d’obtenir les meilleurs teintes et grains de peau lisses.
• Amélioration de la qualité : meilleure précision de placement des gouttes de sa catégorie
• Vitesse accrue : jusqu’à 201 % plus rapide que l’XpertJet 1641SR
• Nombreuses fonctions automatisées pour une efficacité et une productivité accrues. 
• Encres MS51 certifiées GREENGUARD Gold - le plus haut niveau !
• Systèmes d’enroulement motorisés : 30, 40 et 100 kg

Les encres MS51 ont obtenu la certification GREENGUARD Gold au plus haut niveau pour les produits de 
construction et les finitions intérieures. Les impressions peuvent être utilisées pour une pièce intérieure 
totale, même dans des environnements sensibles tels que les écoles et les hôpitaux.

Largeur maximale des supports 1625 mm – 64”

Largeur maximale d'impression 1615 mm – 63.58”

Tête d'impression 1 tête d'impression AccuFine

Résolutions 300 x 600 dpi jusqu'à 1200 x 1200 dpi

Hauteur de la tête variable 4 niveaux : 1.5, 2.0, 2.5, 4.0 mm

Epaisseurs des supports 0.3, 0.8, 1.3, 2.8 mm

Productivité
Sur PVC auto-adhésif 
Sur bannière/tarpe 
Vitesse maximale

10.9 m2/h
15.5 m2/h
41.8 m2/h

Encres MS51 + MS41 : 4 couleurs CMYK - GREENGUARD Gold

Volume d'encre Durabilité UV sans lamination jusqu'à 3 ans en extérieur*
Packs d’encre de 300 ml et d’1 litre jetables

RIP VerteLithTM - Logiciel RIP d'origine Mutoh ou RIP ONYX

Poids 173 kg

Dimensions (LxPxH) mm 2770 x 895 x 1428 mm

Enrouleurs Enrouleur 30 Kg
Enrouleur 40 Kg
Enrouleur 100 KG

* Pour les applications exigeantes avec des contraintes mécaniques ou des impacts environnementaux (sols, véhicules, millieux 
maritimes) une lamination est requise. Un temps de séchage et dégazage est nécessaire avant la lamination.
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XPERTJET 1682 SR-PRO   
Production de volume de haute qualité de graphiques de signalisation et d’affichage, pour 
des applications extérieures à long terme et des impressions durables pour une utilisation 
intérieure : signalisation, autocollants et étiquettes, décoration intérieure, soft signage, 
beaux-arts, ...

Points forts :

• Imprimante de signalétique et d’affichage de 64» / 162 cm de large
• Deux têtes d’impression AccuFine HD 3200 buses 
• Encres sécuritaires, formulation d’encres sans gBL
• Amélioration de la qualité : meilleure précision de placement des gouttes de sa catégorie
• Vitesse accrue : jusqu’à 176 % plus rapide que l’XpertJet 1682SR
• I-screen supprime encore d’avantage le banding.
• VerteLith Clear Tone permet d’obtenir les meilleurs teintes et grains de peau lisses.
• De nombreuses fonctions automatisées pour une production sans interruption .
• Systèmes d’enroulement motorisés : 30, 40 et 100 kg

Les encres MS51 ont obtenu la certification GREENGUARD Gold au plus haut niveau pour les produits de 
construction et les finitions intérieures. Les impressions peuvent être utilisées pour une pièce intérieure 
totale, même dans des environnements sensibles tels que les écoles et les hôpitaux.

Largeur maximale des supports 1625 mm – 64”

Largeur maximale d'impression 1615 mm – 63.58”

Tête d'impression 2 têtes d’impression AccuFine HD 3200 buses

Gamme de masse gouttes 2,5 pl – 17,5 pl

Résolutions 300 x 600 dpi jusqu'à 1200 x 1200 dpi

Hauteur des têtes variables 4 niveaux : 1.5, 2.0, 2.5, 4.0 mm

Epaisseurs des supports 0.3, 0.8, 1.3, 2.8 mm

Productivité
Vitesse maximale

Vitesse de production entre 3.0 m2/h (1200 x 1200 dpi) et 15,2 m2/h (600 x 1200 dpi)
37,1 m2/h (600 x 600 dpi)

Encres MS51 : 4 couleurs CMJN - GREENGUARD Gold
Durabilité UV sans lamination jusqu’à 3 ans en extérieur*

Poche d’encre Packs d’1 litre jetables

RIP VerteLithTM - Logiciel RIP d'origine Mutoh ou RIP ONYX

Poids 173 kg

Dimensions (LxPxH) mm 2770 x 895 x 1428 mm

Enrouleurs Enrouleur 30 Kg
Enrouleur 40 Kg
Enrouleur 100 KG

*Pour les applications exigeantes avec des contraintes mécaniques ou des impacts environnementaux (sols, véhicules, millieux 
maritimes) une lamination est requise. Un temps de séchage et dégazage est nécessaire avant la lamination.
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POITOO ADHÉSIFS
PARTENAIRE
CERTIFIÉ MUTOH
POUR LA FRANCE
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VALUEJET 2638X   
La VJ-2638X convient parfaitement à la production d’affichages extérieurs à long terme sur 
un large éventail de substrats couchés et non couchés: affiches, enseignes rétroéclairées, 
revêtements muraux, présentoirs de point de vente, habillage de véhicules, autocollants, 
etc...

Points forts :

• Imprimante robuste 
• Configuration à 2 têtes décalées intégrant des têtes d’impression piézo à 1 440 buses de dernière génération
• Qualité et netteté extrêmes, quelle que soit la vitesse de production
• Technologies Mutoh Intelligent Interweaving (i2) et DropMaster intégrées
• Impressions à résolution extrêmement élevée à 22 m2/h (720 x 1080 ppp)
• Vitesses de production à 33 et 39 m2/h en 720 x 720 ppp
• Système d’enroulement motorisé : 100 kg

Technique
Technologie d'impression Tête d'impression piézo à points variables

Têtes d'impression 2 (configuration décalée)

Configuration des buses 180 buses sur 8 rangées/tête

Dropmaster (pl) 3.6 à 35.2

Hauteurs de tête Bas : 1.5 mm / Milieu : 2.5 mm / Haut : 4.0 mm

Média
Laize max. support 2600 mm (102,36”)

Laize max. impression 2590 mm (101,97”)

Épaisseur max. support 0.3 / 1.3 / 2.8 mm

Mesures supports Ø 250 mm / 2” & 3” / 100 kg

Système de séchage des supports Préchauffage, fixateur et séchoir commandés individuellement (30 à 50°C)

Consommation électrique
En cours d'impression < 1000 W

En mode veille 160 W

Échauffement ≤ 2200 W (main) & ≤ 1850 W (heat)

Alimentation électrique AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz

Encres
Types d'encre Eco Ultra / UMS

Volume d'encre 220 ml, 440 ml & 1000 ml / 440 ml & 1000 ml

Couleurs d'encre CMJN

Consommation d'encre 8 ml / m2

Résistance aux UV sans laminage 3 ans en extérieur

Environnement de travail recommandé
Température 22°C - 30 °C avec ∆t: max. 2 °C/h

Humidité 40% - 60 % (sans condensation) avec ∆RH: max. 5% RH/h

Dimensions
Largeur x Profondeur x Hauteur 3708 x 885 x 1261 mm

Poids 283 kg
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XPERTJET 1642WR-PRO   
Communication visuelle et display, affichage grand format, décoration d’intérieur 
personnalisée, caisson lumineux, bannières textiles, fast fashion, vêtements de sport et bien 
plus encore. Produits personnalisés sur tous types de matières souples et rigides, gadgets, 
et matériaux souples enduits ou à base de polyester.

Points forts :

• Impression jet d’encre à base d’eau jusqu’à 1625 mm (63,97») 
• Nouvelle technologie : tête d’impression AccuFine embarquée, gain de vitesse ET de qualité!
• Nouvelle technologie de tissage i-screen pour une qualité d’impression exceptionnelle
• Quatre hauteurs de tête d’impression différentes
• Unité de séchage du support avant incorporée
• Vitesses de production : 10 - 15 - 30 - 41 - 52 et 61 m2/h
• Configuration 4 couleurs
• Table d’impression éclairé pour une meilleure visibilité du contrôle des travaux
• Une facilité d’utilisation inégalée grâce aux multiples nouvelles technologies de base uniques de Mutoh.
• Amélioration de la manipulation et du transport des supports
• Prêt pour l’impression en volume : systèmes de réception
• Enrouleur 100 kg.
• Impression respectueuse de l’environnement - haut niveau de sécurité pour l’opérateur

Technique
Technologie d'impression AccuFine - Technologie jet d'encre micro piézo à la demande

Têtes d'impression 2 (configuration décalée)

Configuration des buses 400 buses x 4 lignes / tête

Dropmaster (pl) 3,8 à 24,0 pl

Hauteurs de tête Bas1:1,5mm/Bas2:2mm/Moyen:2,5mm/Elevé:4mm

Résolutions 300 x 600 dpi jusqu'à 1200 x 1200 dpi

Autres caractéristiques Éclairage de la plate-forme d'impression par Led, écran OLED, séchoir

Média
Laize max. support 500 mm (19.96") - 1625 mm (63,97”)

Laize max. impression 1615 mm (63,58”)

Épaisseur max. support 0,04 mm - 1 mm

Mesures supports Ø 250 mm / 2” & 3” / 100 kg

Diamètre du rouleau compatible 
Rouleau (mm)
Prise en charge (mm)

30 kg            40 kg            100kg
Ø 200           Ø 200            Ø 250
Ø 150            Ø 250            Ø 250

Consommation électrique
En cours d'impression max. 1470 W

En mode veille max. 20 W / 3 W

Alimentation électrique AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz

Encres
Types d'encre Encres de sublimation à colorants HC universels de la série Mutoh DS3

Volume d'encre Étuis à encre pour pochette d'encre de 1000 g

Couleurs d'encre CMJN

Environnement de travail recommandé
Température 22°C - 30 °C avec ∆t: max. 2 °C/h

Humidité 40% - 60 % (sans condensation) avec ∆RH: max. 5% RH/h

Dimensions
Largeur x Profondeur x Hauteur 2770 x 895 x 1428 mm

Poids 169 kg
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XPERTJET
461UF    

Destinée à la production d’impressions personnalisées à l’unité ou de tirages en petites 
séries, l’imprimante à jet d’encre à plat XpertJet 461UF permet d’imprimer avec une 
qualité exceptionnelle sur une grande variété de supports, y compris sur des objets en 
trois dimensions d’une épaisseur maximale de 15 cm. Elle offre une zone d’impression 
de 483 mm x 329 mm et peut être configurée en mode CMJN ou CMJN + Blanc + 
Vernis.

Points forts :

• Imprimante UV LED A3+ à plat compacte
• Impressions personnalisées à forte valeur ajoutée et production de petites séries sur mesure pour 
diverses 
   applications commerciales et industrielles
• Matériel adapté aux petites entreprises, aux travailleurs à domicile ou aux petits commerces de détail
• Zone d’impression de 483 x 329 mm – 19 po x 13 po
• Impression sur des objets d’une épaisseur maximale de 15 cm
• Deux types d’encres : rigides ou flexibles – 6 couleurs : CMJN +
• Blanc + Vernis
• Impression sur articles/objets blancs, foncés et transparents
• Vernis sélectif, impression de structure et gaufrage grâce aux vernis
• Technologie UV LED Local Dimming Control de Mutoh
• Affichage tactile OLED multilingue et intuitif
• Système de détection des obstacles et fonction de reprise de l ‘impression
• Technologie d’impression Intelligent Interweaving dédiée
• Production sans interruption grâce aux blocs de buses actifs sélectionnés
• Capot avant de grande taille avec pompes hydrauliques
• Filtre et verre de lampe amovibles / remplaçables par l’opérateur
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Technique
Technologie d'impression Jet d’encre micro-piézo à la demande

Tête d'impression Tête d’impression monobloc à 8 canaux

Configuration des buses 180 buses x 8 rangées

Plage des tailles de goutte De 3,7 pl à 25,8 pl

Lampe UV LED Lampe multi-segment de 2 pouces - 6 segments Chaque segment peut être géré 
de façon indépendante.

Caractéristiques et gestion des supports
Zone d’impression maximale 483 mm (19 po) x 329 mm (12,95 po) 

Épaisseur maximale des supports Jusqu’à 70 mm (table standard installée) 
Jusqu’à 150 mm (table standard retirée)
Jusqu’à 70 mm (avec table à vide en option)

Poids maximal 5 kg (table standard installée)
8 kg (table standard retirée)
4 kg (avec table à vide en option)

Hauteur de table Réglage manuel via une poignée

Système de séchage des supports Lampe UV LED longue durée / 14 250 heures

Table à vide En option - puissance d’aspiration à commande électronique

Consommation électrique
En cours d'impression < 195 watt

Alimentation électrique 100-120 V c.a. / 200-240 V c.a. - 60/50 Hz

Niveau de bruit Pendant l’impression : 63 db ou moins / En veille : 51 db ou moins

Encres
Types d'encre Encres UV LED - Types rigides et flexibles

Couleurs / volume d’encre CMJN, Blanc et Vernis - Cassette de 220 ml

Configuration des encres CMJN (CCMMYK)
CMJN + Blanc + Vernis (CMYK+Wh+Va)

Compatibilité ABS, panneau en alu composite, verre, PC, PET, acrylique extrudé, PP, PS, 
mousse PVC, Tyvek®, bois

Environnement de travail recommandé
Température 20 °C - 32 °C avec ∆t : max. 2 °C/h

Humidité 40 à 60 % (sans condensation) avec ∆HR : max. 5 % HR/h

Dimensions
Largeur x Profondeur x Hauteur 1188 x 972 x 597 mm

Poids 95 kg

Logiciels
Pilote Windows standard pour lancer l’impression depuis Powerpoint, Illustrator, CorelDRAW, etc...

Mutoh Layer Editor pour l’impression multicouche - intégration de nouvelles fonctions telles que l’impression de données variables

Surveillance de l’imprimante à distance depuis un smartphone ou une tablette grâce à l’application Mutoh Status Monitor
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XPERTJET
661UF     

L’imprimante compacte XPJ-661UF convient tout particulièrement aux petites 
entreprises, aux travailleurs à domicile ou aux petits commerces de détail. Destinée 
à la production d’impressions personnalisées à l’unité ou de tirages en petites séries, 
l’imprimante à jet d’encre UV LED A2+ à plat XpertJet 661UF peut être configurée en 
mode CMJN ou CMJN + Blanc + Vernis.

Points forts :

• Imprimante UV LED A2+ à plat compacte 
• Matériel adapté aux petites entreprises, aux travailleurs à domicile ou aux petits commerces de détail 
• Impressions personnalisées à forte valeur ajoutée et production de petites séries sur mesure pour 
   diverses applications commerciales et industrielles 
• Deux types d’encres : rigides ou flexibles – 6 couleurs : CMJN + Blanc + Vernis
• Impression sur des articles/objets blancs, foncés et transparents d’une épaisseur maximale de 15 cm
• Vernis sélectif, impression de structure et gaufrage grâce aux vernis
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Technique
Technologie d'impression Jet d’encre micro-piézo à la demande

Tête d'impression Tête d’impression monobloc à 8 canaux

Configuration des buses 180 buses x 8 rangées

Plage des tailles de goutte De 3,7 pl à 25,8 pl

Lampe UV LED Lampe multi-segment de 2 pouces - 6 segments Chaque segment peut être géré 
de façon indépendante.

Caractéristiques et gestion des supports
Zone d’impression maximale 483 mm (19 po) x 594 mm (23,4 po)

Épaisseur maximale des supports Jusqu’à 150 mm

Poids maximal 6 kg 

Hauteur de table Réglage automatique de la hauteur

Système de séchage des supports Lampe UV LED longue durée / 14 250 heures

Table à vide Standard - puissance d’aspiration à commande électronique

Impression à 360° Option d’impression rotative permettant d’imprimer directement à 360 degrés 
sur des objets cylindriques

Consommation électrique
En cours d'impression < 300 Watt

Alimentation électrique 100-120 V c.a. / 200-240 V c.a. - 60/50 Hz

Niveau de bruit Pendant l’impression : 69 db ou moins / En veille : 49 db ou moins

Encres
Types d'encre Encres UV LED - Types rigides et flexibles

Couleurs / volume d’encre CMJN, Blanc et Vernis - Cassette de 220 ml

Configuration des encres CMJN (CCMMYK)
CMJN + Blanc + Vernis (CMYK+Wh+Va)

Compatibilité ABS, panneau en alu composite, verre, PC, PET, acrylique extrudé, PP, PS, 
mousse PVC, Tyvek®, bois

Environnement de travail recommandé
Température 20 °C - 32 °C avec ∆t : max. 2 °C/h

Humidité 40 à 60 % (sans condensation) avec ∆HR : max. 5 % HR/h

Dimensions
Largeur x Profondeur x Hauteur 1188 x 1627 x 604 mm

Poids 130 kg

Logiciels
Pilote Windows standard pour lancer l’impression depuis Powerpoint, Illustrator, CorelDRAW, etc...

Mutoh Layer Editor pour l’impression multicouche - intégration de nouvelles fonctions telles que l’impression de données variables

Surveillance de l’imprimante à distance depuis un smartphone ou une tablette grâce à l’application Mutoh Status Monitor
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XPERTJET 1462UF    
Destinée à l’impression directe sur objets 2,5D, l’industrie, l’emballage, les récompenses, 
l’impression d’enseignes et d’affiches y compris le braille conforme aux normes ADA. 
Une solution tout-en-un attractive pour les sérigraphes souhaitant intégrer l’impression 
numérique directe sur objet à leur production et pour les imprimeurs industriels voulant 
ajouter plus de polyvalence et de couleur à leurs services.

Points forts :

• 6 couleurs – C, M, J, N, Blanc & Vernis
• Table d’impression de 1420 mm (55.9») x 700 mm (27.5»)
• Plateau d’aspiration à quatre zones supportant des poids jusqu’à 50 kg/m²
• Imprime sur des objets d’une épaisseur jusqu’à 150 mm
• Détection automatisée de la hauteur du support et d’obstacles
• Deux têtes d’impression jet d’encre piézo décalées pour l’impression multicouches rapide
• 2 nouvelles lampes de séchage LED UV multi-segments de 101,6 mm (4»)
• Unité de vérification automatique des buses réduit les déchets d’impression et les interruptions de production
• Livrée avec le logiciel RIP Mutoh VerteLith
• Nouvelle génération d’encre UV LED - sans SVHC ni CMR, flexible, résistante aux rayures et compatible avec 
   un grand nombre de supports

Systême d’Impression Système d'entraînement piézoélectrique

Tête d’impression 2 (décalées)

Type d’encre Encre LED UV (US61/UH21)

Capacité Packs de 800 ml / 500 ml (UH21 seulement blanc)

Configuration 6 canaux

Couleurs CMJN, Blanc et Vernis

Largeur d’impression 1420 mm x 700 mm (55.9”x27.5”)

Largeur des supports 1420 mm x 700 mm (55.9”x27.5”)

Epaisseur max. des supports 150 mm / 5.9”

Poids max. des supports 50 kg/m2

Ajustement de la hauteur Réglage automatique de l’épaisseur

Résolution Max. 1440 dpi

Interface GB-Ethernet (1000BASE-T)

Dimensions LxPxH (mm) 2770 mm x 1459 mm x 1569 mm (109” x 57.4” x 61.77”)

Poids 500 kg

RIP VerteLith – Logiciel RIP d‘origine Mutoh

Option Barre d’ionisation 
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»

SÉRIE F - SUMMA     

Caractéristiques communes :

Alimentation Standard: 3 x 400V + N, 50Hz, max 20A 
Ou: 3 x 208V + N, 60Hz, max 30A
Ou: 3 x 230V, 50Hz, max 20A

La solution standard comprend : • Table de découpe de la série F
• Système convoyeur avec pinces d’entraînement pneumatiques et Dérouleur
• Paquet de sécurité
• Système de caméra
• Logiciel Axis Control
• Module trainant
• ADC gauche & droite
• Logiciel GoProduce
• Vitesse: jusqu’à 1000 mm/sec 
• Accélération: jusqu’à 1G
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SUMMA F1612     
La F1612 est la plus petite table de découpe de la 
série F de Summa, s’insérant sans effort dans de 
nombreuses zones de production.

Avantages :

• Petite empreinte
• Installation simple
• Options du manutention de matériau
• Système d’outil modulaire
• Système des écuritéi ntégré
• À l’épreuve du temps

Idéal pour couper :

• Matériel en carton
• Matériau en rouleau
• Textiles (techniques)
• Matériel synthétique
• Panneau de mousse
• Bois

SUMMA F1432     
La F1432 est le dernier ajout aux tables 
de découpe de la série F. Il permet de 
traiter plus efficacement les largeurs 
de rouleaux populaires de 137 cm et sa 
longueur de travail donne une marge 
suffisante pour couper facilement des 
travaux de 3 m.

Avantages :

• Taille intermédiaire parfaite
• Système d’outil modulaire
• Système de sécurité intégré
• À l’épreuve du temps

Idéal pour couper :

• Matériel de rouleau
• Matériaux longs 
• Matériaux en carton
• Textiles (techniques)
• Matériel synthétique

Dimensions 247 x 220 x 110 cm

Largeur du matériau Jusqu’à 165 cm

Zone de travail 160 x 120 cm

Vide 1.3 kW (50Hz) / 1.75 kW (60Hz)

Zones de vide Variable sur la largeur de la machine

Dimensions 230 x 422 x 122 cm

Largeur du matériau Jusqu’à 142 cm

Zone de travail 136 x 320 cm

Vide 2.2 kW (50Hz) / 2.55 kW (60Hz)

Zones de vide 6 zones (2 lignes x 3 colonnes)
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»

SUMMA F1832     
La F1832 convient parfaitement à la découpe de matériaux 
courants, tels que des rouleaux de 150 cm de large et des 
panneaux rigides de 152 x 304 cm. Combiné avec l’outil rotatif 
à couple élevé, la F1832 est prête à conquérir également le 
marché du textile avec la possibilité de couper la taille de 
textile populaire de 183 cm.

Avantages :

• Coupe des formats courants des cartons
   et rouleaux
• Système d’outil modulaire
• Système de sécurité intégré
• À l’épreuve du temps

Idéal pour couper :

• Matériel en panneau 
• Matériel en rouleau 
• Textile (technique)
• Matériel synthétique 
• Carton mousse
• Bois

SUMMA F3220     
La F3220 a une largeur de travail de 3,2 m, idéal pour traiter des matériaux grand format 
avec la plus grande facilité et précision.

Avantages :

• Idéal pour les environnements à haute production
• HD RS pour matériel en rouleau lourd
• Système d’outil modulaire
• Système de sécurité intégré
• À l’épreuve du temps

Idéal pour couper :

• Textile (drapeaux,bannières)
• 3m x 2m matériel en panneau

Dimensions 279 x 422 x 122 cm

Largeur du matériau Jusqu’à 190 cm

Zone de travail 184 x 320 cm

Vide 2 x 2.2 kW (50Hz) / 2 x 2.55 kW (60Hz)

Zones de vide 8 zones (2 lignes x 4 colonnes)

Dimensions 422 x 313 x 122 cm

Largeur du matériau Jusqu’à 332 cm

Zone de travail 327 x 210 cm

Vide 4 kW (50Hz) / 4.6 kW (60Hz)

Zones de vide 7 zones (1 lignes x 7 colonnes)
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SUMMA F3232      
La F3232 est la table de découpe grand format de 
la série F, idéal pour traiter les formats d’impression 
courants avec une précision maximale.

Avantages :

• Correspond à 3,2 m de large imprimantes textiles
• Idéal pour les environnements à haute production
• HD RS pour matériel en rouleau lourd
• Système d’outil modulaire
• Système de sécurité intégré
• À l’épreuve du temps

Idéal pour couper :

• Textile (drapeaux,bannières)
• 3m x 2m matériel en panneau

Dimensions 247 x 220 x 110 cm

Largeur du matériau Jusqu’à 165 cm

Zone de travail 160 x 120 cm

Vide 1.3 kW (50Hz) / 1.75 kW (60Hz)

Zones de vide Variable sur la largeur de la machine
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»

S ONE D 160     
La série D de SUMMA se décline en S ONE D60 / D120 / D140 / D160

Le S ONE D160 est la plus grande taille de traceur de découpe, offrant une grande flexibilité 
dans le flux de travail de découpe avec la capacité de traiter de nombreuses tailles de 
matériaux. Tous les modèles S One représentent la solution de découpe idéale pour les 
fabricants d’enseignes qui souhaitent automatiser et améliorer leur flux de travail de 
découpe. La série S One est votre premier choix où la valeur et la fiabilité sont au premier 
plan.

Avantages :

• Technologie de découpe avancée (lame traînante avec TurboCut, FlexCut, jusqu’à 600gr force de découpe)
• Conception ergonomique
• Fonctionnalités conviviales (écran tactile couleur)
• Dernière méthode d’alignement (précision de découpe avec l’alignement OPOS Xtra)
• Performances de traction légendaires (traction jusqu’à 8m garantie)
• Options de connectivité (USB, Ethernet)
• Logiciel Summa GoSign (Windows)

Spécifications techniques :

• Zone de découpe maximum : 158cm x 50m (164cm x 50m en mode «surdimmensionné»)
• Gestion de l’alignement OPOS X - OPOS Xtra, reconnaissance des travaux par code à barres
• Performances de traction : jusqu’à 8m de long pour les rouleaux inférieurs à 760mm (4m max. au-delà)
• Vitesse : jusqu’à 1131mm/s diagonale (accélération jusqu’à 3G diagonale)
• Force de découpe : 0 à 600gr, en incréments de 5 grammes
• Mémoire tampon : 10Mo
• Connectivité : Ethernet, USB, Wifi
• Accessoires inclus : logiciel Summa GoSign , Summa CutterControl & MacSign plug-ins, guide de 
   démarrage rapide, câble d’alimentation, câble USB, flasques (ensemble de 2), porte-lame standard 36 ,̊
   2 lames standard 36 ,̊ massicot intégré, 2 lames de remplacement
• Dimensions (cm) : 196 (L) x 70.4 (P) x 111.2 (H)
• Poids : 43kg

Idéal pour couper :

• Lettrage de véhicule et de fenêtre/vitrine
• Signalisation intérieure et extérieure
• Panneaux de signalisation
• Indications de sécurité
• Matériaux réfléchissants, holographiques, miroirs
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S-CLASS 3 160T + OPOS X    
La série T de SUMMA se décline en S-CLASS 3 75T / 120T / 140T /160T0

Des matériaux épais, aux motifs les plus complexes, rien ne lui résiste ! Les découpes sont 
parfaites grâce à la technologie de coupe tangentielle.

Technologie de découpe tangentielle authentique
L’orientation de la lame motorisée et contrôlée électroniquement, permet de couper de 
façon très précise, même à pression élevée, tout en évitant de décollement du vinyle lors 
de la découpe.

Précision incomparable grâce à l’alignement de contours OPOS X
(même avec des films laminés)
OPOS (Optical Positionning System) est le premier système optique d’alignement pour la 
découpe de contours. Une cellule, montée sur la tête de découpe, scanne chaque point 
de référence et la programmation interne du traceur recalcule les données pour ajuster la 
position et la rotation. 

Avantages :

• Haute fiabilité, performance et durabilité
• Qualité de découpe 
• Entrainement précis du vinyle
• Massicot intégré permettant une découpe automatique
• Vitesse de découpe grâce à ses doubles moteurs servo
• Ecran tactile
• Découpe pleine chair et mi-chair
• Stand et panier inclus
• Fabrication européenne

Spécifications techniques :

• Laize découpe maxi : 158 cm - La découpe en mode
• Options et accessoires : Râtelier (3 rouleaux) et enrouleur
• Interface : USB, Ethernet (10 BASE T / 100 BASE-TX) et Wifi (en option)
• Pilotes et logiciels : CUTTER CONTROL, Utilitaire de découpe WINPLOT & MACSIGN CUT
• Poids : 71 kg
• Dimensions : 225 x 68 x 111 cm
• Outils : 2 lames standards, porte-lame et guide-lame, 1 lame pour matériaux épais et guide-lame,
   stylo à bille, outil pour confection de pochoirs et porte-outil
• Largeur de films utilisable : de 17 à 168 cm
• Epaisseur de découpe maxi : 1,2 mm selon le support
• Vitesse de découpe maxi : Jusqu’à 5,5 G en diagonale
• Pression de découpe maxi : 0-600 grammes, en incréments de 5 grammes
• Accélération : Jusqu’à 141 cm/sec en diagonale
• Garantie : 2 ans dont 1 an sur site, retour atelier pour la 2ème année
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»

FC9000 – 160     
La série FC - GRAPHTEC se décline en FC9000-75-100-140-160

Productivité et performance
Le plotter dispose d’un grand écran LCD et d’un panneau automatique qui permet de 
fractionner automatiquement les travaux de grandes longueurs de manière séquentielle 
pour éviter la dérive du média. Il assure un défilement fiable sur les longueurs qui rend 
possible la découpe sur grand format. Le plotter peut être piloté directement à partir d’une 
clé USB, où les données sont enregistrés, et donc fonctionner sans connexion. 

Haute précision avec la technologie ARMS 8.0
Détourez précisement vos contours imprimés grâce aux capteurs qui détectent les répères 
et réalisent un alignement des axes. 

Prend en charge les repères Adobe Illustrator, de couleurs ou supports spéciaux.

Logiciels intuitifs 
Les logiciels Cutting Master 4 (PC & Mac), Grapthec Pro Studio (PC) et Graphtec Studio 
(Mac)  sont inclus. 

De nouvelles possibilités d’applications :

• Découpe totale ou en pointillés pour les stickers 
• Film de protection
• Habillement : découpe de patron en papier 
• Découpe et détourage grand format pour longs véhicules et vitrines
• Vinyle : marquage des vitrines
• Transfert textile : personnalisation des textiles
• Masque de sablage
• Film hautement réfléchissant pour la signalisation routière

Spécifications techniques :

• Laize découpe maxi : 1626 mm
• Options et accessoires : Enrouleur automatique, Galets supplémentaires, Second porte-outil, flasque
• Interface : USB 2.0 et Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
• Mémoire tampon : 2 MB
• Pilotes et logiciels : Graphtec Pro Studio (Windows), Graphtec Studio (Mac), Cutting Master 4, Windows Driver
• Alimentation : 100 V -240 V AC, 50/60 Hz
• Poids : 70 kg
• Dimensions : 2224 x 1151 x 1232 mm
• Type de stylos : Pointe feutre à base eau, pointe bille à base huile
• Type de lames : Acier rapide
• Outils : 1 outil standard (lame, stylo ou outil à poncif) 2ème outil en option (porte-stylo)
• Type de films : Film de marquage, film PVC, fluorescent, réfléchissant, film polyester
   (sous certaines conditions) film hautement réfléchissant (diamant, ingénierie grade)
• Largeur de films utilisable : 1850 mm
• Vitesse de découpe maxi : 1485 mm/s à 45°
• Accélération : 4G (39,2 m/s² à 45°)
• Taille mini. des caractères : 5 mm police alphanumérique (varie en fonction des police de caractères et du média)
• Résolution programmable : GP-GL : 0,1/0,05/0,025/0,01 mm, HP-GL : 0,025 mm
• Dimensions (cm) : 196 (L) x 70.4 (P) x 111.2 (H)
• Poids : 43kg
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CE7000 - 160    
La série CE - GRAPHTEC se décline en CE7000-40 - 60 - 130

La gamme CE7000 est dotée de technologies innovantes comme l’ARMS 8.0 et la gestion 
des fichiers par code-barres. Elle associe performance et confort d’utilisation à petit prix.

Une force de découpe de 450 gf associée à une vitesse de 1000 mm/s permettent aux 
plotters de la gamme CE 7000 de travailler sur une plus grande variété de support et de 
s’ouvrir à de nouveaux marchés. 
La découpe sur de grandes longueurs est fiable grâce aux supports de rouleaux qui 
stabilisent l’alimentation de matière. Trois réglages de pression du galet central sont 
disponibles selon le média séléctionné. Le galet empêche la matière de se soulever et 
assure une alimentation stable de la matière pour de longues découpes. 

Grand écran LCD de 94 mm, multi langues pour une utilisation rapide et intuitive. 

Contrôle tangentiel numérique sophistiqué
Le mode contrôle tangentiel permet de contrôler avec intelligence et précision la rotation 
de la lame et d’éliminer les angles déformés, arrondis ou pointus même avec des modèles 
complexes. Il est possible de découper des caractères de 1,58 mm sur du vinyle.

ARMS 8.0
Capteurs nouvelle génération qui détectent les repères et réalisent un alignement des axes 
permettant un détourage précis des contours imprimés. Surface utile étendue entre les 
repères. 

Connectivité : gestion des fichiers par code-barres 
A la lecture du code-barres, le plotter détecte le fichier associé sur le PC ou la clé USB. Il est 
possible d’effectuer des travaux succesifs après la lecture du «Repère de départ». Le P&C 
séquentiel est désormais possible sur un rouleau.
Les repères de couleurs et supports spéciaux sont également pris en charge grâce à 
l’amélioration de l’ARMS ce qui rend compatible de nouveaux supports comme le papier 
holographique et les feuilles réfléchissante.

Spécifications techniques :

• Laize découpe maxi : 1524 mm
• Options et accessoires : Panier de réception, Galet supplémentaire
• Interface : USB 2.0, Ethernet 10 BASE-T / 100 BASE-TX
• Mémoire tampon : 2 MB
• Alimentation : 100 à 240 V AC, 50/60 HZ
• Poids : 55 kg
• Dimensions : 1916 x 811 x 1215 mm (Lxpxh)
• Type de stylos : Stylo feutre à base d’eau, stylo bille à base d’huile
• Type de lames : Acier rapide
• Type de films : Film adhésif (PVC, fluorescent ou réfléchissant), flex, flock, film de masquage, polyester, 
   masque de sablage fin et cartonnette 210 à 330 g maxi jusqu’à une épaisseur de 0,25 mm (exclus les films 
   hautement réfléchissant)
• Largeur de films utilisable : 1626 mm
• Epaisseur de découpe maxi : 0,25 mm
• Vitesse de découpe maxi : 100 cm/s
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Traceurs de découpe - SÉRIE CE GRAPHTEC

»
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Lame flottante SUMMA SÉRIE S

Lame flottante GRAPHTEC SÉRIE FC / CE

Lame flottante SUMMA SÉRIE T

»

»

»

Porte outil pour lame flottante
Porte outil diamètre 1,5 Réf. 391-332 / 9TL89-67033

Porte outil sablage diamètre 2 Réf. 391-363

Porte Outil pour Lame Flottante 0.9
Porte outil Réf. PHP33-CB09N

Porte Outil pour Lame Flottante 1.5
Porte outil Réf. PHP33-CB15N

Porte Outils pour lame Tangentielle
Porte outil Réf. 395-322

Lames flottantes
Lame standard 36° diamètre 1,5 Réf. 391-360 / 9TL89-67041

Lame standard 60° diamètre 1,5 Réf. 391-231

Lame sablage 55° diamètre 2 Réf. 391-358

Lames flottantes
Lame standard 45° Réf. CB09U-E

Lame standard 45° Réf. CB09U-D

Lames flottantes
Lame standard 45° Réf. CB15U-D

Lame standard 45° Réf. CB15U

Lames tangentielle
Lame standard 36° Réf. 390-534

Lame double 36° Réf. 390-551

Lame standard 45° Réf. 390-550
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MACHINES, COLORIMÉTRIE & RIP
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Lames pour table à découpe SÉRIE F »

Porte outil pour module trainant
Porte outil diamètre 1,5 Réf. 391-332 / 9TL89-67033

Porte outil sablage diamètre 2 Réf. 391-363

Fraises
BIT D3/3 L38/11 1FL UC MP (3X) Réf. 500-9850

BIT D4/4 L50/12 1FL UC MP (3X) Réf. 500-9852

BIT D6/3 L50/06 1FL UC MP (3X) Réf. 500-9854

BIT D6/4 L50/12 1FL UC MP (3X) Réf. 500-9856

BIT D6/6 L50/12 1FL UC BAL MP (3X) Réf. 500-9857

BIT D6/6 L58/22 1FL UC BAL MP (3X) Réf. 500-9858

BIT D6/10 L50/6 V GROOVE 2FL 90° (2X) Réf. 500-9863

BIT D6/6 L50/22 2FL UC/DC (2X) Réf. 500-9864

BIT D6/6 L50/12 1FL UC BAL CT (3X) Réf. 500-9865

BIT D6/3 L50/11 1FL DC MP (3X) Réf. 500-9866

BIT D6/3 L50/6 1FL UC CT MP (3X) Réf. 500-9867

BIT D6/4 L50/12 1FL UC CT MP (3X) Réf. 500-9868

BIT D6/2 L50/6 1FL UC CT MP (3X) Réf. 500-9869

BIT D6/4 L50/6 1FL UC CT MP (3X) Réf. 500-9870

BIT D3/3 L38/6 1FL UC MP (3X) Réf. 500-9872

BIT D4/4 L50/6 1FL UC MP (3X) Réf. 500-9873

BIT D4/4 L50/14 1FL UC MP (3X) Réf. 500-9874

BIT D6/2 L50/6 1FL UC MP (3X) Réf. 500-9875

BIT D6/3 L50/11 1FL UC MP (3X) Réf. 500-9876

BIT D6/4 L50/6 1FL UC MP (3X) Réf. 500-9877

BIT D6/6 L50/12 1FL UC MP (3X) Réf. 500-9878

BIT D6/3 L50/6 1FL DC MP (3X) Réf. 500-9879

BIT D6/4 L50/12 1FL DC MP (3X) Réf. 500-9880

BIT D6/6 L50/12 1FL DC MP (3X) Réf. 500-9881

BIT D6/2 L50/6 1FL UC A (3X) Réf. 500-9882

BIT D6/3 L50/6 1FL UC A (3X) Réf. 500-9883

BIT D6/3 L50/11 1FL UC A (3X) Réf. 500-9884

BIT D6/4 L50/8 1FL UC A (3X) Réf. 500-9885

BIT D6/4 L50/12 1FL UC A (3X) Réf. 500-9886

BIT D6/6 L50/12 1FL UC BAL A (3X) Réf. 500-9887

BIT D6/6 L58/22 1FL UC BAL A (3X) Réf. 500-9888

BIT D6/6 L50/14 POLISHING Réf. 500-9859

Lames flottantes
Lame standard 36° diamètre 1,5 Réf. 391-360 / 9TL89-67041

Lame standard 60° diamètre 1,5 Réf. 391-231

Lame sablage 55° diamètre 2 Réf. 391-358

Lames tangentielles pour outil mi-chair
Lame standard 36° Réf. 390-534

Lame standard 45° Réf. 390-550

Lame sablage 36° Réf. 390-551

Lames tangentielle pour outil oscillant électronique
Lame L25 / 65°-80° Réf. 500-9802

Lame L25 / 65°-85° Réf. 500-9803

Lame L28 / 65°-85° Réf. 500-9804

Lame L25 / 0°-75° Réf. 500-9813

Lame L38 / 45°-86° Réf. 500-9814

Lame L33 / 45°-85° Réf. 500-9815

Lames tangentielle pour outil oscillant pneumatique
Lame L20 T0.63 Réf. 500-9830

Lame L27 T0.63 Réf. 500-9831

Lame L20 T1.5 Réf. 500-9832

Lame L27 T1 Réf. 500-9833

Lame L20 T1 Réf. 500-9834

Lame L50 T1.0 Réf. 500-9835

Lames tangentielle pour outil rotatif
Lame décagonale D25 Réf. 500-9860

Lame décagonale D28 Réf. 500-9861

Lame décagonale D32 Réf. 500-9862

Lames tangentielles pour outil double tranchant
Lame double tranchant 50° Réf. 500-9802

Lame double tranchant 60° Réf. 500-9803

Lame double tranchant Burr Free 50° Réf. 500-9804

Lames tangentielles pour outil simple tranchant
Lame 65° Réf. 500-9801

Lames tangentielles pour outil matériaux lourds
Lame 45°/90° Réf. 500-9807

ACHATS EN LIGNE & FICHES TECHNIQUES
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Pièces & accessoires KALA »

AXE AUTOBLOQUANT 1650 
AX165076 pour Mistral 1650 
/ Arkane 1650 / Applikator

ETAGÈRE DE STOCKAGE 
pour Applikator et Grand 

Applikator
 APDRAWER

RÈGLE DE COUPE – 
ADAPTATION SIMPLEX 210 

pour Applikator

AXE AUTOBLOQUANT 2100 
AX210076 pour pour 
Mistral 2100 / Grand 

Applikator

JEU DE 2 FLASQUES ACIER 
pour Applikator

APSTOCKAGE3000

KENCUT SIMPLEX 160 + KIT 
Outil découpe bout de 
table pour Applikator

APCUT160

SUPPORT FREINÉ
APFREIN pour Applikator 

et Grand Applikator

KIT ÉCLAIRAGE LED
APCUT160 pour Applikator

APCUT120 pour Grand 
Applikator

KENCUT SIMPLEX 120 + KIT 
Outil découpe bout de table 

pour Grand Applikator
APCUT160

AXE LIBRE 1650
APSUPAXE support libre 
pour Mistral / Arkane  / 

Applikator

JEU DE 2 FLASQUES ACIER
Pour Grand Applikator

APSTOCKAGE

STEELTRACK ST165 /210 / 250 
Coupeuse verticale

SUPPORT LIBRE
pour Applikator
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Consommables MUTOH

»
CUTTER

Réf. VJ-CB pour ValueJet / 
XpertJet

IJ-WIP-02
 WIPER X2

Machines XPJ1341SRPRO, 
XPJ1682SR, 
VJ1638(X)(UH)
(UR), VJ2638(X)

Ref
équivalente

DG-43497, 
VJ1638UH‐WIP

IJ-WIP-01
 WIPER X2

Machines XPJ1641SR, 
XPJ461UF, 
XPJ661UF, 
VJ1324(X), 
VJ1624(X), 
VJ1604(X), 
VJ628, 
VJ426UF, 
VJ626UF, 
VJ1626UH, 
VJ1617

Ref
équivalente

DG-41001,
VJ-WIP

IJ-RWPS-01
WIPER X2

Machines XPJ-1641srPRO, 
XPJ-1682srPRO

Ref
équivalente

VJ16STG-FB-SO3 
FLUSHING SPONGE X3

Encres MS 31, MS 41, UH 
21, US 11

Machines XPJ1641SR, 
XPJ1682SR, 
VJ1638(X)(UH)(UR), 
VJ2638(X)

VJ16STG-FB-W3
FLUSHING SPONGE X3

Encres UMS et Water

Machines XPJ1641SR, 
XPJ1682SR, 
VJ1638(X), 
VJ2638(X)

VJ16-FB-SO3
FLUSHING SPONGE X5

Encres

Machines VJ1604(X), 
VJ1624(X)

DG-42194
FLUSHING SPONGE X1

Encres UH 21, US 11, MP 31

Machines XPJ461UF, 
XPJ661UF, 
VJ426UF, 
VJ626UF, 
VJ1626UH,
VJ1617

IJ-FLABS-02
FLUSHING SPONGE X3

Encres MS 41, MS 51

Machines XPJ-1641SRPRO, 
XPJ-1682SRPRO

TISSUS 100% POLYESTER 
10X10CM

(lot de 10 sachets de 600) 
Réf. S1200040410 

BÂTONNETS X100
Réf. LT000125 

GANTS NITRILE MEDIUM 
(boite de 50) Réf. LFC121

KIT PIPET
(lot de 6) Réf. 1U021001

MAINT CLEANER 1L
Réf. RJ80UMS-100-CLN 

MAINT CLEANER 500ML 
Réf. VJ-ULVA1-ML500 
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Pièces & accessoires MUTOH

Consommables SUMMA

Pièces & accessoires SUMMA

»

»

»

PLUG ADAPTATER 1L
Réf. VJ-HCIPAR (lot de 20)

SACS POUR SYSTÈME 
D’ASPIRATION
Réf. 500-9332 

MI-CHAIR
Réf. 500-9311

PERFORANT
Réf. 9315 

PLUG ADAPTATER 1L
Réf. KY-102007 (lot de 20)

TAPIS DE FRAISAGE
Réf. -500-933

SIMPLE TRANCHANT
Réf. 500-9312 

OSCILLANT 
ELECTRONIQUE

Réf. 500-9320 

PRESSURE ROLLER BLANC 
Réf. KY-40982 (lot de 10)

DOUBLE TRANCHANT
Réf. 500-9313

RAINURAGE D50 R1.5 H0.6 
Réf. 500-9324

PRESSURE ROLLER NOIR 
Réf. DH-40127 (lot de 25)

MATÉRIAUX DURS/
LOURDS

Réf. 500-9314

RAINURAGE D25 R3 W8 H7 
Réf. 500-9325
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Consommables SUMMA

»

RAINURAGE D25 R1.5 W8 
H5.5

Réf. 500-9326

V-CUT 0°
Réf. 500-9340 

V-CUT 45°
Réf. 500-9344

BROCHE 1400W
Réf. 500-9462 

RAINURAGE D25 R0.75 
W1.5 H1.5

Réf. 500-9327

V-CUT 15°
Réf. 500-9341

OSCILLANT PNEUMATIQUE 
Réf. 500-9350

BROCHE HF
Réf. 500-9481 

RAINURAGE D15 R0.35 
W0.7 H1 - 2PT
Réf. 500-9328

V-CUT 22,5°
Réf. 500-9342

OSCILLANT LONG 
PNEUMATIQUE
Réf. 500-9358 

RAINURAGE D15 H1.5 - 1PT 
Réf. 500-9329

V-CUT 30°
Réf. 500-9343

MODULE ROTATIF
Réf. 500-9361 
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Logiciels de découpe

RIP

»

»

LOGICIEL FLEXISIGN

Logiciel très abouti et unique intégrant conception, 
impression et découpe tout-en-un

LOGICIEL FLEXISIGN SE

Logiciel idéal pour débuter – il offre un premier 
niveau de fonctionnalités

ONYX TRUFIT
imbrication de formes

L’imbrication automatisée basée sur la forme ONYX 
TruFit recherche des millions de combinaisons pour 
fournir une utilisation optimale des médias qui peut 
en réduire l’utilisation jusqu’à 50 %. Les économies de 
médias sont affichées directement dans l’interface 
utilisateur. Les utilisateurs peuvent automatiser les 
tâches imbriquées directement dans ONYX ou afficher 
des fichiers PDF prêts à imprimer dans n’importe 
quel logiciel RIP grand format existant disponible 
aujourd’hui.

ONYX RIPCENTER
Réf RMS-RIPCTR

Le logiciel ONYX RIPCenter est le logiciel RIP permettant 
de débuter simplement mais avec efficacité dans 
l’impression grand format. RIPCenter pilote une 
imprimante grand format et fournit tous les outils 
pour dimensionner et contrôler les impressions. 

ONYX THRIVE
Réf RMS-THRIVE

Le logiciel ONYX® Thrive™ est une solution de flux 
de production PDF évolutive dotée de fonctions 
complètes. Elle a été développée sur la base du 
moteur d’impression Adobe® PDF Print Engine et 
optimisée pour permettre de fournir des prestations 
de qualité supérieure. 

ONYX POSTERSHOP LE 
Réf RMS-PSHOPLE

ONYX POSTERSHOP
Réf RMS-PSHOP

Le RIP logiciel ONYX® PosterShop® permet de gérer 
facilement différents équipements de l’environnement 
de production tout en automatisant leurs tâches 
répétitives, ce qui permet de réduire les risques 
d’erreurs et d’accroître le rendement global. ONYX 
PosterShop offre une technologie couleur innovante 
sur une plate-forme de RIP logiciel reconnue apportant 
facilité d’utilisation et puissance requises pour produire 
des imprimés en un rien de temps.
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S E R V I C E S

Poitoo Adhésifs vous offre une gamme complète de services pour 
répondre à vos besoins en matière de machines, de colorimétrie 
et de RIP. 

AUDITS :
Nous proposons des audits personnalisés pour évaluer vos besoins spécifiques 
en matière d’outils de production, afin de vous fournir les solutions les plus 
adaptées à votre entreprise.

INSTALLATIONS :
Nos experts qualifiés sont également disponibles pour l'installation de nos 
produits, en veillant à ce que tout soit mis en place de manière efficace et 
professionnelle. 

FORMATIONS :
De plus, nous offrons des formations pour vous aider à optimiser l'utilisation 
de vos machines, afin d'assurer une utilisation optimale et sécurisée.

SERVICE APRÈS VENTE :
Chez Poitoo Adhésifs, nous comprenons l'importance d'un service après-
vente de qualité. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition une équipe 
dédiée, prête à répondre à toutes vos questions et à résoudre tout problème 
éventuel. Notre hotline est disponible pour vous assister rapidement et 
efficacement.

CRÉATION DE PROFILS COLORIMÉTRIQUES :
Nous offrons également des services de création de profils colorimétriques, 
afin de garantir une correspondance parfaite des couleurs pour vos projets. 
Nos experts en colorimétrie travailleront avec vous pour créer des profils sur 
mesure, répondant à vos exigences spécifiques.

CONSEIL :
Enfin, nous sommes là pour vous conseiller en amont de vos projets. Notre 
équipe d'experts est à votre disposition pour vous guider dans vos choix les 
plus adaptés à vos besoins, en prenant en compte vos contraintes techniques 
et budgétaires.
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NOTRE RÉSEAU COMMERCIAL
Poitoo Adhésifs assure une présence physique sur tout le territoire national avec 
une équipe de technico-commerciaux proche de votre entreprise.
Pour un conseil ou solliciter la visite de votre interlocuteur local, consultez les 
coordonnées ci-dessous en fonction de votre département.

Christophe PAGEAUD
06 20 63 17 60
christophepageaud@tooadhesifs.com

Julien VALANCE
07 87 71 74 53
julienvalance@tooadhesifs.com

Pierre CHAUSSEBOURG
07 87 15 80 87
pierrechaussebourg@tooadhesifs.com

Yann WALKOWIAK
06 42 32 83 62
yannwalkowiak@tooadhesifs.com

Stéphane LAURE
06 85 59 26 92
stephanelaure@tooadhesifs.com

Frédéric MALTIN
06 38 19 01 66
fredericmaltin@tooadhesifs.com

Loïc TARBOURIECH
06 33 73 88 70
loictarbouriech@tooadhesifs.com

Philippe VANNIER
06 72 36 70 79
philippevannier@tooadhesifs.com

Gregory BODART
06 40 11 68 02
gregorybodart@tooadhesifs.com
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MACHINES - COLORIMETRIE - RIP

Jérôme GELIN
06 43 63 04 00
jeromegelin@tooadhesifs.com

David CHIRON
07 85 94 42 77
davidchiron@tooadhesifs.com

Fabien MASSIAS
07 87 40 62 94
fabienmassias@tooadhesifs.com
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POITOO ADHÉSIFS - CATALOGUE 2024
I N D E X  P A R  M A R Q U E

page produit

3M
181 823-10 RETROREFLECHISSANT

172 3635

172 3735

180 3930 - 3931 RETROREFLECHISSANT

180 7610 FEPG

126 8428G

127 8900-BR100 - 8900-CF100

167 ALL SEASONS AMBRE 35

167 ARGENT 15

181 - 182 BANDES ALTERNEES

14 CIRE DE BRILLANCE ROSE

134 - 135 CONTROLTAC 3647 - 3649

51 DICHROÏQUE BLAZE ET CHILL

181 DG 4083

46 - 47 DI-NOC COLOR SAMPLES-ABRASION RESISTANT-EXTERIOR

51 DI-NOC GLASS

76 DI-NOC PWF 500 WHITEBOARD

77 DI-NOC WH 111 WHITEBOARD

93 ENVISION SERIE 48

128 ENVISION 8048G - 8050M

126 ENVISION 8548G - 8550M - 8549L

91 ENVISION LX 480MC / SV 480MC

9 ÉPONGES EFFACE-TACHES

53 FASARA GLASS FINISHES - IMPRIMABLE ET ILLUMINA

15 FEUTRINES

90 IJ 180MC

91 IJ 280

29 JOINT SILICONE 3200

150 OBSIDIAN CLEAR

13 PAPIER CACHE

149 PPF PRO SERIE 200

167 - 168 PRESTIGE 20 - PRESTIGE 40 - PRESTIGE 70 - PRESTIGE 90

16 PROTÈGE RACLETTE COTON SA2

77 PWF 500 MG ECRAN DE PROTECTION

16 RACLETTE PLASTIQUE OR, BLEUE OU BLANCHE

17 ROULEAU APPLICATEUR MANUEL LARGE R380B

18 ROULEAU APPLICATEUR MANUEL PETIT R380A

17 ROULEAU APPLICATEUR SCOTCHLITE

21 RUBAN ADHÉSIF KNIFELESS

29 RUBAN ADHÉSIF REF 471 - REF 766 - REF 5702

16 RUBAN ADHÉSIF TRANSPARENT POLYETHYLENE

164 - 165 SAFETY S140 - S80 - S40 - S70

187 SERIE 957 - LIGNES DE SÉCURITÉ

185 - 186 SERIE 983 - LIGNES DE SÉCURITÉ

186 SERIE 997 - LIGNES DE SÉCURITÉ

183 SCOTCHCAL 3484 - 3485 

173 SCOTCHCAL 3630

134 SCOTCHCAL 3645

54 SCOTCHCAL 5525 DÉPOLI

54 SCOTCHCAL 7725 DÉPOLI

64 SCOTCHCAL 7755

128 SCOTCHCAL 8018G - 8020M
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POITOO ADHÉSIFS - CATALOGUE 2024
I N D E X  P A R  M A R Q U E

page produit

3M
128 SCOTCHCAL 8038G - 8040M

56 SCOTCHCAL 8150 ULTRA TRANSPARENT

59 SCOTCHCAL 8173

126 SCOTCHCAL 8518G -8520M

131 SCOTCHCAL 8588G - 8590M

64 SCOTCHCAL 8855

131 SCOTCHCAL 8991 - 8991 RW - 8993

133 SCOTCHCAL 89141

93 - 94 SCOTCHCAL CONTROLTAC SERIE 40 

175 SCOTCHCAL IJ36-20

91 SCOTCHCAL IJ 170 COMPLY

94 SCOTCHCAL SERIE IJ40

131 SCOTCHGUARD 8995-124

180 SCOTCHLITE 780M - 10R

180 SCOTCHLITE 13050

180 SCOTCHLITE SERIE 580

189 SCPS - PAPIER

155 SERIE 50

152 SERIE 100

168 SILVER 20

28 SYSTÈME DUAL LOCK NOIR SJ3550

28 SYSTÈME DUAL LOCK TRANSLUCIDE SJ4570

164 ULTRA S800

20 VERNIS DE SCELLEMENT 3940 ET 4150

28 VHB 4910 MOUSSE DOUBLE FACE 

28 VHB 4941 MOUSSE DOUBLE FACE GRISE

28 VHB 4943 MOUSSE DOUBLE FACE GRISE

28 VHB 5952 MOUSSE DOUBLE FACE GRISE FONCÉE

142 WRAP FILM SERIE 2080

ASLAN
72 BB 910

72 BBL 920

72 C61

64 CA 23 - CA 23 BROSSÉ

65 CA 24

65 CA 25

65 CA 30 - CA 30 BROSSÉ

49 CARESS COLOUR

74 CB 75

75 CB 90

183 CL 70

72 CR 63

31 CRAIE LIQUIDE POUR BB910

55 CT113

95 DFP 05 ULTRATACK ++

95 DFP 06 ULTRATACK

95 DFP 07 ET DFP 07G ULTRATACK

95 DFP 08 ET DFP 08G ULTRATACK

95 DFP 09+

102 DFP 13G
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ASLAN
102 DFP 25 WINDOWBLOCK

95 DFP 28 WINDOWBLOCK

54 DFL 210 - DFL 300 - DFL 320

69 DFP 33

68 DFP 36

102 DFP 40

102 DFP 41

102 DFP 42

69 DFP 44

39 DFP 45 WRAPTHEHOUSE

70 DFP 46

70 DFP 47

70 DFP 48

69 DFP 49

51 DICHROÏQUE SE 70 NEBULA ET SOLAR

51 DICHROÏQUE SE 71 OPAQUE

51 DICHROÏQUE SE 72 HOLOGRAPHIQUE

29 DK1 - DK3 - DK4

76 EFFACABLE BLANC ECO

55 EBL 300

55 EL 300

79 FF 410- FF 480 - FF 490 - FF540 - FF 550

74 LOOPPET CLEARBOARD CRB 91

57 LOOPPET CLEAR DRP 18

64 LOOPPET METAL CRA31

135 MP 300 - 326

79 MT 400

72 RA 640

74 RA 650

74 RA 675

74 RA 690 

74 RA 695

17 RACLETTE EN PLASTIQUE AVEC FEUTRINE

78 RP 35 ET RP 36

65 SE 50

66 SE 75 ANTI RAYURES

66 SE 76  ANTI RAYURES SIMPLY APPLY

136 SL 05 EXTRA EPAISSE

129 SL 17 - SL 18

132 SL 95

133 SL 98

132 SL 99 MAGICPROTECT

133 SL 109 SOFT TOUCH

48 SPARKLE COLOUR SC123

130 SRL 19

76 WB 975

76 WB 995

76 WBL 995

76 WBL 998

57 WINDOWCLEAR DFP 18
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AVERY DENNISON
65 500 POLYESTER

174 4500 TF 

174 5500

10 ADHÉSIVE REMOVER

12 AIMANTS POUR TOTAL COVERING

150 AUTOMOTIVE WINDOW FILM HP PRO 5

150 AUTOMOTIVE WINDOW FILM HP PRO 15

150 AUTOMOTIVE WINDOW FILM HP PRO 25

150 AUTOMOTIVE WINDOW FILM HP PRO 35

142 CONFORM CHROME

18 CEINTURE DE POSE

9 CLEANER WRAPS POUR SWF

126 DOL 1460 - DOL 1470Z - DOL 1480Z

126 DOL 1460 MAX

128 DOL 2460 - DOL 2470 - DOL 2480

128 DOL 2860 - DOL 2880

130 DOL 3460 - 3470 - 3480

134 DOL 5900 - 6000

134 DOL 6040 PAILLETEE

168 DR GREY 20X

14 EDGE SEALER

159 FACADE FILM

15 FEUTRINE EN ROULEAU

9 FLAT SURFACE CLEANER

18 FLEXTREME

14 GEL D'APPLICATION POUR POSE SPF-XI

23 LAMES PM INCLINAISON 45° ACIER INOXYDABLE

91 MPI 1104 ET MPI 1104 EA

92 MPI 1105 EARS

92 MPI 1105 SPEEDMASTER EASY APPLY

96 MPI 2000 HOP ET 2001 HOP

96 MPI 2004 HOP EA

96 MPI 2005 EARS ET MPI 2005 EARS SUPERSLIDE

96 MPI 2006 HOP HI TACK

97 MPI 2020

97 MPI 2040 ET MPI 2041

175 MPI 2150

97 MPI 2800 HOP ET MPI 2804 EA

103 MPI 3000 ET MPI 3000 HOP

103 MPI 3004 EA

104 MPI 3020  HOP ET MPI 3021 HOP

104 MPI 3024 EASY APPLY HOP

104 MPI 3026 HOP SUPERTACK

104 MPI 3040 ET MPI 3041

175 MPI 3151

103 MPI 3601

68 MPI 6021

85 ORGANOÏD NATURAL SURFACES

9 POWER CLEANER POUR SWF

182 RETROREFLECHISSANT T-1500 ET T-6500

10 SEALANT SPRAY POUR SWF

157 - 158 SERIE 500 EF
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AVERY DENNISON
156 SERIE 700

154 SERIE 800

153 SERIE 900

159 SERIE 1200

56 SF 100

101  SIGNFLEX ET SIGNFLEX DOL

133 SL 4510

132 SL 4530

133 SL 6560 GLOSS

22 SNITTY

92 SP 1504 EA

57 SP 1540

146 SPF MAT

146 SPF NOIR

146 SPF-X3

16 SQUEEGEE FLEXIBLE ORANGE

16 SQUEEGEE RIGIDE JAUNE

16 SQUEEGEE PRO BLEUE

16 SQUEEGEE PRO FLEXIBLE ROUGE

16 SQUEEGEE PRO RIGIDE BLANCHE

16 SQUEEGEE PRO XL

50 SQUID

9 SURFACE CLEANER

142 SUPREME WRAPPING FILM

142 SUPREME WRAPPING FILM - COLOR MATCH - COLORFLOW

37 WALL FILM - GAMME MPI8000 ET SP8000

55 WINDOW FILM DUSTED / ETCHED / FROSTED / DUSTED VERSION EA

BY NATURE
83 BOITE DE MOUSSE STABILISÉE

83 PANNEAUX DE MOUSSE STABILISÉE

COATING DEVELOPPEMENT
40 - 41 AQUAPAPER

CONTINENTAL GRAFIX
68 ASPHALT WALK

61 BLANC DOS BLANC 70/30

CONTRAVISION
59 AUTOGRAPH

61 BLANC TRANSLUCIDE 70/30

62 ECONOMIQUE 50/50

61 ECONOMIQUE 60/40

62 ECONOMIQUE 70/30

62 ECONOMIQUE 80/20

133 LAMINATION POUR PWF PERFORMANCE

62 PERFORMANCE 50/50  LATEX / SOLVANT

59 PERFORMANCE 60/40 HD
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CONTRAVISION
61 PERFORMANCE 60/40 LATEX / SOLVANT

59 PERFORMANCE 60/40 UV

61 PERFORMANCE 70/30 LATEX / SOLVANT

61 PERFORMACE 70/30 UV

62 PERFORMANCE 80/20 UV

59 TRANSPARENT 60/40 HD

DRYTAC
72 RETAC CHALKMATE

37 RETAC TEXTURES

77 RETAC WIPE ERASE

70 SPOT ON FLOOR 200

110 VIZIPRINT ILLUMINATE

110 VIZIPRINT IMPRESS

110 VIZIPRINT IMPRESS BLANC

110 VIZIPRINT IMPRESS UV

56 VIZIPRINT DECO PLUS

29 WINDOWTAC

77 WIPE ERASE CLEAR

FOLEX
119 BACKLIT SI 408 ET BACKLIT SI 418

177 SI 262

119 SI 291

178 SI 408

178 SI 418

176 SI 464

176 SI 465

119 SI 491

57 SIGS

177 SIVC

57 WOWTACK

GERFLOR
68 FLOOR VINYL BLANC - LINO

GRAPHTEC
230 CE7000 - 160

229 FC9000 - 160

232 LAME FLOTTANTE SERIE FC/CE

JM TEXTILES
114 JM BOTICCELLI

114 JM ILLUMINANCE

114 JM EASYBOX 

44 JM TWINTEX

44 TEXTILES JM AIR

114 TEXTILES JM TROJA
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KAÏROS
86 - 87 KAIRLIN BICOLORE

86 - 87 KAIRLIN MONOLITHIQUE

86 - 87 KAIRLIN SANDWICH LIÈGE

KALA
208 APPLIKATOR

209 ARKANE 1650 - 1650 DOUBLE ALIMENTATION - 1650 DUAL

210 ATLANTIC 1080

210 BALTIC 1400

211 MISTRAL 1650

234 PIECES ET ACCESSOIRES

211 STARTER 1400 - STARTER 1600

KERNOW COATINGS
69 FLOORSHARK

177 KLEARVIEW 142

120 OPALINE GLOSS 201

115 SUPREME 225 - SUPREME 300 - SUPREME 500 

MACTAC
144 COLOURWRAP

17 FEUTRINE 

9 GRAFFITI REMOVER

57 JT 5409

105 JT 5425 PUV

105 JT 8300 WM-RT DOT 

69 JT 8300 WM-RT DOT FLOOR MONOMERE

105 À 107 JT 8500

108 JT 8700

98 JT 9500

98 JT 9700

132 LAG 100

130 LF 8500 CG - LF 8500 CM

130 LF 8700 CG-UV - LF 8700 CM-UV

129 LF 9300 CG-UV - LF 9300 CM-UV - LF 9300 CS-UV

129 LF 9500 CG - LF 9500 CM

128 LF 9700 CG-UV - LF 9700 CM-UV

127 LF 10700 CG-UV - LF 10700 CM-UV

132 LUV 7036

101 MACAL TRUCK TARP 18 ET MACAL TRUCK TARP CM-UV

134 PERMAFUN BRUSHED METAL - COARSE GRAIN WOOD

17 RACLETTE FEUTRE

10 REMOVER

16 SQUEEGEE RIGIDE HIGH GRADE

17 SQUEEGEE SOUPLE ROUGE

135 STREETLAM

68 STREET RAP CALANDRÉ

39 WW100 PRO ET WW300 WALLRAP

39 WW319 PU GLOSS
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MUTOH
207 CONSOMMABLES

207 DS2 DS3 ENCRES SUBLIMATION

207 MS31 ENCRES SIGN

207 MS41 ENCRES SIGN

207 MS51 ENCRES COMPOSITE

235 - 236 PIECES ET ACCESSOIRES

207 UH21

207 UMS ENCRES UNIVERSAL

215 VALUEJET 2638X

218 XPERTJET 461 UF

220 XPERTJET 661 UF

222 XPERTJET 1462 UF

212 XPERTJET 1641 SR-PRO

216 XPERTJET 1642 WR-PRO

213 XPERTJET 1682 SR-PRO

ONYX
238 LOGICIEL DE DECOUPE - RIP

PAPERGRAPHICS
43 COLLES DIGIMURA ET MURAMOUR

68 DIGIFLOR IMPRIMABLE SOL

42 - 43 DIGIMURA ET MURAMOUR

POLITAPE
199 - 200 BLOCKOUT SOFT

195 POLIFLEX TURBO

130 POLI-LUX 700 - 705

129 POLI-LUX 720 - 725

129 POLI-LUX 740 - 745

135 POLI-LUX FLOOR 101

108 POLIPRINT 800 - 810 - 815

109 POLIPRINT 830

109 POLIPRINT 920 - 990 - 995

99 POLIPRINT 1000 - 1001 - 1003 AIR FREE - 1004 - 1010 - 1015

100 POLIPRINT 1200 PG - 1201 P - 1203 AIR FREE - 1080 UP

189 PT 122 - PT 190 - PT 95

190 PT 150 - PT 165 - PT 162 UV

191 PT 160 - PT 166 - PT 160G

199 TUBITHERM

SAINT CLAIR TEXTILES
116 BANDEROLE LACOPACS RECTO / VERSO

116 BLOCKBUSTER RECTO / VERSO

116 DICRISTAL 50 PLUS ANTI UV ET DICRISTAL 75 PLUS ANTI UV

116 DICRISTAL FR 50 M2 ANTI UV

112 ECOFLEX BC 

112 ECOFLEX CLASSIC

118 ECOMESH SANS PVC

44 - 45 GAMME EVERGREEN - TOILES MURALES
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SAINT CLAIR TEXTILES
116 JET 400

117 JET 520

117 JET 550

117 JET 620

113 JET TEX ACOUSTIC

115 JET UP

115 JET UP BC

SISER
198 BLACKBOARD

196 BRICK 600

196 BRICK 1000

204 CROCHET A ECHENILLER

201 COLORPRINT

201 COLORPRINT EXTRA

201 COLORPRINT NEW M

201 COLORPRINT PU

201 COLORPRINT PU EXTRA SP

202 CRYSTAL

196 EASY PATTERNS

202 EASY SUBLI

195 ECOSTRETCH

204 FEUTRES DE SUBLIMATION

197 GLITTER

195 HI-5

202 HI-5 PRINT

197 HOLOGRAPHIC

201 JETFLOCK

197 METAL

204 POCHETTE PAPIERS TEXTURES BRICK

204 PRESSE TEXTILE

196 PS ADHESIVE

197 PS ELECTRIC

195 PS FILM

195 PS FILM EXTRA

198 PS LUMEN

197 PS METALLIC

199 PS PERFOR

199 PS SUBLI

202 SOFT PRINT 3.0

202 SOFT PRINT COLOR

197 SPARKLE

199 STRIPFLOCK PRO

203 SUBLITHIN MATT LT

198 THERMOREFLEX 2000

198 THERMOREFLEX COLOR

198 THERMOREFLEX EXTRA

203 TTD EASY TACK MOYEN 

203 TTD EVOLUTION HIGH TACK

203 TTD SPECIAL

198 TWINKLE
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SISER
196 VERNICE

196 VIDEOFLEX

SOLAR GARD
166 4 MIL GRAFFITIGARD SRX

164 AC 4 MIL CLEAR HC

164 AC 4 MIL SILVER 20 HC

164 AC 8 MIL CLEAR HC

151 FILM AUTO REF SUPREME 8

151 FILM AUTO REF SUPREME 15

151 FILM AUTO REF SUPREME 28

151 FILM AUTO REF SUPREME 40

168 LX 70

168 SENTINEL PLUS DX 05

168 SENTINEL PLUS SILVER 20 OSW

169 SENTINEL PLUS SOLAR BRONZE 20 OSW

169 SENTINEL PLUS SX 50 OSW - SX 80 OSW

169 - 170 SENTINEL STAINLESS STEEL 25 OSW - 40 OSW

170 SILVER 20 HC - 35 HC

170 STERLING 40 HC - 70 PS

165 TRUEVUE 5 PS

SUMMA
236 - 237 CONSOMMABLES

224 F1432

224 F1612

225 F1832

225 F3220

226 F3232

232 LAME FLOTTANTE SERIE S

232 LAME FLOTTANTE SERIE T

233 LAMES POUR TABLE DE DECOUPE SERIE F

236 PIECES ET ACCESSOIRES

228 S CLASS 3 160T + OPOS X

227 S ONE D 160

SWAL
26 MOLLETON SWALSOFT ACOUSTIC

26 PROFILÉ BLANC OU NOIR

TRANSFERRITE
190 AIRMASK SPECIAL AIDE A LA POSE

189 AT 200

189 AT 792U

190 AT 1310

190 AT 1510

189 AT 6582

188 AT 6592

188 AT 6792

188 AT 6798
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TRANSFERRITE
17 RACLETTE BLEUE

17 ROULEAU APPLICATEUR POUR TAPE

TOOPRINT
31 AIMANTS POUR TABLEAU

12 AIMANTS POUR TOTAL COVERING

13 ALUMINIUM SQUEEGEE

12 BOUTEILLE DE GAZ POUR WRAPJET

120 BACKLIT SOLVANT

117 BACHE ECO ENDUITE

117 BACHE ECO LAMINEE

14 BROSSE À RIVETS

27 CACHE VIS

9 CHIFFONS ANTI-POUSSIÈRE

26 CISAILLES À ONGLET

17 CONQUERER SQUEEGEE

21 COUPE LINER

22 CUTTEUR ALUMINIUM PETIT MODÈLE A-300G

22 CUTTER AVEC PROFONDEUR RÈGLABLE

22 CUTTER GRAND MODÈLE OLFA

23 CUTTER PLASTIQUE RÉSERVOIR 5 LAMES 30°

22 CUTTER X ACTO

13 DECAPEUR AVEC RALLONGE

13 DECAPEUR ET THERMOMÈTRE

10 DECOLNET

31 DÉROULEUR MÉTAL

14 DIAPOSE

51 DICHROÏQUE ECO CORONA ET NEBULA

11 DISQUE DE PONÇAGE

25 DOUBLE FACE BÂCHE

25 DOUBLE FACE DFB-T ET DFB

11 DUTY SCRAPER

25 EASY AIRPRESS PREMIUM MOBILE CHROME

25 EASY CLIP

20 EASY DOME

12 EMBOUT POUR WRAPJET

27 ENTRETOISES À COLLER OU À VISSER

15 FEUTRINE POUR RACLETTE BOIS

136 FS ARMOUR POUR FILM EXPRESS

14 GANTS DE MANIPULATION

9 GLASS CLEANER

11 GOMME POUR OUTIL DE DESTICKAGE

11 GRATTOIR LIL GRIPPER

18 KIT EXTRACTEUR DE GARNITURES

26 LAMES CISAILLES À ONGLET

23 LAMES CUTTER PETIT MODÈLE INCLINAISON 30°

23 LAMES EXCEL BLACK OLFA PM INCLINAISON 45°

23 LAMES OLFA CUTTER GRAND MODÈLE

23 LAMES OLFA CUTTER PETIT MODÈLE

21 LAMES POUR COUPE LINER

23 LAMES POUR CUTTER AVEC PROFONDEUR RÉGLABLE
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TOOPRINT
23 LAMES PUR CUTTER LAME LIBRE

11 LAMES POUR DUTY SCRAPER

14 LAMES POUR TRIUMPH SCRAPER

22 LAMES X ACTO

136 LAMINATION FLOOR FLOGRA

130 LAMINATION MONOMÈRE BRILLANTE - MATE

129 LAMINATION POLYMÈRE BRILLANTE - MATE

136 LAMINATION STRUCTUREE

13 LIL'CHIZLER

31 MARQUEURS POUR TABLEAU

22 MARU CUTTER OLFA

118 MESH LINER 260G/M2

24 MÈTRE DÉROULANT AVEC VENTOUSE

24 MÈTRE STANLEY

120 NT 135

25 ŒILLETS

11 OUTIL DE DESTICKAGE

121 PAPIER ELECTROSTRATIQUE BLANC OU TRANSPARENT

120 PAPIER FLUO 

120 PAPIER M1 IMPRIMABLE 2 FACES

119 PAPIER PHOTO SEMI BRILLANT

119 PAPIER PRESENTATION PHOTO MAT

28 PASTILLES DOUBLE FACE RONDES OU CARRÉES

28 PASTILLES RENFORT DE BÂCHE RONDES

28 PASTILLES RENFORT DE BÂCHE PLIABLES

183 - 184 PHOTOLUMINESCENT ORANGE-ROSE-VERT FLUO

27 PIÈCE À DISTANCE ACIER

27 PIÈCE CONNEXION

27 PIÈCE POUR RACCORD

21 PINCE À ÉCHENILLER

21 PINCE COUPE ANGLE 

80 PINCE MAGNÉTIQUE ADHÉSIVE

25 PINCE POUR ŒILLETS

16 POIGNET POUR SQUEEGEE JAUNE, ORANGE OU BLUE MAX

25 POLIGRIP 400 DFB-R

25 PRESSE À ŒILLETS

13 PRODUIT D'APPLICATION POUR FILMS SOLAIRES

14 PRODUIT D'APPLICATION RIGHT-ON

18 PULVÉRISATEUR HAUTE PRESSION 410TK

20 PULVÉRISATEUR HAUTE PRESSION WATERBOMB

177 PVC RIGIDE M1

17 RACLETTE BLUE MAX

13 RACLETTE POUR VERRE

17 RACLETTE TEFLON BLUE SOFT

10 REMOVER RIGHT-OFF

25 RENFORT DE BÂCHE

80 ROULEAU DE BANDE MAGNÉTIQUE ADHÉSIVE

80 ROULEAUX MAGNÉTIQUES

18 ROULETTE ROLLERPRO POUR MURS ET RIVETS

28 RUBAN MOUSSE 8480A DOUBLE FACE POLYETHYLENE

28 RUBAN MOUSSE 8489 DOUBLE FACE POLYETHYLENE 

11 SCRAPERITE SOFT OU HARD
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TOOPRINT
13 SLAMMER

26 SPATULE INOX

10 SPRAY CITRUS CLEANER

20 SPRAY MASTER VAPORISATEUR

11 SPRAY STICK EXPRESS

20 STYLO VERNIS DE SCELLEMENT

9 SURFACE CLEANER II

18 TABOURET SUR ROULETTE

24 TAPIS DE COUPE

14 TRIUMPH SCRAPER

28 VELCRO ADHÉSIF

20 VERNIS DE PROTECTION BRILLANT OU MAT

39 WALL IT

12 WRAPJET EASYSET

UPPF
147 UPPF DAMASK STEEL BLACK

148 UPPF DARK H25

147 UPPF FORGED CARBON BLACK

147 UPPF MATTE 8

148 UPPF MOZAIC CARBON BLACK

147 UPPF P20 NANO

148 UPPF REAL CARBON BLACK

148 UPPF S90

148 UPPF SMOKE H35

148 UPPF SUNROOF

YELLOTOOLS
15 ADAPTATEUR SOL POUR TIMBERMAXX

12 AIMANT PUISSANCE RENFORCÉE

15 APE DUO GREEN/RED

14 APE FOAMPOTION

21 BLADEBREAKER II

BLADEBREAKER PRO

30 BOITE À OUTILS YELLOGEAR ALL IN SET

30 CLIP ROLL

21 COUPE LINER AVEC MANCHE

21 COUPE LINER DE SÉCURITÉ TEFLON AVEC DEUX LAMES

23 CUTTER LAME LIBRE SWIVELKNIFE

31 DÉROULEUR BOIS

14 DOIGT APPLICATEUR WRAPFINGER

21 EBAVUREUR ANGELRACER

24 EDGE WRAP CUTTER

9 FEUILLES ADHÉSIVES POUR POWER CLEANER

15 FEUTRINE YELLOWINGS SLIMSKIN MICRO ALCANTARA

12 GECKOPATCH FLEXI

12 GECKOPATCH FLEXI

12 GECKPPATCH POWER

12 GECKOPATCH POWER FLEXI

11 GRATTOIR YELLOBLADE HANDLE

13 HOLSTER POUR DÉCAPEUR
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YELLOTOOLS
18 LACYTIP TEFLON

23 LAME CUTTER PM 30° EN TITANE

22 LAME EN TITANE POUR SASSERCUT PRO

21 LAME POUR EBAVUREUR

13 LAMPE CHAUFFANTE WRAPSUN POWER

13 LAMPE DE REMPLACEMENT POUR LAMPE CHAUFFANTE

18 LEVE JOINT

24 MAG TAPE RULER

18 PLATINE REMOVER

30 PORTES ROULEAUX

9 POWER CLEARNER ALU

9 POWER CLEANER PLASTIQUE

15 RACLETTE AIMANTÉE 62° OU 72°

15 RACLETTE BOIS TIMBERMAXX

11 RACLETTE POUR GRATTOIR YELLOBLADE

15 RACLETTE TEFLON POUR POSE DE SQUID

24 RÈGLE ANTI DÉRAPANTE X BLACK

12 RÈGLE MAGNÉTIQUE FLEXIBLE

18 RÉHAUSSE POUR TABOURET BOIS

17 ROULEAU APPLICATEUR ERGONOMIQUE

24 SAFETYRULER PLATIN COMBO

22 SASSERCUT PRO

22 STYLO DE FINITION DE COUPE

11 STYLO TESTEUR DE SURFACE

18 TABOURET BOIS SUR ROULETTES

24 TAPIS DE COUPE CHRYSTAL 5MM

24 TRACEUR PERFECT

13 THERMOMÈTRE INFRA ROUGE VISÉE LASER 

31 TUBE POUR PORTE ROULEAUX SUSPENDU

22 WRAP DEFENDER

20 WRAPSTICKS

20 WRAP U EZEE

22 YELLOGUIDE FLEXI

15 YELLOTWIN

15 YELLOTWIN BASE

15 YELLOWINGS SLIMSKIN

DIVERS
144 CARBONE ULTRA BRILLANT ELEMENTO 6

178 DISPLAYS

14 GANTS D'APPLICATION

144 INOZETECK SUPER GLOSS

184 - 185 KIT BALISAGE

31 NUANCIERS

121 TYVEK

20 VERNIS ANTI DÉRAPANT ET DURCISSEUR




